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RERAIZION H4CITNAL DE CLECTR:S RBAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGQCIO GUAYAQUIL

Postes Circulares Metalicos

Las condiciones que deben satisfacer los postes metdlicos para distribucién de 10 y 12 metros, los
cuales deben poseer excelentes caracteristicas técnicas de desempefio, durabilidad y calidad para

cumplir las condiciones actuales de desempefio en los sistemas de distribucién de energta de media
tensién.

Los postes seran instalados, en zonas del 4rea de cobertura de EEPG, EP., estos postes serdn usados
para la fijacion de los diferentes elementos utilizados en los sistemas de distribucion urbana.

Los suelos donde son instalados podrén ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos

semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando quimicamente suelos desde

acidos a alealinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo de sales
solubles,

Condiciones Ambientales

El ambiente donde seran instalados los postes metalicos podra tener las siguientes caracteristicas
dentro del drea de concesién de EEPG EP, bajo las siguientes condiciones:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

a. Altura sob;é e} niveﬂi del maf ' Desde 500 .ﬁé“sta 3.000m

b. Ambiénte - Trop'rc.aiu

¢. Humedad - 90%

d. Temperatura maxima y mfnima | 21°Cy-5°C fespeétivamente_
e Temperatura promedio | 14 °C,. -

Condiciones de Servicio

Los postes serdn instalados en zonas de facil acceso dentro de la cobertura de la EEPG EP, en zonas
altamente contaminadas,

Sistemas de unidades

En todos los documentos técnicos se deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema
Internacional. 8i se usan catdlogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben
hacerse las conversiones respectivas.

Normas Relacionadas

Deberd cumplir con las normas estandares para el disefio y fabricacion de los postes metalicos Pueden
emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aqui sefialadas,
siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente Especificacion Técnica.

Requerimientos Técnicos Particulares

NORMA: ASTM A-53 Grado B
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Geometria de los postes

Los postes metalicos tendrén una geomeiria recta, con secciones y didmetros diferentes de acuerdo a
su longitud, serdn circulares en toda su extensidn, estaran constituidos con tubos de hierro negro
cedula 40, laminado en caliente y sin costura.

Dimensiones

Los postes metalicos de acuerdo a su longitud tendran las secciones y diametros de tubos necesarios
para su fabricacién, en sus extremos se les colocara una plancha de hierro negro de 3/8” de espesor
para que queden completamente cerrados.

Diametro de tubo celula 40
3!1 4" 6ll
10,00 metros 4,00 metros | 6,00 metros -
12,00 metros 2,00 metros | 4,00 metros | 6,00 metros

Longitud del poste

Acabado

El terminado del poste serd visiblemente liso, previamente se le dara una preparacion de la superficie
para eliminar grasas, polvo, oxido, aceites, etc. y posteriormente se le colocard una capa de proteccién
con pintura mate anticorrosiva que contenga pigmentos de inhibidores a la corrosién y resinas
alquinicas, el terminado se lo hard con pintura epdxica de color gris preferentemente.

Resistencia mecanica

e Resistencia a la traccion: 60.000 PSI (42.2 kg F/mm?).
o Limite de elasticidad: 35.000 PS1 (24.6 kg F/mm®).

Caracteristicas Generales

El esquema de pintura de los postes metalicos debe considerar:

- Una barrera epdxica con curado poliamida para metales {la barrera epéxica puede ir precedido de
imprimante si es necesario} desde la base del poste y 60cm por encima de la linea de
empotramiento de por lo menos 70 micras.

- Un recubrimiento en toda la longitud con pintura e imprimante de por lo menos &0 micras.
Una adherencia minima de 400 psi.

- El acabado exterior del poste debe ser de color gris RAL 7004,

Para la puesta a tierra se debe incluir un punto de conexidn tipo tornillo en acero inoxidabie con guasa
y tuerca de 3/8”, instalada a 20 cm por debajo de la linea de enterramiento del poste.

Los postes son elementos mecanicos que trabajan a flexidon y cuya dnica funcién es la de sostener
elementos tales como aisladores, transformadores, perchas, cables y todos aquellos elementos que
conforman la infraestructura eléctrica de distribucion; estos elementos serdn empleados a la
intemperie, en climas que van desde el calido hasta el frio, y desde el hiimedo hasta ¢l seco.

Los postes también seran sometidos a la contaminacién atmosférica v al ataque fitosanitario,
cumpliendo con las siguientes condiciones:

75



CRRPRATIGH SARINAL DE FLEC TRIG DD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

Longitud de Enterramiento

Para definir la longitud de empotramiento, se debe aplicar la siguiente f{érmuia;
HI =0,1 H+ 0,60 (m)

H1 = Longitud de empotramiento (m).

H = Longitud total del poste {m).

Obligacidn de Ejecucion de los Ensayos y Pruebas
Es obligacién del fabricante realizar las siguientes pruebas de postes y ensayos de materiales:
* Ensayo de flexién,

*  Ensayo de torsion
+ Ensayo de rotura.

Suministro y Recepcion de Posteria

Tolerancias Aceptadas

Longitud del Poste .- Se acepta una tolerancia en la longitud del poste de + 50 milimetros.
Desviacion del Eje Longitudinal.- Se acepta una desviacién del eje longitudinal del poste de 20 mm.

Dimension de la Seccion Transversal.- En la dimensién del didmetro externo, se acepta una tolerancia
de+3 mmy 2 mm.

Marcas y Seializaciones

Marcas.-

Todos los postes deberan llevar, en forma clara y a una altura de 2 m sobre la seccién de
empotramiento, una leyenda en bajo relieve o placa embebida en el plastico, que indique:

- Nombre o razén social del fabricante.
- Longitud del poste en metros

- Carga minima de rotura en kg.

- Fecha de fabricacion, dia mes afio.

- Lote y nimero de serie,

Sefializaciones. -

Todos los postes deben levar las siguientes sefializaciones: '
Centro de gravedad. Debe llevar una franja, pintada de color rojo, de 30 mm de ancho y que cubra el
semiperimetre de la seccidn, en el sitio que corresponde al centro de gravedad.
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Profundidad de empotramiento

Todos los postes deben llevar pintada, una franja de color verde, de 30 mm de ancho y que cubra ¢l
semiperimetro de la seccion e indique hasta donde se debe enterrar el poste.

Zona de ensamble de postes embonados. Para sefializar esta zona debe incluirse una franja pintadas de
color negro, de 30mm de ancho que cubra ei semiperimetro de la seccién. También se podra sefalizar en
bajo relieve siempre y cuando cumpla con el ancho indicado y que cubra et semiperimetro de la seccion.
Con esta marcacién se busca que se garantice el correcto acople de las secciones cuando los postes sean
embonados.

Motivos de Rechazo.

Se rechazardn los postes por las siguientes causas:

Defectos criticos.

- Recubrimiento menor que el especificado.

- Grietas transversales o longitudinales.

- Ranuras longitudinales muy amplias y profundas

- El incumplimiento de las tolerancias especificadas.

Defectos mayores.

- Perforaciones con el eje desviado respecto a su posicién teérica, taponadas o de diametro inferior al
especificado.

- Superficie del poste con rugosidades pronunciadas, burbujas en cantidad exagerada.

Defectos menaores.

- No colocacién de la leyenda mencionada,
- Falta de marcado del centre de gravedad y de la longitud de empotramiento.

B

77



CFIPORACION NACHINAL DE ELECTRACICAD

CNEL EF - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

SECCIONADORES

Seccionador Bajo carga Tripolar a 13.8 kVde 600Amp.

El seccionador de distribucién aérea con sistema SCADA para automatizar alimentadores de
distribucidn aéreos, tiene las funciones necesarias para sensar, controlar y comunicarse, de tal
forma que su capacidad de funcionamiento, caracteristicas de operacion y funciones de

integracién de la alimentadora de distribucion lo haga a través de un control supervisor
remoto que debe consistir en:

* Seccionador Bajo Carga con corte visible para trabajo en sistemas SCADA, Cierre

contra Fallas, con unidad de control autonoma, con funcionalidad RTU para montaje en
poste.

kv Amperes, RMS

Min.  Max. Cont. Y de Mom.
Interr. AsIm

14.4 17 110 600 25000 20000

El seccionador deberd incluir su respectivo médulo de control, ¢l cual necesitara tension
de alimentacion 110Vac a 240Vac. Ademaés incluird un banco de baterias para asegurar
la operacion en el evento de ausencia de tension, con una autonomia de al menos 4
horas. Este banco de baterfas deberd tener la suficiente potencia para alimentar tanto al
madulo de control, como al circuito de apertura y cierre del seccionador.

Adicionalmente el modulo de control dispondrd de un puerto de comunicacién con
protocolo DNP 3.0, se incluiréd el equipo de radio y la antena respectiva para realizar la
comunicacion hacia el sistema SCADA.

El equipo de radio serd del tipo SpeedNet que proveera comunicacion de datos puerto a
puerto de alta velocidad, largo alcance para nodos de punto a punto fijos hasta 40 Km de
distancia. La radio incluira:

Banda de operacidn no licenciada de 902 a 928 MHz.
Tasa de transmision de datos rdpida de hasta 650 kbps.
La latencia de los mensajes seré de 6 a 12 ms/enlace para un paquete de 300 byte
s en protocolo DNP 3.0.

¢ Control de potencia adaptable, limita la méxima y minima potencia de
transmision para optimizar la eficiencia del ancho de banda para una red de alta
densidad.
Entradas de datos Seriales y Ethernet.
Encriptacion de datos segura de 128 bits AES.
La red usara direcciones IP.
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Prioridad de mensajes asignable.

Herramienta de cliente basada en SNMP.

Contrasefias de administracion de multiples niveles.

Las estadisticas de nivel de sefial recibida estaran disponibles en tiempo real y en
registros de datos.

Interface SNMP que pueda ser programada para colecta autornatica de datos.

Respaldo de baterias con prueba de baterias remota en los puntos de repetidoras
o puertas de enlace.
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Seccionador Portafusible, Tipo Unipolar Abierto.

SECCION 3: ESPECIFICACIONES TEGNICAS OE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBLICION

SECCIGNADOR PORTAFUSISLE, TIPG UNIPGLAR ABIEATO, NTERCAMBIABLE. REVISION: 04
PARA 15KV %) FECHA . 2013-02-08
ESPECIFCACIONES GENERALES
{TEM DESCRPEION ESPECIACACION
1 {CONDICWONES DEL SERVICIO
11 iCaractensticas ambientales del entome:
13, jAkaa sobrs rivel de mat_msrim] - L Hasa3000m T
1EC BOB13
112 Al de contaminacidn U acuerds 2 requenmentos de las £0s
113 |Temperatura ambiente maxima 400
114 (Temperatwa ambiente minima -10°C
115 linstalacidn Intemperie
118 {Humedad relativa del medic ambiente mayor g 70%
1.2 iCaracleristicas ehéctrican
121 Voltyje del si 13231381
1.2 2 {Frecuencia 80 H:2
123 (Glase Distriucicn
124 |Mecanisme de operacién Marugl son péetiga
125 {Opercidn 5m Carga
12,6 IMdlodo de fijacion Estructura de seporte o crucetz
2 ICARACTERISTICAS TECNICAS
21 Womadeprebesvedoero ANSI G374
2.2 iNorma ds las especificaciones L ANG G742
.23 |Vollaje maximo ds Gisefo. 1S8kms -NORAY
24 [Comiente nomunal de openacian commua Ves espatificaciones paticulares
20 {Comente nomma! de interrupcidn; . . 3
281 {Simérica ) Ver axpecificacionas particulares
252 lAsiméirica Ver especificaciones particalares
| 26 gNivel basico de aisiamisnts {0 Ver especificacines particulares
i IEC B00T1-2
27 {Distancia de uga D2 acuerdo a sspactficacidn de tas Eds

3 {CARACTERIGTICAS MECAMICAS

.31 INdmera de operacicnes

200 segun ANGI 37 41-1EC 500282-2 Seccian 8.8

§3  iPiezas de hwarrg o acer

4 |CERACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS MoTAZ
5 T{BASE SECCIONADCR

51 |Matweriaf HOTA 3

52 [Nerma aplcabie Especificar

31 {Coler G

5 IPORTARISBLE

61 {Materal HOTA 4

§.2 IContacto superior e inderigr NOTA 5

AGTM AT53

Gananzade en calignle

6.4 iConectozes terminales

Cehee o Bronce estafiady

6.5 {Tipo de soneciores ierminales Ranxs paralela
84 fRango da conducigres admetidos por log conectores (Cu - A (411 - 11,36) mm
6.7  {Beagra NOTA &
6.8 iGatitio De aita velocidad de separacion entre rerminales del fusthie, at fundirse -
69 [Férulas NOTA 7
7 ICONDICIONES CUE DEBEN CUMPLIR £L TUBD PORTA FUSIBLE HOTA 8
.8 IDETALLES CONSTRUCTIVOS HOTA 3

8.1 iPieza ds enganche par2 operacion can equm da sxtingi6n dg arco

De acusrdo a fys requerimientos da la EDs

9 IAGCESORIOS
9.1 {Para fijacion Para estruciuna de soporte o cricata tips ANGIE
10 {EMBALAIE NGTA 10

11 |CERTIFIGADDS

111 |Reporte de Ensaye de Norma

IEEE/ANGE 3T 41

11.2" |Fabricgcion y ensayas.

12 {GARANTIA TECNICA

NOTA 11

13 JWUESTRAS

. Si. De 2cuerdo a requerinventos de s EDs o

A
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SECCION 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS OF MATERIALES Y ECUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

SECCIGNADOR PORTAFUSIBLE, TIPG URIPGLAR ABERTO, NTERCAHBIABLE, REVGEN. 04
PARA 15K 1 FECHA 20130308
ECPECICACIONES GENERALES
EM DESCRIPCION | ~ ESPECIICADION
HOTAS

Todot los componentes dei seccicrador deberdn ser nugvas y contectamente esamblados mickiyengo mecanismics e bioquess y Sequndades pard
2 |evitar deformacicnes o desubicaciones de 8stos como parte miegeal del sectionador Les seccionadores deber cumplir con les requermientos de

L2 basa del seccionator e de un solo aislador v deberd Ser ‘abricado en porcelana de aita pureza o concrelo e pefimero v Sujsfada mediarte un
soporte para cruceta tipo B normalizido segin ANSI 37 42, La jaokr de ing cemponenes oe fa base serd mediante fa insercion en of aisladar. La
porcelars serd producida en procese ¢ himedt y estara constituida en materiat hormeganeg. sin lanvnaciones. cavidades. rajaduras u otrat
imperfecciones que puedan alectar su resislentia matdnica o sus caracteristicas gietéctricas . £l esmaitade serd de color undorme y hbre de
impertacciones. Se deberd asepurar una distnbucion unrorme de os eshuerzos sobre I porcalana Las partes metiicas deben ser de bronce
acerade. Toda & superficie expuesta te ios aiskadores de parcelana debe cubnese con un vilificado de tipe compresion duro, Uso. Buiante &
impermeable 2 fa humedad. que fe permita, por medis del lavads natural de fas apuas luwas manteserse Hcimente libre de pov o susietades
residuales acasioradas por ta contaminacion ambientat La suparicie total del aiclador deberd estar esmaltada y libre de imperfeccionss

El cancretc de polimera serd a prueba Je astiflamiento con varilias mokdeadas mteqratas para evitar & pensiracion de la humedad apto para céma
¥ia, caugho sificonado para use ederier que debe mantener su hidrofobicidad y estabiidad contra ef calor y radiacidn ufirawoleta.

De materiai no inflamable tesistents 2 Ta temperalura de operac:in de! eQuipo. que ne absorba humedad y son propledades que faciliten la edinaidn
el arco slectrico. L B

Las superficies de conlacis cuperie: ¢ inferar deberan paseer un reveshiments de plata minme 12 miceas, oo resarte de respaige de acerd
incaidable para asequrar gl contasto & presion y prevanir arcos durante la recuperacien.  La base del soposta de |a parte superior def rescrie sesd d¢
§  |acere inoxidable y tendri k2 forma g L' con kas sequndades v quias necesaras para evitar que se desubique # fesorte da SL pOSICISN origing:
también el soporte debara considarar guins kengiudinales iateraies Lo eiementos de conductivdad olactnca para Ios contaetes superiar & infetor
deberin ser recublertos de estano o plata en su tatahdad.

6 |De bronce de altz resisiencia con revegtimienty de plata. debe asequear ¢ alineamiento de! portafusible dirante 8l cieme

De bronce en la parte suparsor e inferior del tube. debe assgurar el alineamientn entre el anillo de izado v fa ranwa

1. Enfriar el materiat mefalizado

2 Absorver el vaper meflizado condensada

3 Extngue of arco que pueda mantenerse en el vapar metal y conductor

§ |4 Auarigidez mecanica

3 Brindar una busna estabilidad electrica

& Resistertes a fos cambios metalicos, y

T Condicienes 7ecnicas y Gerantia da Segurnidad.

£ seccinnador deberd ser margado ea lorma legible indeleble y duabie en el tiempe con [a siguiente informacion como ménime

1 Nembre o logotipe que identifigue def fabricante

2. Nimero ¢ modetc de fbricacitn

3. Cotriente de operacidn cantingg

4 Vaoltaje mdxime de operacion, y

5. Comipnte de interrupcidn asimétrica

ias dimensiene; y el peso del secconador indicard el proveedor. Serdn embalagos por separado, formando urvdades bien definidas se maner tal
que permita su el idertificacion y transporte, para asi asequear su proteccion contra posibies deteriores mecinicos por manipuieo, transporte y
electos nocivos debido al hempo v condiciones climatcidgicas que tengan lugar durante ef traslada hasta ef sitio de entrega v durante f tiempa de
almacenamienty. E| ransporte de los matenaies se har por cuenta y riesgo ded proveedor. En iz identricackin debe contener la patabra "FRAGIL.

10

Los certificados de conformudad de products o de cumphimisnto de normas exigidos en el presente documentd. deben ser emitidos por organismos

1de certificacion acreditados, documentacidn que serd avalada por o QAE

Para &l caso de los reportes de ensay0, estes deben sar emitidcs por o5 faberaiorios acreditados. dosumeniasion que serd avaiada por el OAE

Estos cenificadas y reportes. serdn un requisito que los oferentes prasenten para hos pracess de aoquisiign

0 Nomenclatura ND= Trabajo rormai, HD:= Trabaje pesado, EHD= Exra trabaro pesads. UHD= Utra i pesado {para b definicio refenze 2
‘as especificaclones particulares] Er el case da requerimsntos especisles ne se corswderand ésta norenclatura

1t
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SECCION 3; ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MAFERIALES ¥ FOUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUEIGN

SECCIONADOR PORTAFUSIBLE, TIPO UNIPGLAR ABIEATO, INTERCAMBIABLE. PARA 15 1 _REVISION; 04
FECHA : 207 3-03-08
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Seccionador monopolar de dos aisladores (Cuchillas)

Aisladores en porcelana o epoxicos

Voltajes Nominales: 15 kV (110 BIL)

Corriente Nominale: 600 A

Operacion con pértiga

Utilizados para seccionar o aislar circuitos

Montaje: Vertical o cabeza abajo, en poste, en 1 0 2 crucetas
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TERMINAL DE BRONCE SUPERFICIE PLANA - CABLE

Terminal tipo talén

Se utilizardn terminales 4/0 — 500 MCM numero de catalogo SWL-050-B2 figura 2

TERMINALES
A TORNILLOS
UN CABLE A SUPERFICIE PLANA
BRONCE
BRONCE
SWL

Lastos terminudes the Aleacion de Bronee, poseen tomillos de ajiste de 387 con
citbeza hexagonal y, se utilizan para concetar un cable de Cobre 3 una superficie
plrna de Colwe. 1.a icngas de contucto os laicral permitiensio yue of cable quede
por sobre o pb ol de i conexion. Poscen us eovastre bexagonal peua la cabeira
de low Vomillos bo cual permite atilizor 5080 una ocallave.

Lo aguperos de fa placs vstin cspaciados segita NEAEA,

Todos bow miiklelos se proveen con apreiador reversible.

Material. - Cuerpo y Apnetador — oleacidn de bronee.
Hermrajey — acero inosidable o bronce sitfoeo.
m%gﬁﬁﬁumﬁ&hwm:anma 4B y oo

 Condutlorss o Gobte Admisibies

Nimerc de Fm. rr— Pesc ﬁp&g

v Amxm} AWGAREN (o) [Puigadas mem)|  © A K T | w | L

598 | 2 | & | 1A | -1 5

swiond | 2 *hlambraa | €2 Alambren | 150, g1 | (13604 | 6835) | 15.88) [1e.36) [(380) | 0

(13':?0 A3Q50) | (3aGBeer 4y |1V [CRERTTEE T UE [ 1 F) 3.8

swLozc |3 RS ’ ' (140.22) | (635) | (15.88} | (835) | 782y |  108)

678 | 254 | W8 | V& | R 14

SWLO25B | 2  Alambre 2%.?' wmbrs 250 ?13 s 0878 {165.58) | (Gu.85} | (16,86) | (6.95) | (38.1} | (0.7)

A%B A5 a8, 6-1/8 | 2-34 [ [ ] 20

Swiosc | 3 | @1.16853.46) (158,75 | ew.85) | (15.38) | 6351 | 7e.2i | O

4 | 234 | w8 | 3 2 FX]

803082 | 2 | i Almbrea gg?.%} 825 4 0,19 | (156.75) | (69.85) [ (15.88) [ @By {16081 | (¥&y

: 2582068) THys | zaa | 88 | W | 3 54

swiosoe | 3 | (53d6a107) 1158.75) | (89.85) [ (15.88) [ (7.94) (7821 | (1
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VARILLA DE ANCLAJE Y ANCLA DE HORMIGON

Varilla de Anclaje de Acerp Galvanizado, Tuerca v Arandela, 16 mm (3/8™) de Diametro

SECGI(H 3; ESPECIFICACIDNES TECHICAS DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTREBUGION

VARILLA DE ANCLAGE DE ACERC GALVANIZADO, TUERGA Y ARANDELA 16 rem REVIZION (1
{8} DE DIAVETRO FECHA 20130415
ECPELFICACIONES GENERALES
TEM DESCRPCION ESPECFIGACION
1 ATERSAL ACED eXTuCtIral ;TN en salente
11 [ngimna de Bbracion NTE IMEN 2277 ANSIC135.2, ANSEBY 1 ASTM AZE3
D [roedane: meear:
Remishene T 2 Q Mencd (Fy) 2400 kR
23 [Resishenca Tunama 0# franicn 3 400 kgiem2
104 |RESeienci Tara 68 Traceon SRR
2 |CARACTERISTICAC CONTRUGTIVAS NCTA
3 |DIENSIONES
17 |variea oe ojo Dvacade:
311 [Tipoce vania Redorda, IE3
312 |Diametro det pemo 16 rm (587
313 |Oiameta smemi et ol 50 mm (27
314 [Lonobc des corman de soidmdur varilka-clat 50 mm
315 |Longihos ot e ta vars et especriicacionss particulares
316 |Lorgpha o K AL Cotidd o mr
117 [Pass oe reana 11 figg X pulg
318 [Didmetro oe kB periteatin en 2 aendeia cuadrata 19 rmm /47
+ |KOABADD NOTA 2
41 |normas o Ralvaniang NTE NEN 2483, ASTM A123. ASTM A153
42 |'ripn o4 Galvindan AMErEicn &n Lalies
43 [Ecpessr oet gIhAnEade MINETO Jryhadio #9 13 fird 75 Mmitrat
5  |ACCESORIOS HOTA 5
571 [Tuercs nexagonar 16 em (58" 1
52 [Aranceld pland 48 100 € Y90 X € MM DIra Derg 06 38 1
B |EMBALAIE
6.1 JEmpague oel tote
62  [umamoes por ite Do Joals 3102 reguensyiantas an s Kz
£3  [Peco nelo apmomads
7 |CERTIFICACIONES KOTA 4
] hiateria perrd Complemienta de crpctenshicas fisicds, mHCENICTS ¥ QUGS
7.1 |CRrinicaOn Oe CoforTiid e acuerdo 2 1 Norma NFE WEN 2222 0 eqivalende
i oo O EA30 08 GANSNIZAI0 emiting 50t &1 MEN. Para Tbrtartes
72 [Reptrie 0o ey 06} Salvincacy ~acmnRs, NOTS S-NOTA
71 [Protocsss oef pavanizado CUmGirTIRmD Se 2 N o6l mzzﬂu. P2 WONCaiES BAranengs.
4 |MEESTRAS De 3508706 2 105 MEqueririentol o 1as EDS

HOTAS:

La varld de aRciaie GEDE SAT OB 415010 CLETDD, 16 5% ACepta'y) SOIGAFIS. LD% COMtes @ oMol se realzargt con Pidguings de cole pare genesdr
H |supemicies lisas. serar secbe 3 Simpie »262 ¥ a5 Qristas 08 1as Jueas cortanar dearan estr [rres Of Mlormacnes. SYsras, skl conlamen ¥ deleciog
i Lammacion. Pard getdiies constraciives evisar & grafico aojato.
L2 soKinthura Geperd Ser JPLCaES S0 SqWOD OF SCHISE MIE  TOD2S 1as 30I00UMEs Deteran e4td fives 0e etectos 1M COMO inplusones de
pororsidades, decominuicades ¥ eacarias
s ) gavanizano se ejeculara pastenion & 12 SRCUCion de rortes. £ ataiadn o 1003 1 fera Bebert MOSE" URY Supericie 53, Lo DR ruQuaicanes y dnalas
cortanies L1 varitta e o 14 sascay habeea gepen estyr siores g€ refanss, venas, rasipas y superficien irequiares que atecien sy funtionaliion. 12 pate
roscants 0 12 waritia gmbe estar an CONGIZIONES Gt 22 busrea pusisd rendrmer & fotas 8 11 Kngfiua o B rp3ea Sin uSe de neramientas cumplients ¢ torque
reComentius).
Lo accesoris como hiertd Neagong: v arandela plana Cuatrata, 0ADErIN CUMPIF L35 espesifitacionss TCHILIs de C403 TEND, B3 MISMIs que debemin
3 o exigsae pir 1 MTOrERD QSTBORION Y UHIZI0HE &N B JYOTESE O MANUTHCIRACHN 20 4 Droveboor. L3 A5XN0NA DHNA CUDIIaN: DRIl 347 gavanzz
B AT SOAKITIE A F HOITTS KETE (NEN 2 2722
4 |eos malerales que tengan seio 0F calekat INEN no et Suetos Al requesto op certificaso De confonTIGN) 5drl 3y SOMEILIRCACGN.

5 |Parstos orocesoc de adguesicion Ko pfererles. Genestn atjunkal W DTS Ol BSDESOr Y adNRTENCiE Oet plvanizatia g wu procticta. emitide por el INEN,

. Las E05 S¢ resenan &l OETATh d¢ ESEO0L MuBsiras 08! 018 etreqads & Jus DODAGLS [ quo S81M INSHIAAAT POf &) INEN, CUVS gastns estaran 3 cargo
s provecsor agiudicadn. EN 2350 de A6 rasuiiar satiBtectornios 106 encay0s S8 (8 D8CIIArE IrovEedDr AHIAD ¢ 54 rCRITIT 1000 B iiE.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE VARILLA DE ANCLAJE DE ACERD GALVANIZADD, TUERCA Y
ARANDELA, 16 mm (5/8") DE DIAMETRO

TEM

DESCRIPCION TEGNICA

DIAMETRO DE LA VARILLA mm

{puigadas)

LONGITUD EN mm (pulpadas)

VARILLA DE ANCLAJE DE ACERD GALVANIZADO

16{5%8)

1800 {71}

24060 {54.5)

L = 1800
L = 2400

100
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Blogue de Hormigon para Anclaje con Agujerg de 20 mm

BLOOUE OF HORMIGON PARA ANCLAIE CON AGLLIERQ BE 20 mm

[ TTEN DE AR GICH ESPECI LALIONES

T |MATERIAL Y FABRICACION Farmigan simple

TT et g2 Ghncacin TTEINEN 152, 872, 10104 1B5d,1968

* 2 iTipo de Cement Porband

13 |Resistencia del narmigon e 210 Kgiom®

7 IFRIJEBAS O REGISTENCIA

2 iRetteaci del hormigtn NOTA 1
[ 3 |[WCHSIONES

51 |Diametrc de ia bate 400 rom

55 Al de B pariE SIea 100 e |

3.3 {Diameiro de la parte superior 150 m

T9 | ANsL 06 E parte TOA0C CCAICa 100 mre

35 Daametrd del aguits cenfral 20 mm

7 JOETALLESC cu"iu%mm‘s

4 |Forma Cikingriga y ot - LONCa

42 |Aguiers Al centrn def blog Je para ef naso de b vanliz de anchje
45 Thcabedo el biogue TWGTAZ

5 |TRANSPORTE Y ENTREGA NGTA 3

& |DOCUNENTACION NOTR 4 - NOTA S

flaaiimr siematicaments. al mengs. dos vaCes por semana a par cagk 10m’ ok hormigon. ansayas de resistencia det hormigeo ubiizido. pera g
caal 5 dunaran probetas chingricas oe 15 cm de dametto por 30 om o4 Jltia, GJE S probarin en laboraterios aprobades por K keeahzacic Los
rotocoios Ge 105 eRsayS SErAN sntragador 3 1a fiscalackn,

El acabad debe ser uniorme. Hire de porosidades, excentd ge delormaciones Tebabas, desconcladums. FEPIIECRNES ¥ 0 superficies iraqulares.

[a3 Blogdes seran enkragadas € ias bodegas d 1 contratante y &l apilado debe ser ejecwade por 8 pravesdor. Ho se aceptaran Blogzes con
defectos v danos ocasionades durante Su c#ga ansporit y desIargs.

Tl contaiints 0ebeta SNt 1 12 contraiants y 51 Conio edra. dos eyemplares de bz vormas Jhiizadas, en version ofcial en idima espaniol,
PSS ¥ ) FOH magnetico.

L1

Las certificanas 6 comormidad de proturts o de camplimients de narmas Bxigedar 21 8 presente documento. deben ser amitidos por organismos
de cerhficacion acreditades o desigratiot en el pais, Jooumentacidn que Serd avaiada o ¢f DAL

Para #l zano de kot reportes O¢ ensaye, estas debeq ser emitides por ot liboratarics acreditatot © cesigrades e ef pais. degurentacion qué sert
Jvaiaca por of QAF

Lot peaghicins Que cuenien con sefie de siidad INEN, ne astin suietos al requiste oe certificade de conformidad b/ Su comercaalization

Exing ertdicades y repartes. Setan uh requiziin que lon ofereren presalen BAr IS procescs de adguasicdn.

i

i
Ii
400
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Guardacabo de Acero Galvanizado, para cable de acero 9,51 mm (3/8™)

ACERD GALVANITADD, TARA CABLE O 357 mm
3%
373 RSP
t | MATEGAL Laming de acers estructural
1.1 [Nonma de fabricazion HTE BN 2 432- ASTM ATOT1
2 1DMENSIDNES
2t  |Espesorde Iz Bmina 3 min
21,1 Longitud atal 76 o
Longid irteriar 51 mm
21,2 lAncho gsf canal 14 mm
212 [Ccameirn de b cunalig 2 mm
CETALLES CONSTRUCTNGS NOTAY
4 [ACARADD NOTAZ
HTE  INEN 2483
A1 [Nomas e Gabvanzads ASTM 4123 ASTM A-153
4.2 [Tipt de Gawanizado Inmereion en cobate
4.3 | Espezar det gabanicads musimy prometio en pieza B0 migzas
§ (FMBALAE
5 |Empaque del ke
52  [Uregades por e De acuerda a solictd entregada por catk Empress
5.3  [Pest neln aprovmasgo
& |CERTRCACIONES W43
S iCetificato de comormidad ol prodtto g i mater prima fa
b2 {Repothe de enzayg del geverizadc Protocole- HOTE 4
T {MUESTRAS De acuerds a solicihud entregads por cada Empresa
HOTAS:
Lot zortes a efechiirse 5e realizaran Con maguEnas de corle . seran racios 3 sinple vET ¥ esteran 3 escuadra & fomande o 390 sdecuzdo, s
T |aichne de fas piezs cortadas deberan ety libres de rebzhag ¥ dslecios. £l doblarda de lon slemerios s& sfachurw w1 cafiente o en g, como e
requiefen. pero & 1009 case I superfcie 2o 2justed 3 b formg gl disefio y quedadn Hres de delectos COMD goresammeio e erequianidades.
- L51t;:lluan‘aaciuusee}ém.a’ala;a::stem‘ i (2 pjececion de cones. El acehads de tida b piezs debera mostrar ora seperfice 2. libre ce rugesidantes ¥
© loristas cortares. N
'3 Fara Jog process de adquisciun, los Dlererties. deberdn adjuta- Jn ivkrme del expenar y sdherentd el Gaanzado de su productc. emitide pot 8l
IREX
tos catﬁcadwdewﬁonn'med:pludmwndetunpimim&mdgimmﬁrmtew_ddmserwﬂidospororgam" o5
8z centificacion screditados o desigrados on ¢ pass. docuretacion que sara Jvaiada por of OAE (Organismp te Acreditacion Ecmtorinm} .
P Para & casp de los repories de ensaye. 2ttos daben & emifidas por los labaratorkos acreditacas 4 desigrades en € pak. docmniacivn gue serd
avakida por of DAE.
Los produstas que suerien con selle de calidas INEH, no esidn Suittos al requisito de certificade de coniormidad para s comertiakeacion,
Esips certifitadns y mepories. 3evdia un requisits gue los olersntas presenien para ot procesos de adquisicion.
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Brazo de Acero Galvanizado, Tubular, Tensor Farol

- REVIION. D1
BRAZO DE ACERD GALVANIZADE . TUBULAR, TENSOA FAROL FECHA 2013005
ETPECHICACIONES GENERALES
TEM DESCRIPCION ESPECFICACIN
1 DMATERAAL Acern estrcural Lavinato en calienbe
11 |Norma ve Mbreacon WTE WEN 2415, INEN 2215, INEN 2222, ATTM AB6_ ANGI B1 1
2 [CARACTERISTICAS CONTRUCTIVAS NDTA !
DRAENGIONES
A1 lkarkcaoetd.
315 [Forma geametrica o a psting Soi0a 2 ke H
317 [Espesor 02 @ peefind ge aneste 2 poste ELREE
213 [Didmatry 0f 108 pETICE U8 BSCY CAITIC: 16 mm (58"
314 [Longhud o¢ 15 pETRCS 08 DA COMKR 150 mm {&"
315 |Paso oe st NS UG
2 [rupe metlico
321 [Ciamero Rr ESPECHICACIONES Dariculares
322 |Longita oI e3pecHicaciones particulares
323 [Espestr 3.m
4 ACABADY NOTA 2
41 |Norrras de Galvaniooo NTE INEN 2483, AGTM A123, ACTM A15]
42 [Tipo oe Galvanzaso nmersion &n saliele
43 [ESpesor ORI GANINIZION TIRETY DAY 8 [ pierd 7S IS
§  JACCESORIOS WOTA 3
51 [Tuerca necuonal 16 mm (547 Ll
82 [Pema de mmaca cormits (587 x €1 4
53  [asangets Plara g
54 JAradsa oe Presdn ]
b |EMBALAJE
€1 |Empaque oel o
6.2  |unsmnes por bots De 3Cuedn 3 lo regueTientos o s Do
6.3  [Pesd neto aprummand
7 [CERTIPCACIONES NOTA 4
. . Materia prima: Cumplintienty oe caracteniahicas MSICES. MECANICAS ¥ QuImicas,
71 [eeivica de RO e 26700 2 @ NoTa NFE SN 2 202 0 equialerte
) LTS 08 BNEXFO d8 GRAIVANIZII0 ErvdliGo otr &1 HEN. Para fpricanies
72 |Reporie ge antyn ool Salvaniay arionaes. NOTA SNOTA 6
73 [Profomia cer gawanicaas Complimaents o8 & norma o2l gamniz:ne. Para faoricaries adranjercs. NCTA
A [MUESTRAS e aTueTi 3 0s requenmientos de las EDs
NOTAS:

[l oragn pard *elenica Dede 587 COI0CIO0 6 TOMa perpeaICular 21 je aei posts. 1DGranda que &1 e gt Cabi tensar Sed Jaraieio 2l eje dei paste. E2 un
miTemo OF! BrIa 58 SUjst) 2 POSIE POF RGO 08 €03 AIZMIEES. Una parte OF SHA aotXoer estid S0WIIGI 2 Lol DISe e 1arma de Y osl libe
mefalico v ta otra parte £5 desmontanie y clera & ajushe paM 1 SEXCAZION B poste por Medic 08 PEMOS 08 F0SCA COM LAN i Miees0rics B & 610
mdremo ot DAz ate SO £ S SataIOS 08 Luperticis dé tortacto und plefing rectanguiar O £ TYT: D ESPESDT COY) U DEQUENR RiDO Metlics og
1 172 a8 ireirt oKKan 3 st Tormanad este conjuto un Xgul0 enfre 40° ¥ SO° o ¢ tuBo fasae el canie bensor oe 3/0° o2 dRMED). LG (odes s
[stactuarss se (8122 LOR TAGUINGS DO COME. Serdn eCTGS 3 ST #isky y eslardn 4 S5TuAIN 0 ToATANGO B ANGD. WS 3cial O 128 DieZas cotads
JshRran eotar FRIES 08 TeNANRS y (EfCior, f0r MEdic OF U PIOCALE MECINICH AORCLEOD, 0 INICIN0O CETD BB Arend 2 fin de evitar s en &l
palvaniasa.
(D& aC.8r0 2 12 DO ASTM A385, para #f Drocess 06 Qalvanizaco. el fubo Telies aede Iner dos Derforaciones de ond (IgasE Lo MmO,
Fara detaiies construcivos 1evisar 8i grafics ayunic.

1 Dravn Lot 0EDE S 36 und ORI SIS, SOMIXR. libren de cefarmaciones, tisura, anistas conantes ¥ defectus o8 aminacitn,

L2 colftdura Ceperd sof 20HCak Con equD de SOIGNKea tidelrica Ying atectroan reveshan D AHG. ToOXs 12 SOUOLIES oederan exta: litve Do gefecios

b £OMO MCRISICNES 8 DOrOSMIB0es, CiECORTINGNRIES ¥ 25007

2 |l gaivanizmdo st ejecutra posterion 3 13 ejecacion de (02 contes. B aranato o boda 12 Sxma EBETY MOSITE UNG SUPEMcit 13, HDre O Rigosiaanes ¥

jsiat corfanber Toua @3 ple2a & 5 y SuS AORSONIDS OBDEM €otar Ii0res e reanas. VEnas. RSapos ¥ SIpericies 1aquiaes [ue Fecten Su nsiotals.

L3 parte 705004 88 103 DAMOS RDE BEL &0 CONKICIONES qUE K 16T Tussa rectmer & botal de 1a Jongit.d 08 4 7050 B USQ 08 AErramienias

cumplienas & torque recomentio

3 LO% ACEECHIGS COMD AN0RER TUAIs MANIONMNS ¥ DEMOS OF f0SCA COida deberan curnpiir 1S ezpecificaciones fecnicas de cads materal, las
MSTAL Qua dEDEIIN S8 SXNONIIE D07 (3 BTTESA GEMCHNICND ¥ UHIZASE &1 &1 pOCESD 08 MANKMICINICION D01 B IrOveedH .

4 |Los TeReTises QuE 1E0gan 5410 OF CAIac IHEN N0 £S5 Sjelos 2l EqUiskD OF CETTIR) OF COTPONMALa 02ra B COMETLRIZatioN.
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BRAZO DE ACERG SALYANIZADO, TUBULAR, TENSOR FARGL REVISION OF
FECHA. 2013.04.15
_ ESPEL#ICACIONES GENERALES
TEM DESCRIACION | ESPECFICACION

Pard 03 DIICSDS. g€ a0GUsiion. los ofaremes. Ceterin J0juntar un irtpeme el ESPES ¥ adnerenria (el GANvaRZAGH B 5 Brogucts. Emitios par o INEN.

g [casEDo 38 reservn el cerechs Oe B5CO%e: Muestras el Ko eiregado en Sus bocegas PaL QU 380N anizadas por & INEM, Cuyne gastes estaran 3 cargo
OB} proweedor acjudicaan. En £3%0 de 70 resuriar satistrtacins loz GRE0Z B8 [ ORCIaTara proveedns WIND ¥ 58 rechizird todo = iofe,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL BRAZO DE ACERQ GALVANIZADO, TUBULAR, TENSOR FAROL
DAMETROC MINBMO DF LONGITUD EN mm
ITEM DESCRIPCIGN TECNICA ABRAZADERA DIAMETRO DEL TUBD (pulgadas)
1 2000 {78}
2 g 1200 147
) BRAZD OF A&E;tggg:ﬁ;iw TUBULAR, . 1600 59
4 1200 “n
142
5 1500 (59}
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VARILLA DE ARMAR

Cinta de Armar de Aleacion de AL, 1.27 mm (3/6

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Aleacién de aluminio grado 1345
1.1 | Norma de fabricacidn y ensayos AJS!/ SAE- ASTM BBOO
1.2 Propiedades mecanicas:
2 DIMENSIONES
2.1 Cinta de armar

2.1.1 | Ancho 7,62 mm
2.1.2 | Espesor 1,27 mm
3 EMBALAJE
31 Empaque cel lote De acuerdo a solicitud entregada por cada Empresa
3.2 Unidades por lote De acuerdo a solicitud entregada por cada Empresa
i3 Peso neto aproximado De acuerde a solicitud entregada por cada Empresa

Para asegurar la proteccién eléctrica y mecdnica de los
conductores en las zonas de ajuste, de facil montaje en su

4 CERTIFICACICNES correspondiente conductor. Deben ser enrrollada en la
direccién contraria a la capa exterior de alambres de!
conductor.

4.1 Reporte de ensayos ASTM B8OD
5 MUESTRAS De acuerdo a solicitud entregada por cada Empresa
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VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

Varilla de Puesta a Tierra 5/8” x 8”

VARILLA DE ACERO RECUBIERTA D COBRE PARA PUESTA A TERRA

AEVISION C4

FECHA. 201 2-08-14

ESPECIFICACIONES SENERALES
{TEM | DESCRIPCION ESPECKICACION
1 IMATERIAL
11 Hailla.
LA e e _ Aceo ol carbang SAE 1010/1020 trefilado \
_ 112 [Revestimigntp T e Cobre tectroktico o

| 1121 |Grade de purera

~ 99.9%, sin trazas de Zinc

12 iNorma de Bbricacidn y‘e'f:éaycs'

ANSI G338, UL-467, NTC 2206

13 iRequisiios mecanicas.

131 {Resisiencia a g raccion -+ 5} Kgffmm®
122 {Soports al dablado 50 grados
2 IDIMENSIONES
2.1 flongitud {L)- Ver especificaciones particularas
22 Didmwtro:
221 |Nominal 15,87 mm {5/8")
211 |Minime 143 mm
3 JACABADG NOTA 1
3.1 iRevestimiento da cobre de aita camada Minimo 254 micras
______ 4 {EMBAIAJE
. 41 {Empague del iote
|42 Tunidades por iote De acverdo a requenmiants de ias £Ds
AN e e .
51 {Fabricacion y ensoy ] NOTA 2
€ |MUESTRAS Deacuerdo arequermiento delas s
HOTAS

o MILS.

Bl revestimiento debg ser brillarte libte de impurezas e 'mﬁé&éi;cinnes que' brinde proteccion sufcierte contra ia comozion del terrent y estar
gperfectamente seldado at ndcieo de acero, formandg un cuerno sdlido y vaitane  La resistencia a hn traceion debs sopenar un doblado de 80 grados
$in dar muestras de fsuras o desprendimiento de la capa de cobre. Debera venir marcado &n alto ¢ bajo relieve el espesor del recubrimientn en mm

L03 certificados do confommigad de producto o ga :meli.mienm de rormas 'mttgbclus en el prazerte documento, deben ser emitidos POt OTg&MISMOS
04 cartthcacion acreditados o designados en ¢] pais. documentacién que sard wvalada por @f GAE.
Para ! caso de los reportes ge ensayo, estos deben ser emiticics por los laboraiorios acrediiades o designades en gl pais, documentacion que serd

iavalada por e JAE,
Loz productos que cuenten con seifo de calidat INEN . no estin sjetos af raquisito de certificade de conformidad para su comerializagion.
Estos cortificados y Tepories. serin un requisite que ks oferentes prasantan pam los procesos de adquesicion

ESPECIFICACICNES PARTICULARES DE VARILLA OF ACERO RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

ITEM DESCRIPCIGN LONGMUD ()
1 1.20
2 VARILLR OF ACEAT RESUSIERTA DE DOBRZ PARA FLESTA 4 THERAA 1.80
3 240
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DESCRIPCION:

Varilla de puesta a tierra con alma de acero y con revestimiento de cobre electrolitico de 95%
de pureza, de didgmetro de 5/87(14,30 mm), longitud de 2.4 mt, peso aproximado de 3.07 KG.
Poseers una capa de Cu de 0,010 mm. Aplicacion en sistemas de puesta a tierra.

El grillete tendré caracteristicas similares a los mostrados a continuacion:
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ACCESORIOS PARA LINEA SUBTERRANEA

Terminales de Medio Voltaje

Caracteristicas Generales

Los cables aislados para medio voltaje son construidos de tal forma que el esfuerzo eléctrico dentro
del aislamiento sea distribuido uniformemente. Cuando el cable es cortado, los esfuerzos eléctricos
son deformados de tal manera que las porciones de aislamiento estdn sobre esforzadas.

Estos puntos se convertian en puntos de falla de aislamiento, para prevenir estas fallas es necesario
instalar puntas terminales en los puntos donde el cable debe ser cortado, para conectarlos a los equipos
¥ lineas aéreas.

Caracteristicas Constructivas.

*  Cumplen con los estandares IEEE Std 48,

® Proveer una conexi6n de transmision de corriente

* Proveer proteccién contra la humedad

* Proporcionar alivio al esfuerzo de voltaje

* Material elastomérico premoldeado de alta proteccién UV 6 contraible en frio
Aplicaciones

® Para transicién de red aérea - subterrénea
* Para conexién en medio voltaje de transformadores tipo seco
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QT-II

TERMINAL DE CAUCHO SILICON CONTRACTIL EN FRIO
(CON CONTROL DE ESFUERZOS DE ALTA - K)
Instructivo de Instalacion

Cumple con e Standard IEEE No. 431980

TERMINAL CLASE 1 s 8 o 8
CLASE 15kV i g
BIL 110kV ! § 1
Contenido del Juago: J 5
1 Terminal de Caucho Silodd :
hnmammwamam ig d i
2 Tiarss de Matique pars sclia
{Masilla negra ton separxiores biancos cn gon bol) ﬁ i iy g
1 Inggructivo de Insmlacién é %_
Tabla de seleccién dei Jusgo
mmmmmmudmudmwm
Ditarwire eXarior wamwmuﬁaam
Didmetre axterior del
Jusgo N die Im cublerte cial
sdgiardento prismrio cable 5 KV IRV 15 uY
D.64" - 108" Ca7 - 148" 4T — 400 30 - 300 2-40
7e42-T-110 {183~ 27.4 mm} {248 - 37.8 mm} — - (35 - 120 )
0.83 — 153" 1.427 ~ 1 87" £00 - 750 35G - 700 40 - 500
7844-T-110 24,4 = 38,9 mm) (28,4 — 475 mm} —_ —_ (!m—zwnm’}
108" 180" 136" - 2.40° 200-1500 | 800 - 1250 H00 - 10600
P49-T-110 [28.7 = 45.7 rwm) (35,3~ 81.0 mm} - - {240 - 500 mmd)
183 232" 104" — 260" 1750 - 2000 | 1500 - 2000 1250 - 2000
7846-T-110 {30.9 - 58,9 mm) (46,8 - 711 mim) - - 500 - 1000 mm?)
Tabls 1
L 3m Tl
Caie Neutro Concénrics oon Cubierta JCH) | Terminates de Caucho Silicon para
{Paginas 2 - 5) Interiores

mmmmmcm
(JCH) y cable neutro concéntrico (CN)

b . 7642-T-110 7645-T-110

Cable N?qu W (C™) 7844-T-110 7646-T-110
100 D Trcy Arw- 4. Sola
NUMBIR OF Paasit 12 Boas- Not 1o soale 78—8120—0961 "‘7
[ tesue Cure: TN IxsuE- A
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Empalmes de Medio Voltaje

Caracteristicas Generales

Son utilizados para unir los finales de conductores aislados de medio voltaje, reconstruyendo las
porciones de capas de aislamiento de cable que fueron removidas ¥ proporcionar proteccién contra la
humedad sobre ¢l 4rea empalmada.

Caracteristicas Constructivas

Proveer proteccién contra Ja humedad.

Deben cumplir 1a norma IEEE Std 404,

Tipo de empalme contraible en frio y premoldeado.

Construide en caucho EPDM curado con peréxido (premoldeado).

Construido en caucho de silicona de alta calidad (contrafble en frio).

No requiere de herramientas especiales para su instalacion.

Los empalmes tendrdn una cubierta capaz de mantener la superficie exterior del empalme a

potencial cero.

* Los empaimes deberin ser aptos para las siguientes condiciones de servicio: al aire,
enterrados, sumergidos continuamente o durante periodos en agua a una profandidad que no
exceda los 7 m y temperatura ambiente de -30 a 50 grados centigrados.

* La capacidad de corriente del empalme debera ser mayor que la capacidad de corriente del

cable donde se usard este.

Aplicaciones

* Paraliograr una longitud més larga del cable de medio voltaje.
¢ Para reparar el cable cuando este tenga falta.
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Tabla de seleccion del Juego

Juego Nimero  Diametro Exterior del  Rango de tamaiios
Aislamiento Primario  del conductor {kcmil)

5417 102" 5 1.55" 350 - 650 kemil
(25.9 mm a 39.4 mm) {185 - 326 mm?)

Requerimientos de Dimension en el Conector

Minimo Maximo
Puigadas {mm) | Pulgadas {mm)

Diametro Exterior | 1.02"{20.9 mm) | 1.55 (39.4 mm)

Longitud

Aluminio {AlCu) 6.00" (152 man)
Longitud

Cobre (Cu) 6.26° {159 mm)

Contenido del Juego:

El contenido del juego es el sigmente:

a) 1 Empalme Contrictil en Frio de Caucho Silicon 5417 f) 2 Rollos de cinta de Caucho con mastique
b) 2 Tubos PST Contractiles en Frio para la g) 1 Ducto de caucho para los neutros
reconstruccion de 1a cubierta del cable h) 1 Juego de limpieza para cable
) 1 Adaptador Contractil en Frio 1) 1Regla con dumensiones para la
d) 2 bos con Compuesto Rojo (No es grasa silicon) preparacion del cable
¢} 4 Tiras de Mastique para sellar de 6" de 1) 1 Instructivo de wnstalacién
longitud
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CABLES

Cables para red de MV (Medio Voltaje)

En el sistema de distribucién subterréneo para medio voltaje, se utilizardn cables monopolares con
conductor de cobre aislados (100% ¥ 133% de nivel de aislamiento) con polietileno reticulado

termoestable (XLPE) o polietileno reticulado retardante a la arborescencia {TRXLPE} para voltajes de
15kV,25kVy35ky.

Niveles de Aislamiento:

Nivel de 100%.- Los cables de esta categoria deben utilizarse en sistemas con neutro conectado
solidamente a tierra y provistos con dispositivos de proteccion tales que las fallas a tierra se eliminen
tan pronto como sea posible, pere en cualquier caso antes de 1 min. También pueden utilizarse en
otros sistemas para los cuales sean aceptables, siempre y cuando s¢ cumpla con los requisitos del
parrafo anterior.

Caracteristicas principales:

- Conductor: Cobre suave

- Forma del Conductor: Cableado concéntrico

- Tipo de Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE 6 TRXLPE

- Pantalta sobre el aislamiento: Semiconductor de polietileno reticulado removible ¢ de alta
adherencia

- Tipo de pantalla: electrostitica Cinta metalica o alambre de cobre

- Chaqueta: Material termopldstica PVC (Color rojo)

Nivel de 133%.- Los cables de esta categoria corresponden a los anteriormente designados para
sistemas con neutro aislado. Estos cables pueden ser utilizados en los casos en que no puedan
cumplirse los requisitos de eliminacién de falla de la categorfa I (100 % nivel de aislamiento), pero en
los que exista una seguridad razonable de que la seccién que presenta la falla se desenergiza en un
tiempo no mayor que una hora,

Ademas se pueden usar cuando es deseable un aislamiento adicional superior a la categoria del nivel
del 100%.

Cublert Separador. Pantalla metdlica. Pantalla
bl | a Cinta Corona de slambres y Semiconductors
exterior antihmedad contraespira de feje sohre conductor
Partalla
Semiconductora . Conductor <«

sobre aislamierto

Aislamiento
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TRANSICION DE RED AEREA - SUBTERRANEA

La transicién de una linea aérea a subterranea o de subterrdnea a aérea se realizara en un poste de
altura minima de 12 m para medio voltaje y 10 m para bajo voltaje, los cables utilizados en ella se
alojardn en tuberia rigida de acero galvanizado.
En toda transicién se instalar4 puntas terminales de uso exterior para los extremos de los cables
monopolares de medio voltaje, debidamente instalados con todos los elementos que ios proveedores
recomiendan. Las puntas terminales serdn seleccionadas adecuadamente para el voltaje y ¢l calibre del
conductor.
Transicién subterrdnea de Medio Voltaje.
La transicién subterrdnea de medio voltaje que se deriven de redes aéreas incluira:

» Estructura con cruceta para instalacién (soporte) cables, puntas terminales y pararrayos.

e Kit para sujecion de jos cables.

s Cable de cobre desnudo, cableado suave #4/0 AWG, para puesta a tierra.

o Pararrayos. Ei conductor de puesta a tietra de los pararrayos se alojard dentro del poste.

« Punta terminal tipo exterior, seleccionada de acuerdo al voltaje de la red y el calibre del cable
monopolar de medio voltaje.

e Conector de cobre, tipo espiga u ojo, seleccionado segin el calibre del cable monopolar de
medio voltaje.

s Tapodn de salida, para sellar la tuberia en su punto superior, seleccionada segun ei namero y
didmetro de los conductores de la transicion.

e Tuberia PVC con un didmetro minimo de 6", asegurada al poste con cinta metdlica y hebillas,
de acero inoxidable,

s Codo PVC con curva amplia de 90°, de igual diametro que la bajante, para unir al pozo que se
instala al pie del poste. El codo no debe ser cortado y no sobrepasara la pared terminada del
pozo.

¢ La puesta a tierra estara conformada por una varilla de acero recubierta de cobre de 1,80 m por
15.87 mm {5/8") de diametro. La conexién se realizard mediante suelda exotérmica.
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ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION A UTILIZARSE

ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 7,96 kV - 13,2 kV GRDy / 7,62 kV
HOMOLGGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 1 CR (CODIGO; EST-1CR)
MONOFASICA - CENTRADA — RETENCION O TERMINAL
LI 0 E ES
STADE MATERIAL ' CANTIDAD
REF | UNID, DESCRIPCION
i ; Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1
“U N xssaxs van
2 ¢y Aislador de suspension, caucho siliconado, 15 kv, ANSL DS-15 1
3 c/u Horquilla de acero galvanizado, para anclaje 16 x 75 mm (5/8 x 3" 1
4 c/u Grapa de aleacion de Al, terminal apernado, tipo pistola !
5 cfu Tuerca ojo ovalade de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 1
P
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NOTAS:
1.- LA ESTRUCTURA SE UTILIZA PARA CONDUCTOR MAXIMO AGSR 4/ AWG

2.- EN £8TA ESTRUCTURA, UTILIZAR TENSOR.

NOMERD DE
VANOS M) ApORTIGUADORES
30 Z .
1 - 500 4
Bo1-p0) 6

101



SREDRA LGN HASITHEL OF SLACTRICIDAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 7,96 kV - 13,2 kV GRDy / 7,62 k¥
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 1 CP (CODIGO: EST-1CP)
MONOQFASICA - CENTRADA ~ PASANTE O TANGENTE
LISTA DE MATERIALES
z NTIDAD
REF | UNID., DESCRIPCION cA

1 c/u Alslador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 1
3 o Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de ]

sujecion, 19 x 457 mm (3/4 x 18")
3 m Alambre de Al, desnudo sélido, para atadura, 4 AWG 2
4 efu Varilla de armar preformada simple, para cable de Al 1

— P
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NOTAS:

1.- LA ESTRUCTURA SE UTILIZA BN TANGENTES YAD ANGULOS
DE AGUERDO GON LA TABLA ADJUNTA.

2.- EN CASO DE ANGULD, £L GONDUGTOR SERA FLIADO AL AISLADOR
LATERALMENTE.

3.- EN CASO DE ANGULD, LTILIZAR TENSOR

VANO WAXIND — B0 1 80m <VAND < 150m
CONDUCTORES CONDUCTORES
ALUMMG | ACSR | AWOLOS ™ ocp | ANBIROS
7 7 | o 2 -2
R -0 | ¢-10 | H-W_| 05
AD- 250 [#0-3%4] 05 | W0-3%4 | D2
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ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 KV GRDy/ 7,96 kV - 13,2 kV GRDy / 7,62 kV
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (up)
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 3 SD (CODIGO: EST-3SD)
TRIFASICA - SEMICENTRADA - DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAL
LISTADE MATERIALES CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION

1 ol Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2 400 mm ’
(261/64 x261/64 x 1/4 x 95"}
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (14" x

2 c’!u L] » " 4
A" x %7 x28")

3 i Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 254 mm 3
(16") de longitud, con 4 tuercas. 2 arandelas planas y 2 de presién

4 o/u Tuerca de cjo ovalado de acero galvanizado, para pemo de 16 mm (5/8") de 3
didmetro.
Perno espérrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de

5 c/u didmetro x 300 mm (12") de longitud, con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 1
de presidn

6 ol Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos}), 38 x 4 x 140 - 1
t60 mm (1 122x F1/64x51/2-6 112"

7 ofu Perno maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diametro x 51 mm 4
(2") de longitud, con tuerca, arandela plana y de presion

8 c/u Aislador espiga {pin}, de porcelana, clase ANSI 55-5, 15 kv 3

9 o/ Perno espiga {pin) corte de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didmetro x 3
300 mm (12"} de longitud.

10 c/u Aislador de suspensién, porcelana, clase ANSI 52-1 6

11 ¢lu Cirapa terminal apernada tipo pistola, de aleacién de Al 6

12 y Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16mm (5/8") de didametro x 75 mm 6

e (3") de longitud {Eslabdn "U" para sujecion)
13 m Conductor desnudo solido de Al para ataduras, No, 4 AWG 6
14 c/u Conector de compresion, aleacion de Al 3
. -
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£STRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13.5 kv GROY/7.96 KV - 13.2 kY GRDy// 62 v Egifs%
THIFASICA - SEMICENTRADA - DOSLE RETENCION O DOBLE TERMIKAL OTA7TED
HOTAS! VAND MAXIMO = 80 m B0 m - VAND .. 150m
.= LA ESTAUCTURA SE UTILIZA EN TANGENTES Y/0 ANGULOS CONDUCTORES ! Ancutcs |- oNDCTORES | euLos
DE ASUERDO CON 24 TABLA ADUNTA, ALUMNIO | ACSA ACSR
2 ? 2 -3k 2 Wbl
2. 2N ESTA ESTRICTURS, UTILIZAR TENSOH, 10=30 | 10=30 | 16 140 =30 A - b+
40350 [40-3364] =1 40 - 336 4 105 = 63
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["ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 7,96 kV — 13,2 kV GRDy / 7,62 kV

HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)

COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP

ESTRUCTURA 3 SP (CODIGO: EST-3SP)

TRIFASICA - SEMICENTRADA - PASANTE O TANGENTE

LISTADEMATERIALES

CANTIDAD

REF | UNID. DESCRIPCION

1 ofu Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2 400 1
mm (261/64 x 2 61/64 x 1/4 x 95")
Pie amige de acero galvanizado, perfil "L." 38 x 38 x 6 x 700 mm (1%” x

2 c/u w8 s 1t 2
147 x WP x28 ™)

3 ol Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 )
-160 mm (1 1/2x 11/64 x 5 1/2- 6 172 ")
Perno méquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 51 mm

4 clu . . 2
(2") de longitud, con tuerca, arandela plana y de presién

5 hy Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 150 mm (6"} 1
de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presién

6 c/u Aislador espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 55-5, 15 kV 3

7 ol Perno espiga (pin} corto de acero galvanizado, 19 mm {3/4") de didmetro 3
x 300 mm (12"} de longitud.

8 m Conductor desnudo sélide de Al para ataduras, No, 4 AWG 6

9 ¢fu Varilla de armer preformada para conductor de Al 3
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£STAUCTURAS EN REDLS AEREAS Db DISTRIBUCION 13,3 kv GRDy/7.36 v - 13.2 k¥ GROy/7 62 kv ECSTD [;GS(;
TRIFASICA - SEMICENTRADA - PASANTE O TANGENTE TOIET RS

NOTAS: VANC MAXIMC = 80 m 80 M - VANO . 150m
1= LAESTRLLTIRA ST UTI 124 [N TANGENTES Y/ ARG OS CCHOUCTCRES CCHOUCICRES
3 AGUERDO CON LA TABLA ADJUNIA, ALUMING | AGER_| ANOULOS Tprcp | ANGULOS
2.- EN CASO OF ANGULT . FL CONDUCTOR SERA ELJADD AL AIS: ANDR ? ? &r- b ] G-
: ATERALWENTE, 20-30 [10-30 [ ¢e10 | 1R-30 {r =
1.« £ CASO DE ANGULD. UTIIZAR TENSOR, 40-330 [40-3364] -5 | 40-3364 | B2
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ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kv GRDy/ 7,96 kV - 13,2 kV GRDy / 7,62 kV
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 3 SR (CODIGO: EST-38R)
TRIFASICA - SEMICENTRADA - RETENCION O TERMINAL
LISTADE MATERTIALES CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION
1 ofu Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2 400 mm 3
(261/64 x 2 61/64 x 1/4 x 95"}
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L*" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1%” x
2 c;]u " " [] 4
147 x %" x28")
3 ch Pemno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 254 mm 3
(10") de longitud, con 4 tuercas. 2 arandelas planas y 2 de presion
4 o Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - i
160mm (1 1/2x11/64x51/2-61/2")
Perno maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didgmetro x 51 mm
5 clu N . v 4
(2") de lengitud, con tuerca, arandela plana y de presidn
6 clu Aislador de suspension, porcelana, clase ANS] 52-1 6
7 ¢/u | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacién de Al 3
8 m Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16mm {5/8") de diametro x 75 mm 3
(3") de longitud (Eslabdn "U" para sujecion)
Perno espérrage o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de
9 c/u didmetro x 300 mm {12") de longitud, con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 1
de presidn
(E -.:_:'
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ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE CISTRIBCION 13,8 &V GRDY/7 96 kV - 13 2 & GROy/7 62 kV g’?gﬁ
TRIFASICA - SEMICENTRADA - RETENCION O TERMINAL FOTRSTES

NOTAS:

1.~ 1A ESTRUCTLAA SE UTILIZA PARA CONDLETON MAXIMGD ACSH 4)5 AWR
2 VARG WAXIMD 150 1,

3,- FH ESTA ESTRUCTURA, LTILIZAR TENSOR,
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ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 796 kV-13,2kV GRDy/ 7,62 kV
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP}
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 3 VA (CODIGO: EST-3 VA)
TRIFASICA - EN VOLADO - ANGULAR
LISTA -RIALES
DEMATER 7 CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION
1 ¢/ Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2 400 mm 5
(261/64x261/64 x 1/4 x 95")
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1 800 mm {1 1/2 x
2 ¢y A 2
112x%x71")
Perno esparrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de
3 c/u didmetro x 300 mm (12") de longitud, con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 2
de presion
Perno esparrago o de rosca corrida de acero galvanizade, 16 mm (5/8") de
4 clu didmetro x 300 mm (12") de longitud, con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 2
de presién
5 o/ Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 - 1
190 mm (1 1/72x11/6d x 6 1/2-7 1/2")
Perne maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diametro x 51 mm
6 clu " X L 2
{2") de longitud, con tuerca, arandela plana y de presion
7 cfu Alslador espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 55-5, 15 kv 6
3 ch Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didmetro x 6
300 mm (12") de longitud.
9 m Conductor desnudo solido de Al para ataduras, No. 4 AWG 12
10 ¢y Varilla de armar preformada para conductor de Al 6
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ESTRUCTURAS EN RECES AEREAS DE DISTRIBUCION 13.9 k¥ GROy/7.96 kv - 13,2 KV GROY/7.62 W C0DIGO:
[5T-3VA
TRIFASICA - EN VOLADD - ANGULAR HOLAZ DL 2

HOTAS!
1~ LA ESTRUCTLRA SE-ITILIZA PARA ANGULOS DE ACUERGT CON LA TAB. A ADJUNTA

2.~ESTA ESTRUCTURA SE INSTALARA EN JN PDSTE CON CARGA DF ROTURA FORITONTAL
BE 500 Kg.

1~ EN Z5TA ESTRLCTURA, UTILIZAR "THAOR.

VANG MAXMG = 40

CONDUCTGAES

ALUK IO

ACSR

ANGULCS

2

Z

20 = X

18- 3D

1C-34

10 = 3

4C =350

40 =336 ¢

[
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ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 7,96 kV - 13,2kV GRDy / 7,62 kV
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP}
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 3 VD (CODIGO: EST-3VD)
TRIFASICA - EN VOLADO - DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAL
LISTADE MATERIALES CANTIDAD
REF | UNID. | DESCRIPCION
1 ol Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2 400 2
mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4 x 95")
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x | 800 mm (1 172
2 cfu . 2
x112x14x71")
3 e/ Perne de ojo de acero galvanizado, 16 mm {5/8") de diametro x 254 mm 3
(107) de longitud, con 4 tuercas. 2 arandelas planas y 2 de presién
4 ol Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") 3
de didametro.
5 o Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160 1
190 mm {1l 1/2x 11/64x61/2-71/2"
Perno maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 51 mm
6 c/u R . . 2
(2") de longitud, con tuerca, arandela plana y de presidn
Perno espdrrage o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8")
7 ¢y de didmetro x 300 mm (12") de longitud, con 4 tuercas, 2 arandelas 2
planas v 2 de presién
8 cfu Aislador espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 35-5, 15 kV 3
9 o/ Perne espiga (pin) corte de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didmetro 3
x 300 mm (12"} de longitugd.
1{] c/u | Aislador de suspensidn, porcelana, clase ANSI 52-1 6
11 c/u | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacidn de Al 6
12 /u Horquilia anclaje de acero galvanizado, 16mm (5/8") de didmetro x 75 6
mm (3"} de longitud (Eslabdn "U" para sujecién)
13 m Conductor desnudo sdlido de Al para ataduras, No. 4 AWG ]
14 c/u Conector de compresidn, aleacién de Al 3
L
—Fe
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AL TN NACI O AL DR ELEGYRHL: DAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCI|O GUAYAQUIL

ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 12.8 4 GRDy/7 56 kV - 13,2 KV GRDy/7 62 «V E’STDE{%
TRIFASICA - EN YOLADO - DOBLE RETENCION O DOBLE TERMINAI AT

NOTAS! i VARD MAXIMG =40 m
- AESTRUCTURA SE UTILA EN TANGENTES /0 ANGULUS DE ACUERLE SON LA TABLA CONDUCTORES LS
ADJUKIA, ALLMINIG | ACSR
2.~ ESTA ZSTRUCTURA SE INSTA_ARA EN UN POSTE CON CASGA OE ROTLAA HORIZONTAL O Z E 50 B0
500 Kg, 17330 | 10=3% | 30:=60¢
3.+ EN ESTA ESTRUCTURA, JTILIZAR TENSOR. 46350 |4/0.3364) 10+- 60

o
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REORACISN NAGIONAL DO ELEC TR BAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kv GRDy/ 7,96 kV - 13.2kV GRDy/ 7,62 kY
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD {UP}
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 3 VP (CODIGO; EST-3VP)
TRIFASICA - EN VOLADO - PASANTE O TANGENTE
LISTADEMATERIALES
CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION
| ofu Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L.” 75 x 75 x 6 x 2 400 1
mm (261/64 x 2 61/64 x 1/4 x 95")
2 /u Pie amigo de acero galvanizado, perfil "." 38 x 38 x 6 x 1 800 mm (1 1/2 1
x112x1/4x71")
3 e/ Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 1
160mm{l 1/22x 11/64 x5 1/2-61/2")
Perne maquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 51 mm
4 o \ . \ 1
(2"} de longitud, con tuerca, arandela plana y de presién
5 ol Perno U de acero galvanizado, 16 mm {5/8"} de didmetro x 150 mm (6") 1
de ancha dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas v 2 de presién
6 c/u | Aislador espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 55-5, 15 kV 3
7 u Perno espiga (pin} corto de acero galvanizade, 19 mm {3/4") de didgmetro 3
x 300 mm {12") de longitud.
3 m Conductor desnudo sélido de Al para ataduras, No. 4 AWG 6
9 c/u | Varilia de armar preformada para conductor de Al 3
—Fe
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Cammum.& WD ELRTR DA

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAGUIL

ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,5 <V GRO/7T.96 <V - 13.2 kV GRIy/7 62 kY ESEDIS{E-%
=]
TAIFASICA - EN VOLADO - PASANTE 0 TANGENE TR RS
5
LAl
ho
~

HENH
1.~ LA ESTRLLTURS S LTE 78 EK TANGENTES YD ANGLI0S VANG MAXIMO = 40 m

0 ACLERDO CON | A Y5k AGJUKTA, ' CohDUCTORES [,
2 EN GASO Dt ANGL_O. EL CCAMUGTOR SERA HLADE AL AISLADXR LATERALMENTE, ALUMINIC | ACSR | AMOULGS
3~ [STA FSTRUCTLRA SE INSTALARA £N L POSTE CON CARGA O ROTURA _1 1 O-3

HORIZONTAL DE 500 K, 0230 |0a30 | O 10

40-350 |49 - 3364] -F

4,- N SASD OF ARG G, UL LR (FRSDR,
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RPCRALION SATIDNAL DT TLESTRIC DAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIQ GUAYAQUIL

ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 7,96 kV — 13,2kV GRDy / 7,62 k¥
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
ESTRUCTURA 3VR (CODIGO: EST-3VR)
TRIFASICA - EN VOLADO - RETENCION O TERMINAL
LIST ATE 3
ADEM ERIALES CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION
) o/ Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2 400 5
mm {2 61/64 x261/64 x 1/4 x 95")
5 o Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1 800 mm (1 172 5
x112x1/4%x71")
3 ol Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 254 mm 3
(10"} de longitud, con 4 tuercas. 2 arandelas planas y 2 de presién
4 of Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 ]
Yol 160mm (1 1/2x 11/64 %5 1/2-6 12"
Perno méquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didmetro x 51 mm
5 cfu N . - 2
(2"} de longitud, con tuerca, arandela plana y de presion
Perno espdrrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8")
6 c/u de didmetro x 300 mm (12") de longitud, con 4 tuercas, 2 arandelas 2
planas y 2 de presion
7 c/u Aislador de suspensién, porcelana, clase ANSI 52-1 6
8 m Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacion de Al 3
9 of Herquilla anclaje de acero galvanizado, 16mm (5/8") de diametro x 75 3
Y mm (3") de longitud (Eslabdn "U" para sujecion)
.‘,?;(_)
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chm SOM ML 1AL OF ELLCTRICIDAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCIGN 13 8 kY GRDy/7.96 kv - 13,2 ¥ GRDy/7 62 WV gng?.rO:
-3\R
TRIFASICA - EN VOLADO - RETENCION O 1ERMINAL AT OED

KOTAS:
1- LA FSTRUCTLRA S LTIIZA PaRA CONDLOTER MAXING ACSR 240 WG

2. SSTA ESTRLCTURA 56 INSTALARA EH LN POSTE CUN SARCA B2 ROTU3A HORIZINTAL DE 200 <4,
3~ ENESTA ESTAUCTURA, JTILEZAR TENSOR,
&= VAHO MANMO 40 m,
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( CRPGRAT ON ATIONAL DE E B TRICIEAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIQ GUAYAQUIL

ESTRUCTURA RETENCION DE POLIETILENO (AC1253 — 01
LISTA DE MATERIALES

REF | UNID. DESCRIPCION CANTIDAD
1 c/u__ | DEAD END BRACKET, HENDRIX TYPE BD 35 1
2 m HENDRIX AERIAL CABLE AS REQ
3 m MESSENGER AS REQ
4 m PRESHAPED CONDUCTOR GRIP COATED 3
5 ¢/u | PRESHAPED MESSENGER GRIP 1
6 ¢/u | INSULATOR POLYMER DEAD END TYPE 35KV 3
7 c/u | SHACKLE CLEVIS 3
8 ciu | GUY HOOK CONTINENTAL 1
9 ¢/v  |MACHINE BOLT 6
10 ciu | SQUARE WASHER 6
1

—_—
—

c/u HEAVY DUTY THIMBLE CLEVIS

12 ¢/u | STANDARD DUTY THIMBLE CLEVIS 3
13 ¢/u | GROUND WIRE SOFT DRAWN COPPER AS REQ
14 ¢/v | GROUND WIRE STAPLE AS REQ
15 c¢/u | CONECTORS AS REQ
16 ¢/u | FUSE CUTOUTS 3
17 m UNDERGROUND CABLE TERMINATOR 3
18 m UNDERGROUND RISER CABLE ASREQ
19 c/u | CONDUTY ASREQ
20 ¢/u | LIGHTNING ARRESTERS 3
21 ¢/u | COVERED TAP WIRE AS REQ
22 c/u | EQUIPMENT MOUNTS 1

(]
[P}

c/u EYEBOLT %*» t
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- CRPORALON NAL AL TR ELECTRIC

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

POSITION
OF
GUY
8"
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“r CIRPERASIONNACIONA, DE ELECTRITAD

. CTEeL...

CNEL EP - UNIDAD DE NEGQCIQ GUAYAQUIL

ESTRU_(;TURA PASA_NTE 0 T@GENTM POLIETILENO (AC1244 — 01)
LISTA DE MATERIALE'S CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION

1 c/u MESSENGER BRACKET TYPE 24A 1
2 m STIRRUP TYPE TS-1 I
3 m SPACER TYPE RT1 1
4 m ANTI-SWAY BAR TYPE BAS 24F l
5 c/u AERIAL CABLE AS REQ
6 c/u MESSENGER AS REQ
7 c/u LAG SCREW, FETTER DRIVE %" X 47 1
8 c/u MACHINE BOLT 2
9 c/u SQUARE WASHER 2
10 ofu GROUND WIRE SOFT DRAWN ASREQ
11 clu GROUND WIRE STAPLE AS REQ
12 c/u CONECTOR |
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CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

121



CTIEL -~

FECRACION NAC DAL DC SLECTMEDAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIQ GUAYAQUIL

ESTRUCTURAS DE ANCLAJES

TENSORES Y ANCLAJE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 7,96 kV - 13,2 kV GRDy / 7.62 kv
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
COMISION DE HOMOCLOGACION DE LAS UP
TENSOR A TIERRA SIMPLE (CODIGO: TAT-OTS)
A TIERRA - SIMPLE
LISTADEMATERIALES CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION
) m Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos 9,52 mm 14
(3/8"), 3155 kgf
Retencién preformada, para cabie de acero galvanizado de 9,53 mm
2 c/u " 3
{3/8"}
3 c/u Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acere 9, 51 mm (3/8") 1
Varilla de anclaje de acerc galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800
4 c/u p 1
mm (5/8 x 71"
5 efu Bloque de hormigén para anclaje, con agujero de 20 mm l
6 c/u Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 |
P
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CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL
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e
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IRBIFA IO AT AL DE ELESTRIC-CAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

TENSORES ¥ ANCLAJE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 796 kV - 13,2kV GRDy /7,62 kV
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
TENSOR DE POSTE A POSTE (CODIGO: TAT-OSS)
POSTE A POSTE EN “V” — SIMPLE
LISTADE MATERIALES CANTIDAD
REF | UNID. DESCRIPCION
1 m Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos 9,52 mm 23
(3/87}, 3155 kgf
Retencion preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm
2 c/u " 3
(3/8™}
3 clu Guardacabe de acero galvanizado, para cable de acero 9, 51 mm (3/8") 2
4 ¢/ Alslador de retenida, porcelana, ANSI 54-2 1
5 c/u Tuerca ojo ovalade de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") 2
6 c/u Abrazadera de acero galvanizado, ptetina, 3 pernos, 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x i
5132 x 5 112"}
A
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CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL
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RICHAR M NACITWAL OF ELECTRICIDAD

CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

TENSORES Y ANCLAJE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 kV GRDy/ 7,96 kV - 13,2kV GRDy / 7,62 kV
HOMOLOGACION DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
COMISION DE HOMOLOGACION DE LAS UP
TENSOR FAROL (CODIGO: TAT-OFS)
FAROL - SIMPLE
LISTA DE MATERIALES
IDAD
REF | UNID. DESCRIPCION CANT
] m Cabile de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos 9,52 mm 14
{3/87), 3155 kgf
Retencion preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm
2 c/u - 3
(3/8™)
3 c/u Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9, 51 mm (3/8") 1
Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800
4 c/u 1
mm (5/8 x 71"}
5 c/u Aislador de retenida, porcelana, ANS] 54-2 1
6 ¢/u | Aislador de retenida, porcelana, ANS] 54-2 1
Brazo de acero galvanizado, tubular, tensor farol, 51 x 1 500 mm (2" x
7 cfu 597 1
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CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

Tl poees DETALLE A
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