ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP

* Las correas y bandas del arnés deben ser lavables y no se deben estirar ni encogerse.

* Ligero y de alta resistencia

No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
MARCA: INDICAR
MODELO O CATALOGO: INDICAR
é Material: Cascos duros de policarbonato de alta densidad.
S o Normas: ANSI Z89.1-2014
£ g Color: Amarillo y Blanco (1.000 amarillos y 100 blancos)
E g Medida del casco: Mediano
St ; Tipo: | - para soportar impacto superior.
o [Modelo: 100% Sombrero o ala ancha
E E Clase: E - dieléctrico hasta 30.000 V
% o |Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
a8 % Arnés de suspension: De 4 puntos y rachet
2 g Barbuquejo: De 3 puntos
5 5(’ Debe incluir: Funda de proteccion o transporte y logotipo de CNEL EP mediante laser de fabrica
g “ | * Las correas y bandas del arnés deben ser lavables y no se deben estirar ni encogerse.
B * Ligero y de alta resistencia
* Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.
* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados
MARCA: INDICAR
z 2 |MODELOO CATALOGO: INDICAR
g g Material: Cascos duros de polietileno de alta densidad.
g § Normas: ANSI 289.1-2014 / CE EN397
;: E Color: Amarillo
£ Z |Medida del casco: Mediano
g ; Tipo: I - para soportar impacto superior. —
E g Modelo: Ala corta para mayor campo de visién al mirar hacia arriba. La carcasa del casco debe estar completamente cerrada, por lo que es adecuada para
=3 N trabajos eléctricos.
g g Clase: E - dieléctrico hasta 20.000 V #
= g Garantia: 12 meses a partir de la recepcion. v
2 S |Amés de suspension: De 4 puntos y rachet \’\R
a g Barbuquejo: Correa extraible para la barbilla de cuatro puntos.
§ & |Debe incluir: Funda de proteccién o transporte y logotipo de CNEL EP mediante Idser de fébrica
s>
R
Sk

* Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

ITEM 3: GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO

MARCA: INDICAR

MODELO O CATALOGO: INDICAR

Material: Lentes de policarbonato

Normas: ANSI 787.1 - 2015 o0 EN 166F marcado en las gafas
Color: Lente oscuro

Dimensiones: Ancho entre 14 - 16 cm / Largo entre 15 - 17 cm
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

Debe incluir: Funda de proteccién o transporte + cordén

Las gafas deben proveer proteccién completa:
* Anti niebla, no se debe empafiar; Anti rasgufio, arafiazos; Anti estética

* Ligero y de alta resistencia, Puente de nariz fijo o mévil.

* Marco durable, debe absorber el 99% de la radiacién UV.

* Debe otorgar proteccién lateral para mayor seguridad, modelo deportivo, lente curveado.

* Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

ITEM 4: GAFAS DE SEGURIDAD - LENTE TRANSPARENTE CON MARCO
PARA EQUIPAR CON LENTES DE AUMENTO DE MEDIDA

MARCA: INDICAR

MODELO O CATALOGO: INDICAR

Material: Lentes de policarbonato

Normas: ANSI Z87.1 - 2015 o EN 166F marcado en las gafas
Color de lente: Lente transparente

Dimensiones: Ancho entre 14 - 16 cm / Largo entre 15 - 17 cm
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

Marco de seguridad: Si, debe permitir insertar lentes de aumento de medida.
Espesor del lente: El lente sera plano de 2 mm.

Debe incluir: Funda de proteccién o transporte + cordén

* Ligero y de alta resistencia.

* Puente de nariz flexible para un ajuste personalizado.

* Marco durable, modelo deportivo con lente curveado.

* Debe otorgar proteccién lateral para mayor seguridad.

* Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

ITEM 5: GUANTES DE CUERO CON REFUERZO EN
PALMA - INEN 876

MARCA: INDICAR

MODELO O CATALOGO: INDICAR

Normas: INEN 876 O EN 388
Color: Perla

Longitud del guante: 290 mm (+/-10%)
Ancho del guante: 130 mm (+/-10%)
Calibre del guante: 1.5 mm (+/-10%)
Talla del guante: 9y 10

Cuero de alto grado y sus costuras estaran realizadas con grueso hilo de nylon No. 3
Doble costura elastica en el dorso con 4 mm de separacion.
Material: Con refuerzo en palma y de cuero extra ancho sobre la costura del pulgar.
Ribete de color azul eléctrico.
Costuras uniformes.
Troqueleado con precision y uniformidad de todas las piezas.
Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.
*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y

MARCA: INDICAR

MODELO O CATALOGO: INDICAR
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ITEM 6: GUANTES DE CUERO PARA ARCO ELECTRICO RESISTENTE AL FUEG!

CARATERISTICAS

CANTIDAD

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

Normas: Para trabajos con riesgo eléctrico de acuerdo a NFPA 70e - 2015 y OSHA 29 CFR Part 1926

Clasificacién de arco eléctrico: 37 cal/cm2 de acuerdo a ASTM F2675
Resistencia al corte: Nivel 4 de acuerdo a ANSI/ISEA
Resistencia a la puncién: Nivel 5 de acuerdo a ANSI/ISEA
Resistencia al fuego: De acuerdo al método de prueba ASTM D6413 & EN 407
Material: Cuero y kevlar
Longitud del guante: 32 cm £10%
Mufieca o pufio: Tipo campana de 4" x 6" £10%

Forro interior hecho con fibra 100% Kevlar por DuPont ™.
Acabado del guante: Una segunda capa de cuero en la punta de los dedos, palma y los nudillos que refuerzan la durabilidad
y la proteccion, al tiempo que mantienen una alta destreza.

Talla del guante: 9/L,10/L

Comodidad 6ptima gracias a la forma anatémica de los guantes y a la flexibilidad del material.
Otras propiedades: Seguridad de agarre

Duracién de vida prolongada
Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.
* Muestra: NO

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

ITEM 7: SENSOR ADAPTABLE DE CORRIENTE Y VOLTAGE 360°

INDICAR

INDICAR

Desde 120 voltios AC hasta 500 Kvoltios AC RMS de linea a nuetro.
9cmx 3 cmx 1cm (+20%)

60 Hertz.

Si, equipo con boton de MUTE

Detecta VOLTAJE Y CORRIENTE sin contacto o por aproximacion.
Alarma sonora y visual ante la presencia de tension y corriente.
Aumento de la frecuencia del indicador sonoro a medida que se aproxima el usuario a los equipos de energia.
Funcién de auto-prueba.

Indicador de bateria baja.

MARCA:

MODELO O CATALOGO:
Voltaje de Trabajo:
Dimensiones aproximadas:
Frecuencia de funcionamiento:
Funcién de silencio:

Caracteristicas principales:

Detecta la direccion de una fuente con una precision minima de + 10° en el rumbo de 8 pies. Deteccion precisa alrededor del usuario a 360°.

Tiempo de carga del dispositivo:
Temperatura de funcionamiento:
Niveles de sensibilidad ajustables:
Nivel de presién sonoro

1,5 horas

Entre -29 °Ca 60 °C (- 20 F a 140 °F)

Bajo, medio, alto y adaptable.

Entre 80 a 90 decibelios

Ignifugo Carbotex K - 30FR policarbonato.

Resistividad del volumen eléctrico: 1.0 € + 16 ohmios-cm, fuerza dieléctrica: 510 V/mil
Temperatura de deflexién: 270 °F

Material de la caja:

Sistema de Alimentacién: Bateria de iones de litio recargable: 5 dias de vida en una actividad rigurosa (alertas frecuentes), 10 dias para la actividad no rigurosa.

Indice de Proteccién: Protegido de la caida de lluvia segdn IEC IP6X

Puertos: Comun 5V USB 2,0 micro B acceso punto de carga.

Accesorios: Guia de incio rapido, cable de carga USB y estuche de almacenamiento.
Peso aproximado: 15 gramos * 10%

* Muestra: No

* Se debe indicar el modelo del detector de voltaje personal, marca, procedencia y certificados de cumplimiento de normas aplicables.
* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados

ITEM 8: MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO O PINZA AMPERIMETRICA

INDICAR

INDICAR

Pinza que determina valores eficaces verdaderos en AC/ CC, tensién, corriente, resistencia, capacitancia,
frecuencia y ciclo de servicio.

También debe probar tensién, diodos y continuidad sin contacto.
200 mm x 65 mm x 35 mm (+/-15%)

2 pulgadas (+/-15%)

Corriente alterna entre: 900 - 1100 A.

Corriente continua entre: 900 - 1100 A

Voltaje AC entre: 700 - 800 V

Voltaje CC entre: 900 - 1100 V

Resistencia entre: 50 - 70 MQ

Capacitancia entre: 5000 - 7000 pF

Retencién de datos maximos y minimos.

Luz de fondo.

Auto-apagado.

Display LCD de 6000 conteos, continuidad audible.

Naranja o similar

2500 metros

0°Ca40°C, con RH 75% (+/- 10 °C,, con RH minima de 75%)

MARCA:
MODELO O CATALOGO:

Tipo y medidas

Dimensiones aproximadas: H x A x P:
Apertura de pinza:

Rangos de medi

Caracteristicas adicionales:

Color:
Altitud de funcionamiento hasta:
Temperatura de funcionamiento:

CAT IV 600 V, CAT Il 1000 V

380 g (+/- 15%)

Cables de prueba, funda de transporte, manual de usuario
Garanf 12 meses a partir de la recepcion.

* Muestra: No se requiere

*Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados

Peso aproximado:
Accesorios a incluir:

ITEM 9: CINTURON DE LINIERO FLOTE TOTAL

MARCA: INDICAR

MODELO O CATALOGO: INDICAR

Cinturén de linieros estandar flote total con correa hecha de seis capas de nylon impregnado de neopreno de ancho entre 40 a 50 mm.
Material : Cuero y nylon impregnado con neopreno.
OSHA 1910y 1926

ASTM F887 / RTE INEN 217

Estandar flote total

Normas:

Tipo del cinturon:

Longitud del cinturon: D22, D23 Y D24

Ancho total del cinturén en la zona lumbar: 120 a 135 mm.

Peso aproximado: Hasta 3,5 Kg.

Garanti; 12 meses a partir de la recepcion.

* Disefio ergonémico para mayor confort.

* Cuatro anillos de suspension.

* Almohadilla de cuero enrrollada en el cinturén para mayor comodidad, cuando esté inclinado hacia atras.

* Porta herramientas de larga duracion con doble remache.

* Gancho de dos posiciones para cuchillo (curvo).

* Anillos D forjados, acabado resistente a la corrosién y probados al 100% de acuerdo a la carga maxima de las regulaciones OSHA.
* Los anillos deberan soportar pesos de hasta 5.000 libras. Deben ser de doble barra recta

* Presillas para herramientas con doble remache entre 35 a 42 mm de ancho.
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IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD

* Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

* Muestra: No se requiere
* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados
MARCA: INDICAR
=] MODELO O CATALOGO: INDICAR
§ Material : Nylon impregnado con neopreno.
g Normas: OSHA 1910y 1926 / ASTM F887 / RTE INEN 217
[ Largo méximo de la bandola: 6 pies (1,8 m)
§ Largo minimo de la bandola: 4 pies (1,2 m)
g Ancho total: Entre 40 - 50 mm
= Peso aproximado: Hasta 2,31 kg. +/-10%
g o |Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
g § * Fabricada de 6 capas de nylon de alta resistencia revestido con neopreno, debe tener resistencia quimica.
% @ |* Deben garantizar la mejor proteccién, comodidad y larga vida dtil.
I * Debe ser ligera.
0 * 15 huecos para el ajuste del liniero.
a * Cuenta con una capa de hule intermedia tefiida en rojo, la cual indica cuando debe ser desechada.
g * La faja cuenta en sus extremos con dos mosquetones de acero forjado de doble bloqueo con abertura del gancho de 17 mm.
; * El sistema de seguro del gancho 0 mosqueton debe ser de bloqueo y cierre (doble seguro).
S * Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.
E * Muestra: No se requiere
* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados
MARCA: INDICAR
g MODELO O CATALOGO: INDICAR
g Material del guante aislante: Caucho natural, resistente al ozono (Tipo I).
2 Normas: ASTM D120 6 |EC 60903
8 Clase y tipo del guante: Clase 2, bicolor - ribeteado, tipo 1
; Z  |Voltage maximo de uso en AC: 17,000 voltios en corriente alterna
3 S |Longitud del guante: 410 mm (+/-5%)
2 3 |Guantelete: Puede ser recto, acampanado o abocinado
28 |Tallas: 9-9.5-10
(S| .
; S Material del guante interior: 100% algodén y absorbentes de la transpiracion
o % |Estilo de pufio del guante interior: Tejido
E E Longitud del guante interior: 10 pulgadas (254 mm)
B Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
2 Debe incluir: Funda de proteccién o transporte + 2 pares de guantes interior
g * Muestra: No se requiere
g Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

ITEM 12: GUANTE PROTECTOR DE CUERO INEN
876

Normas:

Color:

Longitud del guante:

Material:

Tallas:

* Muestra:

Se debe indicar el modelo del guante, marca, pr

INEN 876

Naranja - beige

De acuerdo a la norma ASTM F496, la longitud del guante protector deber ser inferior en 2" (51 mm)
la longitud del guante de caucho.

Cuero de alto grado y sus costuras estaran realizadas con grueso hilo de nylon.

Debe poseer una tira de cierre con hebilla plastica.

Refuerzo de cuero extra ancho sobre la costura del pulgar.

Estos sobreguantes deben ser fabricados para ser usados en guantes aislantes talla 10

No se requiere

ia y certificados de imi de normas

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

ITEM 13: PERTIGA TELESCOPICA DE 35 PIES

MARCA:
MODELO O CATALOGO:

Material:

Normas:

Color:

Longitud extendida aproximada:
Longitud retraida aproximada:

Peso aproximado:

Diametro de la base aproximado:

de la pértiga:

Forma de la secci6n de la pértiga:

Otras caracteristicas:

Gancho requerido:

Proteccién de la base de la pértiga:

Garantia:

Debe incluir:

INDICAR

INDICAR

Todas las secciones de la pértiga telescdpica son fabricadas con ldminas de fibra de vidrio de alta
densidad para obtener altas propiedades dieléctricas, mayor resistencia, con acople tipo "Universal"
ASTM F-711, ASTM F-1826 Y OSHA 1926.651 6 IEC 62193, IEC 60855-1

Amarillo o Naranja

35 pies (10,67 m) (+/- 10%)

63-3/8" (1,6 m) (+/- 10%)

11 libras (+/- 10%)

2-11/16" (6,82 cm) (+/- 10%)

La pértiga solicitada debe tener ocho (8) secciones

Contorno de la pértiga redondo o de seccion circular.

La fibra de vidrio debe ser impermeable al agua

Estan compuesta de botones, accionados a resorte

Los botones de traba de cada una de las secciones estan maquinados con tolerancias extremas para ser
sometidos a altos esfuerzos.

Gancho de desconexion universal super resistente.

Si, tapa o capuchdn de caucho muy resistente.

12 meses a partir de la recepcion.

Funda de proteccion o transporte

Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

* Muestra:

No se requiere

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

E TIPO ESCOPETA

MARCA:
MODELO O CATALOGO:

Material de la pértiga y del gancho:

Normas:
Color:
Longitud:
Tipo:

INDICAR

INDICAR

Fibra de vidrio, policarbonato.

Gancho de maniobra de acero inoxidable.

ASTM F711, IEC 60855, ASTM F1826 O OSHA 1926
Amarillo / Negro o Naranja

8 6” (+/- 10%)

Longitud fija con vara externa de operacion.
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No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
e o "
2 Peso aproximado: 6,5 libras (+/- 10%)
5 El disefio de la cabeza debe ser moldeado de policarbonato no conductivo, durable, resistente al \
z
: impacto y no se afecta por temperaturas extremas. Mayor abertura y 5” aproximada de cuello
,L—'_’ profundo que ofrece mayor control de todas las grapas calientes
« Otras caracteristicas:
a Tapa en extremidad inferior de goma de servicio pesado para proteger la base y prevenir desgaste.
& 1
g Debajo del mango debe poseer una manga plastica de proteccién circundante al tubo de fibra de .
fr}
E

Garantia:

* Muestra:

Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

vidrio para prevenir raspaduras.
12 meses a partir de la recepcion.

No se requiere

ITEM 15: PERTIGAS MONTABLES

MARCA:

MODELO O CATALOGO:

DESCRIPCION DE LA PERTIGA MONTABLE:

Material:
Cabezal:
Normas:
Color:

Longitud de la seccién superior:

Longitud de la seccién de extensién:

Longitud de la seccién de base:
Peso de la seccién superior:
Peso de la seccién de extensién:

Peso de la seccion de la base:

Diametro de las secciones de la pértiga:

Otras caracteristicas:
Garantia:

* Muestra:

Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

INDICAR

INDICAR

Pértiga montable conformada de tres tramos de tubos de fibra de vidrio dotada de cabezal universal.
Fibra de vidrio o similar.

Tipo Universal

ASTM F711, IEC 60855, ASTM F1826 O OSHA 1926

Amarillo 0 Naranja

1,83 m (6) + 10%

1,83 m (6) + 10%

1,83 m (6) + 10%

2,3 libras + 10%

2,0 libras £ 10%

2,0 libras + 10%

32 mm (1 1/4") £ 10%

La seccién de la base debe tener su respectivo tapén inferior de proteccién.
12 meses a partir de la recepcion.

No se requiere

ITEM 16.1: KIT DE ASCENSO SEGURO PARA POSTES: SISTEMA DE
SUJECION DE ESCALERAS

MARCA:
MODELO O CATALOGO:

DESCRIPCION DEL KIT O EQUIPO DE ASCENSO:

Elementos del sistema de sujecion de escaleras:

NORMAS REQUERIDAS:

Montaje de sistema en la escalera:

Garantia:

* Muestra:

Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

INDICAR
INDICAR
El kit esté conformado por el sistema de sujecién de escaleras + escaleras telescopicas de 28, 32y 36 pies.

2 correas tipo cinta para amarrar la escalera: cada correa esta compuesta por cinta + hebilla de leva + lazo de ajuste en extremo + anillo en D de
conexioén automatica + Lazo de enganche cinchado con cubierta de proteccion

1 correa de anclaje para colocar en la parte superior de la escalera, conformada por: la correa + 2 lazos de conexion + 2 lazos de enganche
cinchado.

1 supresor mévil de caidas, compuesto de: 1 mosquetén simétrico de fijacién + Acollador o cuerda corta con indicador de carga de impacto +
palanca de leva

1 bolsa de almacenamiento para las correas tipo cinta para montaje en la escalera.

1 linea de vida: Cuerda de cubierta de poliester trenzado y alma de nylon trenzado. Didmetro de 11 mm (7/16"). Capacidad de carga de la cuerda
5.000 libras.

OSHA 1926.502 (d) (16) (ii)

El sistema de sujecion debera estar instalado en las escaleras.

12 meses a partir de la recepcion.

No se requiere

A\ > Ay

&\

SCENSO SEGURO PARA POSTES: ESCALERAS TELESCOPICAS DE 28 PIES

MODELO:
MARCA:

Capacidad de carga hasta:

Material:

Normas:

Color:

Longitud de la escalera:
Peldafios:

Peso aproximado:

Dimensiones aproximadas:

Escalera de 28 pies

Espacio entre peldafios:

OTRAS CARACTERISTICAS:

* Guias externas en la parte superior de la seccién de base que entrelazan los rieles de manera segura.

*Rieles laterales entrelazados.

Indicar
Indicar

136 kg (300 Lbs), Tipo 1A

Largueros: Fibra de vidrio
Peldafios: Aluminio
ANSIA14.5

NARANJA

28 pies (8,534 m) + 5%

En forma "D" anti-deslizantes

58 Libras + 10%

Rieles o largueros: 3 5/16 pulgadas (0,08 m) +10%

Reborde: 0,03 m de ancho + 10%
Peldafios: 0,04 m de ancho + 10%
Ancho de base exterior: 0,45 m £10%
Ancho de base interior: 0,39 m £10%

12 pulgadas (30,48 cm)
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<
@ |*Conexin directa entre peldafio y riel.
? * Polea con cuerda para servicio pesado.
-
§ * Topes de extremo moldeados resistentes al dafio o impacto.
£ |* Resistentes sujetadores de resorte por gravedad que operan suavemente.
* Abrazadera de la cuerda que sujeta la cuerda al peldafio.
* Refuerzos moldeados en peldafio.
* En la parte inferior soporte durable protector de riel.
* Zapata giratoria con suela de hule anti-deslizante y placa de espuela.
* Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.
Garan 12 meses a partir de la recepcion.
* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.
MODELO: Indicar
MARCA: Indicar
Capacidad de carga hasta: 136 kg (300 Lbs), Tipo IA
Largueros: Fibra de vidrio
Material:
Peldafios: Aluminio
Normas: ANSIA14.5
Color: NARANJA
Longitud de la escalera: 32 pies (9,75 m) (+/- 5%)
Peldafios: En forma "D" anti-deslizantes
Peso aproximado: 70 Libras +/- 10%
Rieles o largueros: 35/16 pulgadas (0,08 m) (+/- 10%)
Reborde: 0,03 m de ancho (+/- 10%)
Dimensiones aproximadas: Peldafios: 0,04 m de ancho (+/- 10%)
Base exterior: 0,45 m (+/-10%)
Base interior: 0,39 m (+/-10%)

ITEM 16.2: KIT DE ASCENSO SEGURO PARA POSTES: ESCALERA EXTENSIBLE O TELESCOPICA DE 32 PIES

Espacio entre peldafios:

12 pulgadas (30,48 cm)

OTRAS CARACTERISTICAS:

* Guias externas en la parte superior de la seccién de base que entrelazan los rieles de manera segura.
* Rieles laterales entrelazados.

* Conexion directa entre peldafio y riel.

* Polea con cuerda para servicio pesado.

* Topes de estremo moldeados resistentes al dafio o impacto.

* Resistentes sujetadores de resorte por gravedad que operan suavemente.

* Abrazadera de la cuerda que sujeta la cuerda al peldafio.

* Refuerzos moldeados en peldafio.

* En la parte inferior soporte durable protector de riel.

* Zapata giratoria con suela de hule anti-deslizante y placa de espuela.

* Se debe presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.




ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP

No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
MODELO: Indicar
MARCA: Indicar
Capacidad de carga hasta: 136 kg (300 Lbs), Tipo IA
Largueros: Fibra de vidrio
Material:
Peldafios: Aluminio
Normas: ANSIA14.5
Color: NARANJA
Longitud de la escalera: 36 pies (10,97 m) (+/-5%)
Peldafios: En forma "D" anti-deslizantes
Peso aproximado: 79 Libras + 10%
Rieles o largueros: 35/16 pulgadas (0,08 m) +10%
Dimensiones aproximadas: Reborde: 0,03 m de ancho * 10%
Peldafios: 0,04 m de ancho + 10%
Base exterior: 0,45 m (+/-10%)
Escalera de 36 pies
Base interior: 0,39 m (+/-10%)

ITEM 16.3: KIT DE ASCENSO SEGURO PARA POSTES: ESCALERA EXTENSIBLE O TELESCOPICA DE 36 PIES

Espacio entre peldafios: 12 pulgadas (30,48 cm)

* Guias externas en la parte superior de la seccion de base que entrelazan los rieles de manera segura.
* Rieles laterales entrelazados.

* Conexion directa entre peldafio y riel.

* Polea con cuerda para servicio pesado.

* Topes de estremo moldeados resistentes al dafio o impacto.

* Resistentes sujetadores de resorte por gravedad que operan suavemente.

* Abrazadera de la cuerda que sujeta la cuerda al peldafio.

* Refuerzos moldeados en peldafio.

* En la parte inferior soporte durable protector de riel.

* Zapata giratoria con suela de hule anti-deslizante y placa de espuela.

Garantfa: 12 meses a partir de la recepcion.

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

ITEM 17: PLAYO O ALICATE DE CORTE LATERAL DE ALTA PALANCA

MARCA: Indicar

MODELO: Indicar

Herramienta ideal hecha de cuchillas para cortar ACSR, pernos, clavos y la mayoria de alambres endurecidos. Debe ser de corte lateral.
El disefio debe ser alta palanca que proporciona substancialmente mayor agarre y fuerza de cortar.

Forma de cabeza: Cabeza redondeada.

Todas estdn en milimetros

Acabad
Largo Total Largo Cabeza Ancho Cabeza Grosor Cabeza Largo Cuchilla cabaclo

DIMENSIONES: Mango
24020 41:5 325 16+3 20+3 cublerto

pléstico

Material:
Acero aleado, forjados a martinete, endurecidos y temperados para asegurar la méxima resistencia y durabilidad.
Crimpador de terminales aislados y no aislados.

Aditamentos:
Escariador en la cabeza.

Garanti; 12 meses a partir de la recepcion.
Muestra: No

Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

Color Peso

Mango  (Kg.)
na/:az:'I; o 5%
.J +10%

rojo

ITEM 18: CURVO O CUCHILLO PELACABLES

MARCA: Indicar

MODELO: Indicar

Herramienta super resistente para trabajo de liniero, de acero templado que resiste el frecuente marcado y rajadura de fundas de cable.
La cuchilla y el aro estén estan moldeados en forma segura en mango.

Color: Negro o rojo

La cuchilla debe venir con el anillo o aro.

Todas estan en milimetros

DIMENSIONES: Largo sin anillo Largo de la hoja Peso (Kg.)

203+20 7610 0.136+0.015
Material:
Acero templado para asegurar la maxima resistencia y durabilidad.
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

iLADA

MARCA: Indicar

MODELO: Indicar

La llave ajustable o francesa es una herramienta manual utilizada para aflojar o ajustar tuercas y tornillos. La abertura de la llave es ajustable
(posee una cabeza movil) lo que le permite adaptarse a diferentes medidas de pernos o tuercas, esta caracteristica la diferencia de las llaves
comunes las cuales poseen un tamafio fijo.

Norma: IEC 60900 - 2004




ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP

No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
)
AISLAMIENTO: 1000 V ‘} v
Largo Total Acabado del mango Capacidad Peso (Kg.)
DIMENSIONES: 12-3/8" (315 mm) § - 1-1/2" (38 mm) +
. ! +5%
5% Cubierto de plastico, uso pesado. 5% 0,698 + 5%
Material:

ITEM 19: LLAVE AJUSTABLE O FRANCESA DE 12" Al

* El material de la llave debe ser forjado y endurecido para méxima resistencia y peso ligero.
* Debe ser diseftada para extra capacidad de trabajo.

* El acabado de la llave debe ser de Cromo-niquelado para su resistencia a la oxidacién.

* Gusano sinfin debe girar suavemente para una facil operacién.

* Guias rectificadas para un ajuste preciso.

* Quijada fija inada y

para una operacién uniforme.

* La llave debe ser sometida a un tratamiento térmico para una larga duracién.

Garantia:

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

12 meses a partir de la recepcion.

ITEM 20: KIT LINTERNA-REFLECTOR DE ALTA POTENCIA Y ALCANCE CON BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR

MARCA:

MODELO:

Descripcion general:
Voltaje:

Tipo de luz:

Niveles de iluminacién:

Modos de iluminacién:

Tiempo de trabajo:

Cabezal de iluminacién giratorio:
Peso con bateria:
Distancia de iluminacién:

Dimensiones de la luz:

Fuente de alimentacién:
Baterias y cargador:

Nivel de proteccién:
Indicador de nivel de bateria:
Resistente a los impactos:
Garantia:

Debe incluir:

Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

Indicar

Indicar

Linterna portatil con luz de salida de alta definicion y de larga distancia.
Alimentacién: 18 voltios DC

Luz tipo LED

Doce (12) LEDs de alto rendimiento y 3 niveles de ajustes de luz.

Spot / Flood: 1250 limenes +10%

Flood: 1000 ldmenes +10%

Spot: 600 limenes +10%

Strobe: 1200 ldmenes +10%

Spot / Flood: 4 horas +10%

Flood: 4 horas +10%

Spot: 7 horas £10%

Strobe: 5 horas +10%

Si, la cabeza debe girar 198°

3,5 Libras +15%

640 metros +10%

Altura: 4,7" +10%

Ancho: 5,5" +10%

Largo: 13" +10%

Sin cordén o inaldbrico y con cordén.

2 baterias M18 de 5.0 Ah, un cargador Multi-Voltaje M18 & M12 y cordén.
P54

Si, indicador de bateria baja, para alertar al usuario cuando la bateria se esta descargando.
Si

24 meses a partir de la recepcion.

Correa para el hombro

ED CON TRIPODE A BATERIA CON CARGADOR

MARCA:

MODELO:
Descripcién general:
Voltaje:

Tipo de luz:

Niveles de iluminacién:

Méxima salida de iluminacién:

Cabezas de iluminacién:

Cabezas de iluminacién giratorias:
Peso con bateria:
Tiempo de trabajo:

Dimensiones de la luz:

Indicar

Indicar

Tripode de iluminacién de alta potencia.

Doble fuente de alimentacién: 18 voltios DC y conexién a 110 V AC mediane cable de 2,5 metros.
Luz tipo LED

Doce (12) LEDs de alto rendimiento y 3 niveles de ajustes de luz.

Alto: 3000 limenes

Medio: 1700 ldmenes

Bajo: 900 lumenes

Tres (3) cabezas aj i I yr a los impactos con lente de policarbonato de gran
durabilidad.

Si, las cabezas podran girar 180° de forma vertical y horizontal pivotante de 240°

9kg +10%

4 horas (Alto) / 8,5 horas (Medio) / 17 horas (Bajo)

Altura con el mastil retraido: 41,5" £10%




ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP

No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
3 Ancho: 9,5" £10%
3
E Profundidad: 9" +10%
& |mastil extensible: Si, puede alcanzar una altura de 2,20 metros
£
< |Fuente de alimentacién: Sin cordén o inalébrico y con cordon.
e
s
S |Bateriasy cargador: 1 bateria M18 de 9.0 Ah, un cargador Multi-Voltaje M18 & M12 y cordén.
E

Cargador de bateria integrado:

Nivel de proteccién:

Indicador de nivel de bater
Resistente a los impactos:

Garan

Debe incluir:

Los oferentes deben presentar catlogos a colores y actualizados

si
1P54

i, indicador de bateria baja, para alertar al usuario cuando la baterfa se est4 descargando.
si

24 meses a partir de la recepcion.

* Bolsa de proteccion y transporte.

ITEM 22: KIT MOTOSIERRA BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR

MARCA:

MODELO:

Descripcién general:

Voltaje:

Longitud:

Longitud de la barra:

Color:

Peso:

RPM:

Sistema de proteccién:

Engrasador:

Cortes por carga:

Fuente de alimentacién:

Baterfas y cargador:

Calibrador de la cadena:

Paso de la cadena:

Garanti;

Debe incluir:

Los oferentes deben presentar catlogos a colores y actualizados

Indicar
Indicar

El equipo debe tener un motor sin escobillas que proporcione més potencia, mas tiempo de funcionamiento y

una vida Gtil mas larga.

18 voltios DC

35" +10%

16" £10%

Indicar

14 lbs £10%

6600

Sistema electrénico que previene dafios en la herramienta y la baterfa causados por sobrecarga y sobre-calentamiento.
Engrasador automético para una correcta lubricacién de la cadena y una mayor productividad.

150 cortes por carga.

Sin cordén

2 baterias M18 de 12.0 Ah y un cargador Multi-Voltaje M18 & M12 + cadena para barra de 16"

0,043"

3/8" de bajo perfil.

24 meses a partir de la recepcion.

* Estuche portatil de proteccion y transporte.

'

ITEM 23: KIT DE SIERRA SABLE A BATERIA RECARGABLE

MARCA:
MODELO:

Descripcién general:

Voltaje:
Longitud:

Longitud de carrera:
Color:

Peso:

SPM sin carga:
Sistema de proteccién:

Luz de trabajo:
Fuente de alimentacién:

Baterfas y cargador:

Zapata ajustable y sin llave:
Mordaza de la cuchilla y sin llave:
Garantia:

Debe incluir:

Los oferentes deben presentar catlogos a colores y actualizados

Indicar
Indicar

El equipo debe tener un motor sin escobillas que proporcione més potencia, mds tiempo de funcionamiento y
una vida Gtil mas larga.

18 voltios DC

18" +10%

11/8" +10%

Indicar

8 Ibs +10%

0-3000

Sistema electrénico que previene dafios en la herramienta y la baterfa causados por sobrecarga y sobre-
calentamiento.

Si, luz Led

Sin cordén

2 baterias M18 de 9.0 Ah y un cargador Multi-Voltaje M18 & M12

si

si

24 meses a partir de la recepcion.

* Estuche portatil de proteccion y transporte.

[A RECARGABLE

MARCA:
MODELO:

Descripcién general:

Voltaje:
BPM:
Energia de golpe:

Color:

Indicar

Indicar

El equipo debe tener un motor sin escobillas que proporcione més potencia, més tiempo de funcionamiento y
una vida util mas larga.

18 voltios DC

0-3000

5.1 pie - Ibs

Indicar




ANEXO
No.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP

3
£

ITEM 24: KIT ROTOMARTILLO A BATERI

Longitud:
Altura:

Ancho:

Peso sin bateria:

RPM sin carga:

Sistema de proteccién:

Capacidad de broca:
Fuente de alimentacién:
Baterias y cargador:
Garantia:

Debe incluir:

CARATERISTICAS

19" £10%

10.1" +10%

3.0" £10%

12 Ibs £10%

0-450

Sistema electrénico que previene dafios en la herramienta y la baterfa causados por sobrecarga y sobre-
calentamiento.

1-9/16"

Sin cordén

2 baterias de 18 VDC de 9.0 Ah y un cargador Multi-Voltaje de 18 V & 12 V

24 meses a partir de la recepcion.

Estuche portatil de proteccion y transporte + 1 broca de 1" x 21" + 1 cincel plano de autoafilado de 1" x 16" + 1 cincel punta de toro de autoafilado

de 16" + 1 conductor de varilla de tierra de 10" x 3/4"

Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

CANTIDAD

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

ITEM 25: KIT DE SIERRA DE PERTIGA MOTOGUADANA A BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR

MARCA:
MODELO:

Descripcién general:

Voltaje:
Longitud total:
Ancho:

Altura:

Longitud de la barra de la sierra:

Color:

Peso:

RPM:

Sistema de proteccién:
Engrasador:

Cortes por carga:
Fuente de alimentacién:
Pértiga:

Baterias y cargador:
Calibrador de la cadena:
Paso de la cadena:
Garantia:

Debe incluir:

Indicar

Indicar

El equipo debe tener un motor sin escobillas que proporcione més potencia, més tiempo de funcionamiento y
una vida util mas larga.

18 voltios DC

85" +10%

10" £10%

7" £10%

10" £10%

Indicar

12 Ibs £10%

0-4600

Sistema electronico que previene dafios en la herramienta y la bateria causados por sobrecarga y sobre-calentamiento.
Engrasador automatico para una correcta lubricacién de la cadena y una mayor productividad.
150 cortes por carga.

Sin cordén

Si, de 3 pies (0,914 metros)

2 baterias 18 VDC de 9.0 Ahy un cargador Multi-Voltaje 18 V & 12 V + cadena para barra de 10"
0,043"

3/8" de bajo perfil.

24 meses a partir de la recepcion.

* Estuche portatil de proteccion y transporte + correa para el hombro

Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

ITEM 26: MAQUINA HIDRAULICA COMPACTA A BATERIA PARA CORTAR, CRIMPAR Y PERFORAR

MARCA:
MODELO:

Indicar
Indicar

Equipo inalambrico y compacto para cortar y engarzar (crimpar) conectores de hasta 750 kemil (MCM). Su disefio lineal permite un funcionamiento facil con una sola mano, aun en espacios

estrechos.
Caracteristicas:

* El equipo debe permitir el intercambio répido de cabezales.
* El equipo debe incluir un troquel de compresién doble para conectores D3 y conectores Tipo O

* El equipo debe medir activamente la presion y hacer modificacién automética de todos los niveles de rendimiento del sistema
* El equipo debe permitir almacenar datos de crimpriados en tiempo real, genera informes profesionales, ver datos histéricos de la herramienta y sincronizar todo de forma inalambrica a |
* El equipo debe permitir hacer cortes ACSR hasta 477 MCM y barras de refuerzo de (3/8") y varillas de tierra 10 mm

* El equipo debe permitir cortar cables tirantes de EHS hasta 13 mm y ACSR 4/0 AWG

* El equipo debe admitir troqueles tipo W

* El equipo debe incluir indicador de intervalo de servicio

* El equipo Incluye vélvula de liberacién de respaldo

* El equipo tiene retraccién automética del ariete al terminar de cortar o engarzar. (Reinicio automatico)

* El equipo debe incluir un cargador de 110V

* El equipo debe incluir un cargador de vehiculo a 12V

*El equipo cuenta con agarre central equilibrado

* El equipo tiene rotacién del cabezal en 350° que aumenta la maniobrabilidad.

* El equipo tiene un LED de luz blanca brillante para iluminar el espacio de trabajo.

* El equipo incluye dos baterias de 2.0 amp lones de litio

* Las baterfas que se incluyen en el equipo deben contar con minimo dos afios de garantia

* El equipo equipo debe incluir un anillo/colgador

* El equipo debe contener un tornillo de fijacién de ajuste manual

* El equipo debe incluir un mosquetén

* El equipo debe incluir una sefial de confirmacién visual de conectividad

*las baterfas que se incluyen en el equipo deben tener un medidor de carga en cuatro niveles

* El equipo equipo debe incluir bolsa de cubo de utilidad

* El equipo es compatible con 4 cabezales de corte para diferentes materiales

* El equipo es compatible con 4 cabezales de compresion para diferentes conectores y terminales

* Las baterias que contienen el equipo, deben indicar cuando quede menos del 10% de carga, mediante una luz que parpadeara lentamente en el indicador de carga
* Las baterias que contiene el equipo, deben incluir en el encaste y a sus extremos dos botones de liberacién

* El equipo cuenta con un sistema de identificacion via bluetooth para control del inventario, georeferencia y bloqueo o desbloqueo en casi de perdida.

* El Equipo debe contar minimo con 5 afios de garantia

* El equipo entrega verificacion de presion instantdnea con luz verde

* El equipo permite el uso de guantes clase 3

* El equipo tiene Calificacion de campo de alto voltaje de 34.5 KV

* Los cabezales de corte compatibles con el equipo deben permitir el cambio facil de cuchillas de corte.

* EIKIT del equipo debe incluir cabezal de cote de ACSR hasta 477

*ELKIT del equip6 debe incluir cabezal de corte de Cu/Al hasta 1000 MCM Aluminio y 750 MCM en Cobre

* EIKIT del equipo debe incluir cabezal de cote de EHS hasta 13 mm

* KIT del equipo, debe incluir 11 dados tipo W para (#4 AWG, #1 AWG, #1 STR) Y (1/0-4/0 AWG, 3/0 AWG, #4 AWG AL, #2 AWG AL, 2 STR - 4/0 AWG, 2/0-3/0 AWG, 2/0-4/0 AWG)
* La Longitud del equipo debe ser no mayor de 14"

* La Fuerza hidraulica del equipo debe ser de 6 toneladas
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ANEXO

No.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP
o.

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD

*El equipo debe ser de color Rojo

* El voltaje de las baterfas del equipo debe ser de 18 V

* El equipo debe hacer la compresion en 2,9 segundos.

* El peso del equipo sin cabezales debe ser de 4,65 1b

* La temperatura de operacién del equipo debe ser entre: -18°C HASTA 50°C

* El peso del cabezal de corte EHS con cuchillas que incluye el kit debe ser de: 2,76 libras.

* El equipo debe tener capacidad compresionar conectores desde #6 AWG hasta 750 KCMIL (MCM)

Programa de mantenimiento: CNEL EP requiere que el proveedor brinde el mantenimiento de los equipos con una periodicidad bimenstral.
Herramientas BACK UP: Cuando se lleve un equipo a mantenimiento, el proveedor debe entregar de forma
obligatoria y provisional una herramienta de reemplazo.

Garantia: 24 meses a partir de la recepcion.

Debe incluir: * Caja de proteccién o transporte moldeada por soplado.

* Dos (2) baterfas de litio de 18 voltios 4.0 Ah + un (1) cargador de baterias

Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimiento de normas aplicables.

Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

w
o MARCA: Indicar
E
=
s MODELO: Indicar
g
<
£ _  |Descripcién general: Hojas de sierra o cuhcillas para cortar madera y metal.
5
@ &5
“ 5 |Material: hechos de acero y tratados térmicamente para controlar la dureza.
@
2«
O £ |piezas: 10 piezas
w &
oF
8 Garantia: 24 meses a partir de la recepcion.
E
= Debe incluir: * Estuche portatil para proteccién y transporte.
&
=
B Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados
Arco de sierra de estructura metalica, para soportar altas tensiones de hasta 113 Kg. La Perilla de tensién debe ser de alto apalancamiento.
Con un aditamento con capacidad de almacenamiento de 6 hojas. Posicién de hoja esté a 45° para realizar cortes al ras.
La empufadura es engomada para un mejor agarre. N
< . .
Z  |Dimensiones del arco: 16 x 1,1 x 7 pulgadas + 10%
&
@
& |Tamaio de Ia hoja de sierra: 12 pulgadas (305 mm)
]
4
< Peso del arco: 1,5 libras + 20%
8 >
2 .
B Debe incluir minimo: 3 hojas de sierra
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

* Se debe indicar marca y procedencia.

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

Color: Indicar
Peso de la cabeza: 15 libras +10%
2
« Dimensiones de la cabeza: 80 x 150 mm + 10%
B
E Material de la cabeza: Acero forjado.
2
o
g Longitud del mango: 32 pulgadas + 10%
o
8 Material del mango: Metalico o similar con empufiadura de goma o caucho.
a
g
o * Muestra: No se requiere
o
&
g |carantia 12 meses a partir de la recepcion.

Se debe indicar la marca, el modelo y procedencia del combo o mazo.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

MARCA: Indicar
MODELO: Indicar
Las llaves de trinquete son herramientas manuales destinadas a ejercer el esfuerzo de torsién necesario para apretar o aflojar tornillos, tuercas
0 pernos que posean la cabeza que corresponde con la boca de la llave.
Se requiere que la llave tenga incorporado en uno de sus extremos un pequefio martillo, superficie que servird para realizar un martillado suave.
la Llave debe ser de alto apalancamiento.
La llave debe tener interruptores direccionales grandes que permitan accionarlos facilmente cuando se usen guantes.
DIMENSIONES:
Tamaiio de la llave Numero de puntas en boca estriada Longitud:  11,25" (285,75 mm) + 10%

9/16" (14,28 mm) 12 Ancho:  2,17" (55,118 mm) £ 10%

MPO TRINQUETE, 5EN 1




ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP

No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
2 3/4" (19,05 mm) 12 Alto: 2,1" (53,34 mm) £ 10%
&
z ]
S 3/4" (19,05 mm) Cubos cuadrados Peso: 2,2 libras + 10%
>
g
=1 1" (25,40 mm) Cubos cuadrados
z
@
s 11/8" (28,57 mm) Cubos cuadrados
=

* Debe ser diseftada para extra capacidad de trabajo.

* Resistente a la corrosién.

* Durable acabado cromado.

* Acero aleado forjado de la mas alta calidad.

* En los dos extremos, la llave sera tipo trinquete o matraca

Garantia:

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

12 meses a partir de la recepcion.

ITEM 31: EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA: ARNES DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO DIELECTRICO

MARCA:

MODELO:

El arnés de cuerpo completo es un componente de un sistema anticaidas, es un dispositivo de prensién del cuerpo destinado a detener las caidas.
El arnés anticaidas puede estar constituido por bandas textiles situadas sobre los hombros y en la region pélvica, ajustadores, hebillas y otros

elementos, dispuestos y acomodados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sostenerla durante una caida y después de la

detencién de ésta.

NORMAS APLICABLES:

MATERIAL DE LAS BANDAS:
ANCHO APROXIMADO DE BANDAS:

COLOR:

PUNTOS DE ANCLAJE O CONEXION:

HEBILLAS METALICAS DE REGULACION:

HEBILLA DE CONEXION Y REGULACION:

CINTURON DE POSICIONAMIENTO CON PORTA -

HERRAMIENTAS:

PORTAHERRAMIENTAS EN CINTURON:

HEBILLAS AUTOMATICAS DE ALUMINIO:

PERNERAS:

CINTAS REFLEJANTES:

HEBILLAS Y ANILLOS - D:

TALLAS DEL ARNES:

CAPACIDAD DEL ARNES:

INDICADOR DE CARGA:

PESO APROXIMADO DEL ARNES:

DEBE INCLUIR:
Garantia:

Muestra:

* Se debe indicar y presentar los certificados de cumplimientos de normas aplicables.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

Indicar

Indicar

EN 361, EN 358, EN 813 / RTE INEN 217 / ANSI Z359.1-2007 / ASTM F887-20

Nylon de excelente calidad, con una resistencia estatica minima de 7000 libras.

45 mm * 10%

Anaranjado de alta visibilidad para trabajos nocturnos, diurnos o cerca del tréfico.

1 punto de anclaje dorsal en la espalda, constituido por una argolla metalica en D, para posicionamiento,
suspension y restriccion.

1 punto de anclaje frontal o pectoral, constituido por anillo o argolla metélica para ascenso y descenso,

suspension.

1 punto de anclaje ventral, puede ser de dos (2) presillas frontales/: i para posici iento y
suspension.
2 puntos de anclaje laterales en la cadera, formado por dos (2) argollas metalicas en D, para control y

posicionamiento.

1- Colocada a la altura del pecho.

1 - de almohadilla acolchada respirable de materiales ignifugos hechos de fibras como el kevlar.

3-Una a la atura del cinturény dos en las perneras.

2 - de almohadilla acolchada respirable de materiales ignifugos hechos de fibras como el kevlar.

100% tela de algodén con tratamiento retardante al fuego.

Recubiertos con PVC para cumplir las pruebas de aislamiento 9 kV.

M-L-XL

Para trabajadores de hasta 140 kg de peso.

Debe contar con indicador de carga o fin de vida Util del arnés.

2500 gramos £ 20%

Funda de proteccion o transporte
12 meses a partir de la recepcion.

NO

MARCA:

MODELO:

Estos son elementos del sistema anticaidas y constituyen o que se conoce como subsistema de conexién, esté conformado por un dispositivo

anti-caidas deslizante, una linea de anclaje rigida o flexible y un conector o elemento de amarre terminado en un conector.

Indicar

Indicar
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ITEM

ITEM 32: EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA: CUERDA DE POSICIONAMIENTO

1. CUERDA DE POSICIONAMIENTO
CONSTITUIDO POR:
MATERIAL:

LONGITUD:

NORMAS:

COLOR:

DIAMETRO:

2. MOSQUETON SIMETRICO:
PESO:

MATERIAL:

ABERTURA:

NORMAS:

RESISTENCIA:

3. MOSQUETON TIPO PERA:
PESO:

MATERIAL:

ABERTURA:

NORMAS:

RESISTENCIA:

Garantia:

Muestra:

CARATERISTICAS

Cuerda con tubo protector + acortador de cuerda + mosquetén simétrico + lazo + mosquetén tipo pera.
Cabo o cuerda de poliamida o de fibras sintéticas de excelente calidad.

2 metros *10%

EN 358 - 2000

INDICAR

12 mm

Mosquetén simétrico con seguro de rosca.

220 gramos + 10%

Acero galvanizado

18 mm +10%
EN 362 - 2005
25 kN

Mosquetén con seguro de pulsado.
220 gramos * 10%

Acero galvanizado

18 mm +10%
EN 362 - 2004
20 kN

12 meses a partir de la recepcion.

Presentar (obligatprio)

* Se debe indicar y presentar los certificados de normas aplicables.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

CANTIDAD

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

—

¥
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ITEM 33: EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA: ANTICAIDAS, MOSQUETON OVAL, CUERDA Y MOSQUETON DE GRAN ABERTURA

MARCA:

MODELO:

Indicar

Indicar

Estos son elementos del sistema anticaidas y constituyen o que se conoce como subsistema de conexién, esté conformado por un dispositivo

anti-caidas deslizante, una linea de anclaje rigida o flexible y un conector o elemento de amarre terminado en un conector.

1. DISPOSITIVO ANTICAIDAS

MATERIAL:

DIAMETRO DE LA CUERDA:

NORMAS:

Acero inoxidable
12 mm

EN 353 -2 2002 o superior

2. CUERDA CON GUARDACABOS EN LOS EXTREMOS

MATERIAL:

DIAMETRO DE LA CUERDA:

NORMAS:

LONGITUD:

3. MOSQUETON SIMETRICO (OVAL):

PESO:

MATERIAL:

ABERTURA:

NORMAS:

RESISTENCIA:

Cabo o cuerda de poliamida o de fibras sintéticas de excelente calidad.
12 mm

EN 353 -2 2002 o superior

30 metros + 10%

Mosquetén simétrico con seguro de rosca.

220 gramos + 10%

Acero galvanizado

18 mm * 10%

EN 362 - 2004

25 kN

4. MOSQUETON DE GRAN ABERTURA PARA USO CON PERTIGA

PESO:

MATERIAL:

ABERTURA:

GARANTIA:

Muestra:

600 gramos + 10%
Acero inoxidable

75 mm £ 10%

12 meses a partir de la recepcion.

Presentar (opcional)

* Se debe indicar y presentar los certificados de normas aplicables.

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

MARCA:

MODELO:

Indicar

Indicar

Los tecles o polipastos manuales de rache con cadena. Son aparatos que se utilizan para elevacion y traccién de cargas, asi como para

levantar, tirar o tensar cargas. El movimiento de ascenso o descenso se realiza mediante una palanca de maniobra.

Capacidad de carga:

Normas:

1/2 tonelada (500 kg).

Standard B30.21: Polipastos o tecles manuales de palanca ASME

Peso aprox. del polipasto: 7 libras + 20%
Tamaio de la Cadena de carga: 5mmo4x12 mm
Numero de cadenas: 1

Distancia minima entre ganchos: 11.125 pulgadas (283 mm) + 20%
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IMAGEN ILUSTRATIVA

CARATERISTICAS CANTIDAD
SOLO PARA REFERENCIA

3
£

Altura de elevacién estandar 1.5 metros
Longitud del mango: 6.375 pulgadas (162 mm) + 20%

Fuerza ejercida en la palanca para levantar plena carga: 56 libras (25 kg) + 20%

* Cuerpo principal, caja de engranajes y tapa fabricada en acero moldeado, para mayor durabilidad y menor peso.
* Terminado con pintura en polvo para aumentar la proteccién contra la corrosion.

* Pifiones y engranajes fabricados con acero templado.

* Sistema de trinquete doble para asegurar control de carga.
* Guia de cadena doble para asegurar encaje de eslabon.

* Sistema de freno tipo Weston, para controlar eficazmente la carga y posicionamiento.

ITEM 34: TECLE DE RATCHET CON CADENA DE 1/2 TONELADA

* Acoplamiento y enganche de carga efectuado con facilidad y simpleza.
* Cadena de acero templado, para mayor resistencia y larga vida de uso.
* Ganchos de acero forjado con cierre de seguridad.
* Mango forrado con caucho para acrecentar comodidad.
Principales elementos: * Ganchos superior e inferior con cierre de seguridad.
* Palanca
* Botdn de liberacion de cadena.
* Cuerpo principal.
* Palanca de direccién.
* Cadena de carga.
* Cabezal de gancho inferior.
* Tope de cadena.
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

MARCA: Indicar
MODELO: Indicar
Los tecles o polipastos manuales de rache con cadena. Son aparatos que se utilizan para elevacién y traccién de cargas, asi como para

levantar, tirar o tensar cargas. El movimiento de ascenso o descenso se realiza mediante una palanca de maniobra.

Capacidad de carga: 3/4 tonelada (750 kg).

Normas: Standard B30.21: Polipastos o tecles manuales de palanca ASME

Color: Indicar
Peso aprox. del polipasto: 15 libras + 10%
Tamaiio de la Cadena de carga: 6x18 mm
Numero de cadenas: 1

Distancia minima entre ganchos "A": 13 pulgadas (330.2 mm) £ 10%
Altura de elevacién estandar 1.5 metros

Longitud del mango "E": 11 pulgadas (279.4 mm) £ 10%

Fuerza ejercida en la palanca para levantar plena carga: Entre 30 a 44 libras (15 a 20 kg)

* Cuerpo principal, caja de engranajes y tapa fabricada en acero moldeado, para mayor durabilidad y menor peso.
* Terminado con pintura en polvo para aumentar la proteccién contra la corrosion.

* Pifiones y engranajes fabricados con acero templado.

* Sistema de trinquete doble para asegurar control de carga.

* Guia de cadena doble para asegurar encaje de eslabén.

* Sistema de freno tipo Weston, para controlar eficazmente la carga y posicionamiento.

* Acoplamiento y enganche de carga efectuado con facilidad y simpleza.
* Cadena de acero templado, para mayor resistencia y larga vida de uso.

* Ganchos de acero forjado con cierre de seguridad.

ITEM 35: TECLE DE RATCHET CON CADENA DE 3/4 TONELADA

* Mango forrado con caucho para acrecentar comodidad.
Principales elementos: * Ganchos superior e inferior con cierre de seguridad.
* Palanca
* Bot6n de liberacion de cadena.
* Cuerpo principal.
* Palanca de direccion.
* Cadena de carga.
* Cabezal de gancho inferior.
* Tope de cadena.
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

Muestra: No se requiere

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

|MARCA: Indicar | |
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ITEM 36: CORTADOR DE PERNOS O CIZALLA DE 18 PULGADAS

MODELO:

CARATERISTICAS

Indicar

Cortador de cable duro y pernos. Con las mordazas de corte en el centro.

Color:

Material de las quijadas:
Longitud de la cortadora:
Mangos:

Méximo didmetro a cortar:
Peso aproximado:

Otras caracteristicas:

Garantia:

Muestra:

Indicar

Acero aleado esmerilado a precision.

18 pulgadas (464 mm) + 10%

Tubulares de acero con empufiadura de vinilo.

Materiales duros: 1/4" (6 mm); Materiales blandos: 3/8" (10 mm)

4 Libras £ 1 libra

* Tratamiento térmico en las mordazas.

* Resguardo en la mandibula superior para evitar la separacién de la hoja durante el corte.
12 meses a partir de la recepcion.

No se requiere

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

CANTIDAD

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

ITEM 37: CORTADORA AISLADA DE PERNOS CON MANGOS DE 24"

MARCA:

MODELO:

Indicar

Indicar

Borde cortante corto para acero de alta resistencia, pernos, alambres, varillas, eslabones de cadena y cadenas endurecidas

Color:

Material de las quijadas:

Indicar

Acero aleado esmerilado a precision.

Forma de corte de las

Longitud de las manijas o mangos:

Longitud total de la cortadora:

Mangos:

Maximo didmetro a cortar:

Peso aproximado:

Otras caracteristicas:

Garantia:

Muestra:

Mordazas de corte en el centro.

24 pulgadas (609,6 mm) + 10%

33 pulgadas (838,2 mm) + 10%

De fibra de vidrio utilizada en todas las Hot Sticks. Las asas estan rellenas con nicleo de espuma unicelular.

Acero reforzado: 1/2" (13 mm)

Barilla de acero: 3/8" (10 mm)

Alambre de acero: 11/32" (9 mm)

Cable de misica: 5/16" (8 mm)

4 Libras £ 1 libra

* Tratamiento térmico en las mordazas.

* Resguardo en la mandibula superior para evitar la separacién de la hoja durante el corte.

12 meses a partir de la recepcion.

No se requiere

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

TE

1

ITEM 38:TIJERA CORTADORA AISLADA TIPO TRINQUETE MONTADA EN PERTIGA

MARCA:

MODELO:

Indicar

Indicar

Herramienta cortadora de cables blandos (suaves) y ACSR (alma de acero), aéreos o subterraneos. Debe realizar un corte preciso y limpio,

sin achatar al conductor. Debe ser de largo alcance, operacion remota y provee un aoperacion segura de despeje.

Color:

Material:

Modo de corte:
Tipo de cabezal:
Rango de corte:
Longitud total:

Peso aproximado:

Indicar

Fibra de vidrio, tanto en el mango como en la vara de operacion.
Tipo trinquete o matraca.

Para cortar conductores ACSR.

666 - 24/7 ACSR (1" 0 25.4 mm)

1,83 metros (+/-10%)

4.81 kgs (+/-10%)

La mandibula cortante del cabezal debe ser intercambiable.

Se puede operar en cualquier posicion.

La guia del rodillo superior debe minimizar la deflexién del mango.

Garantia:

Debe incluir:

12 meses a partir de la recepcion.

Funda de proteccion o transporte

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

ABLE TENSOR DE

MARCA:
MODELO:

Indicar

Indicar

Herramienta que sirve para jalar alambre y cable y para mantener una tensién temporal hasta que el trabajo pueda ser terminado

permanentemente, Estos tensores deberan usarse, Gnicamente, para la tensién de lineas y no como anclas.
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ACERO

ITEM 39: COME ALONG O MORDAZA PARA (|

Tipo de tensor:

Tipo de quijada:

Material:

Disefiada para ser usada donde se necesite un tensor ligero y compacto y donde el dafio al conductor no sea un factor importante.

Garantia:

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

CARATERISTICAS

CANTIDAD

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

HAVEN'S
La presion de la quijada estriada (moleteada) es aplicada a 1/4" en el rea del cable

Carga méxima

Cable minimo Cable mximo Peso (Kg.)
segura
" 0 " 0 11814 *
9/32" (0.28") (7.11 mm) 3/4" (0.75") (19.05 mm) 3630 kg £ 10% 0%
3

Acero forjado para asegurar la maxima resistencia y durabilidad.

12 meses a partir de la recepcion.

ITEM 40:PASTECA AISLADA CON POLEA TRIPLE Y DOBLE, CON GANCHO Y CABO

MARCA:

MODELO:

Pasteca (aparejo) con poleas aisladas triple y doble con ganchos. Se denomina aparejos a la combinacién de dos motones (poleas), con el fin de
conseguir una ventaja mecanica, esto es, multiplicar la potencia aplicada con un mismo esfuerzo. Las pastecas le ofrecen la capacidad para

mantener la carga en cualquier posicién y para todo tipo de trabajos relacionado a levantamientos.

El aparejo o pasteca estara constituido por:

Normas:

Color:

Longitud del cabo:

Material del cabo:

Carga limite o maxima de trabajo:

Peso aproximado:

* Su cuerpo sera hecho de material termoplastico dieléctrico de alto impacto.
* Todos los ganchos tienen la capacidad de giro completo.
* El gancho de ojo giratorio debe poseer una pestafia de seguridad.

* Las poleas son fabricadas de con fibra de vidrio reforzado con material de nylon.

* Los ejes son de acero inoxidable.

* Los ganchos giratorios son chapados e incluyen un ojo caliente para aplicacién con pértiga en caliente.

Garantia:

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

Indicar

Indicar

1. Parte superior (fija): Polea triple
2. Parte inferior (mévil): Polea doble
3. Cabo

1SO 9001

Indicar

160 pies (48.77 m) + 10%

Cabo de 1/2 pulgada de poli dacron
2000 Libras +20%.

20 Libras +20%

12 meses a partir de la recepcion.

¥ -
o |

[
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ITEM 41: BANQUETA AISLANTE CLASE 3

MARCA:

MODELO:

Accesorio de proteccion utilizado para maniobras que se realicen en aparatos e instalaciones de Alta Tensién de hasta 26 kV de tension

nominal y trabajos en tensién para baja tension. Para Uso en el exterior.

Color:

Material de la banqueta:

Material de las patas:

Material de las campanas deflectoras:
Material de las conteras de las patas:
Superficie de la platafoma:

Peso aproximado:

Altura de la banqueta:

Clasificacion eléctrica de la banqueta:
Cantidad de campanas:

Banqueta conforme a normas:

Patas de la banqueta conforme a normas:
Caracteristicas importantes:

Garantia:

* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados.

Indicar

Indicar

Indicar
Polipropileno copolimero de alto impacto.

Tubo relleno de espuma.
Caucho EPDM
El caucho de etileno propileno dieno o EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) es un termopolimero elastdmero que tiene buena resistencia

Goma.

525 x 525 mm + 10%

Indicar

30cm+10%

Clase 3, tension trabajo 26.000 voltios

1

UNE 204001

IEC 60855

Superficie rugosa antideslizante, gran estabilidad, gran resistencia al impacto, gran resistencia al deslizamiento, unién compacta de las patas.

12 meses a partir de la recepcion.

) ELECTRICO PARA USO CON ARNES DIELECTRICO

MARCA:

MODELO:

Linea de vida conformada por dos cintas, dos ganchos de seguridad, dos hebillas de regulacion, un amortiguador de caidas y un lazo de conexién al arnés.

Material de la cinta:

Normas:

Ancho de la cinta:
Resistencia de la cinta:
Longitud de la linea de vida:

Material de los ganchos de seguridad:

Indicar

Indicar

Fabricadas de nylon de alta resistencia, probado contra sustancias quimicas como alcalinos,
alcohol, aldehidos, éter, hidrocarburos halogenados, cetonas, aceites, lubricantes, etc

ANSI 7359.1 / EN 362 : 2005 / ASTM F887 - 05

30 mm +10%

5,000 libras (22,2 kN)

1,8 metros + 10%

Acero cromado en zinc
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ITEM 42: LINEA DE VIDA CONTRA EL ARCq

Dimensiones de los ganchos de seguridad:
Tipo de ganchos:

Carga de rotura de los ganchos:
Amortiguador de caidas:

Elongacién del amortiguador:

Material de la hebilla reguladora:

* Muestra:

Garantfa:

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

CARATERISTICAS

CANTIDAD

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

Longitud: 20,5 cm + 20%; Abertura: 6 cm + 20%
Ganchos tipo pera, doble seguro

5,000 libras (22,2 kN)

Para un peso de 400 libras (181 kg)

1,06 metros, resiste una fuerza de 1800 Ibf (8 kN)
Acero cromado en zinc

No se requiere

12 meses a partir de la recepcion.

ITEM 43: KIT DE DESTORNILLADORES CON AISLAMIENTO Y
PUNTA MAGNETICA

Herramienta manual conformado por Kit o juego de 6 destornilladores aislados

Material:

Nivel de aislamiento:
Normas:

Color punta:

Color mango:

Especificaciones Destornillador

Garantia:

Muestra:

Resistente con mango ergondmico y punta magnética de acero cromo-vanadio
1000 voltios

IEC 60900

Punta color negro
Cualquier color
Punta Plana:

2.5x0.4x 75mm (£10%) Punta Estrella: 0x 60mm (£10%)

5.5x 1.0 x 125mm (+10%) 1 x80mm (+10%)
6.5x 1.2 x 150mm (+10%) 2 x 100mm (+10%)
Minimo 12 meses a partir de la recepcién.

No necesario

uﬁ.
b Sy
o= —
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ITEM 44: COMPROBADOR DE VOLTAJE TIPO PLUMA

Detecta en forma segura el voltaje de CA sin tocar el conductor expuesto, debe ser ajustable para utilizar en cableado de potencia,

ademas, de iluminacién, termostatos y otros circuitos de bajo voltaje.

CUADRO DE CARACTERISTICAS:

Color: INDICAR
Voltaje: 5V-1000V CA
Frecuencia 50 - 500 HZ
Categoria de mediciones CAT IV, 1000 V

Longitud aproximada 5 1/2 pulgadas (140 mm) £ 20%

ITEM 45: FUNDA O BOLSO PORTAHERRAMIENTAS

Peso (kg) Indicar

Debe incluir: Bateria de 1.5 V tipo AAA + Funda de proteccion o transporte
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
Muestra: No se requiere
* Se debe indicar el modelo del comrpobador, la marca y procedencia.
* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.
Funda porta herramientas, utilizada para el transporte de herramientas durante la ejecucién de los trabajos.
Color: Negro o similar
DIMENSIONES:

Largo Ancho Profundidad PESO

" N
U @79MM) £ ou 203 mm) £5% 4" (101 mm) £ 5% 020 10 (043 ke)
5% +5%

Material:

* Fabricado de Nylon reforzado de doble capa.
* Disefio versétil de siete (7) bolsillos, para acomodar facilmente una amplia variedad de herramientas profesionales de mano.
* Bolsillos de gran capacidad que permiten un facil acceso a los contenidos.

* Disefio extra versatil se puede transportar usando la manigueta o se usa en un cinturén de herramientas.

* Disefio de la manija para un facil
* Cadena de trabajo pesado para la cinta aislante.
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
Muestra: No se requiere
* Se debe indicar el modelo de la funda, marca, procedencia.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

2ARADOR DE FASE

Herramienta ideal para separar las fases del conductor preensamblado que viene entorchado de fabrica, proporcionando un espacio

comodo y amplio para la conexién de conectores, derivadores, pinzas de retencién, pinzas de suspensién, entre otros elementos de redes
preensambladas.
Color: Azul 0 naranja
Contenido: 2 ganchos unidos por cordon resistente
Longitud total: 171 mm + 10%

Ancho de cabeza: 72.45 mm + 10%
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% |Espesor: 29.5 mm + 10%
8
s
= Material: Poliamida con fibra de vidrio de alta resistencia.
E
Garan 12 meses a partir de la recepcion.

Muestra:

* Se debe indicar marca y procedencia.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

No se requiere

ITEM 47: LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" A BATERIA

Descripcién general:

Voltaje:

Torque (par) de sujecién o apriete:
Control de torque:

Color:

Longitud:

Peso sin bateria:

RPM sin carga:

Sistema de proteccién:

Luz de trabajo:
Fuente de alimentacién:
Baterias y cargador:
Clip de sujecién:
Garantia:

Debe incluir:

Se debe indicar el modelo de la llave de impacto, marca y procedencia.

Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

El equipo debe tener un motor sin escobillas que proporcione més potencia, més tiempo de funcionamiento y
una vida util mas larga.

18 voltios DC

0 - 600 pie - Ibs

3 modos de control de torque.

Indicar

6,77"

3,81bs

0-2400

Sistema electrénico que previene dafios en la herramienta y la baterfa causados por sobrecarga y sobre-
calentamiento.

Si, luz Led

Sin cordén

2 baterias M18 de 5.0 Ah y un cargador Multi-Voltaje M18 & M12

Clip de sujecion para cinturén

24 meses a partir de la recepcién.

* Estuche portatil de proteccién y transporte.

ITEM 48: JUEGO DE DADOS MANDO DE 1/2"

Descripcién general:

Material:

Tamafio o mando del dado:

Piezas:

Medidas:

Garantia:

Debe incluir:

Se debe indicar el modelo del juego, marca, procedencia.

Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

Los enchufes o dados requeridos deben otorgar una durabilidad extrema y hasta 10x de vida dtil.
hechos de acero y tratados térmicamente para controlar la dureza.

SAE

1/2"

10 piezas

3/8",7/16",1/2",9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 1-1/4"

Adaptador cuadrado de 1/4" hex a 1/2"

24 meses a partir de la recepcion.

* Estuche portatil en fibra para proteccién y transporte.

ITEM 49: TALADRO INALAMBRICO DE 1/2" DE PERCUSION

MODELO:

Voltaje:

Velocidad:

Color:

Capacidad de la bateria (Ah):

Tipo de bateria:

Capacidad del portabrocas (mm):

Velocidad de giro en vacio (rpm)

Fuerza par maxima (Nm):

Namero de impactos por minutos 0 maximo

nivel de percusion:

Tiempo de carga (min):
Peso (kg):
Longitud (mm):

Altura (mm):

Capacidad maxima de perforacién en

mampoosteria (mm):
C i f

dad méaxima de p
madera (mm):

Debe incluir:
Garantia:

Muestra:

Indicar
Minimo 18 voltios
Variable y reversible
INDICAR
4.0
Litio
15-13
0-2.000
70+15
30.000 £10%
100 £20
25+05
200+20
240 £20
13.0
38.0
2 baterfas de 18 voltios + 1 cargador de bateria + 1 mango lateral a 360° + caja plastica de transporte.
12 meses a partir de la recepcion.

NO

*Se debe indicar el modelo, marca y procedencia del taladro inalambrico.

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados.

MODELO: Indicar

Equipo digital y de uso simple de ensayo eléctrico para verificacion de propiedades dieléctricas de guantes clase 00,0, 1, 2y 3.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS SIN TENSION DOTACION 2020 CNEL EP

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD

El probador debe poseer una rutina automatizada de autotest e indicador de presencia de alta tension.

El equipo de poseer una alarma sonora que indique al usuario mientras se realiza la prueba la presencia de alta tension.

Normas: IEC 60903

Longitud: Indicar

Tension de Salida: 4,10, 20, 30, 40 kV cc
Alimentacién: 110-220 Vac / 50-60 Hz / 12 Ve
Peso aproximado: Entre 5 a 20 libras

Cuenta con bateria interna recargable, batea o cubo graduada para el correcto llenado del nivel del agua, su didefio debe permitir probar guantes

. de caucho o latex con o sin orla. Debido a su bateria y alimentacién puede ser utilizado en cualquier lugar de trabajo.
Otras caracteristicas:

El probador debe estar disefiado para proteger al operador cuando se lo estd utilizando.

Batea o cubo, cable y electrodos, cargador de red, cable de auto y accesorios para ensayos de otros produtos aislados como herramientas

o aisladas, alfombras, mangas, etc.
Debe incluir:

Manual del usuario e instrucciones de uso en espafiol.

ITEM 50: PROBADOR DE GUANTES DIELECTRICOS CLASE,00,0,1,2,3

Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.

Se debe indicar marca, nimero de catalogo, procedencia del probador de guantes dieléctricos clase 00,0,1,2,3

* Muestra: Presentar

*Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados

Modelo: Indicar
Este instrumento debe ser facil de usar, ligero y portable, testea pértigas plasticas reforzadas con fibra de vidrio (FRP) himedas y secas.

Para testeo de herramientas en servicio (testeo hiimedo) y herramientas nuevas (testeo seco).

El tester debe poseer un switch selector para pruebas en seco o himedo.

El probador debe poseer una escala de rango doble que brinda al operador valores de corriente de fuga en microamperes.

Normas: Este tester cumple con la OSHA 1910.269

Longitud: Indicar

Modelo: Para sistemas de 120 voltios.

Peso aproximado: Entre 5 a 20 libras

Otras caracteristicas: Utilizando una salida de 2.500 Volts, el medidor esta calibrado para indicar valores de pérdida que

estarfan presentes si 75 kVAC fueran aplicados a una seccion de 12 pulgadas de la herramienta de fibra
de vidrio para el testeo hamedo, y 100 kVAC por pie para el testeo seco.
El tester estd disenado para proteger al operador cuando se lo esta utilizando.

Debe incluir: El tester viene acompafiado de una caja para su transporte, barra de prueba para comprobar el buen

ITEM 51: PROBADOR DE PERTIGA EN SECO Y HUMEDO

Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
Se debe indicar marca, namero de catélogo, procedencia del probador de pértigas.

* Muestra: Presentar

*Los oferentes deben presentar catéalogos a colores y actualizados

MODELO: Indicar
4 [Herramienta rompecargas portatil sirve para realizar desconexiones o apertura con carga los dispositivos del sistema de distribucion tales como:
&
a
<§( Color: Indicar
S |Cantidad de operaciones: 2,000 operaciones entre cada mantenimiento.
<
S Contador de operaciones: Si, para i el namero de
3
a Distancia metal a metal: Entre 18 a 21 cm
™
I3 Peso aproximado: Ligero - indicar
>
: CARACTERISTICAS ELECTRICAS
§ TENSION (VOLTAJE) (kV) AMPERAJE DE APERTURA
o NOMINAL MAXIMO NOMINAL MAXIMO
<
9 14,4 /25 27 600 900 [re—
2
% |Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
8 Y
= Debe incluir: Estuche de proteccion o transporte
&
;
= Muestra: NO
=

*Se debe indicar el modelo, marca y procedencia del rompecargas.

* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados.

MODELO: Indicar
Pasteca simple con gancho con traba de seguridad para elevar cargas moderadas, conformada por los siguientes elementos:
Gancho con traba de seguridad
Placa lateral de facil apertura
Bujes de bronce
Perno central con mecanismo de retencion

Material: Acero

Color: Indicar

1PLE CON CABO
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No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
z Carga de trabajo WLL: 2 toneladas
S
E Diametro de la polea: 3" (76,2 mm) + 10%
<
Z Diametro del cable o cabo: 5/16"-3/8" (8 - 10 mm)
<
5 Peso aproximado: 23kg
@ |Coeficiente de seguridad: 41
=
E Norma: ASME B30.26
Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
Debe incluir: 30 metros de cabo de polietileno de 3/8"
Muestra: NO

*Se debe indicar el modelo, marca y procedencia de la polea o pasteca con el cabo.

* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados.

MODELO: Indicar
Trepadora de postes de hormigon formada de arco de acero regulable, con planta soporte del pie, correas de cuero y apoyo de acero.

Soporte fabricado en plancha de acero laminada en frio donde se apoya el pie del operario, el mismo que contiene ademas los
Base o soporte metalico del pie: ojales guias hechos con platina de 6mm de espesor lo que garantiza estabilidad y es donde se desliza el brazo para la

sujecion al poste, ademis, estd provista de ranuras troqueladas donde se ubican la talonera y las correas.

2
=
3
b Dimensiones de la base: Ancho: 10 cm + 10% Largo: 18 cm + 10%
a
= Arcos o brazos tipo tenazas para sujecion al Fabricado en eje de acero de transmision de diametro de %, con recubrimiento de caucho en la parte curva o arco y con rosca tipo
2 poste: cuadrada en la parte semirecta lo que permite la regulacion para los diferentes didmetros de poste
<
E Correas y talonera: Fabricadas en cuero tratado o fibras resistentes, sujetadas al soporte metélico con tornillos y remaches
=
i |apoyo: Fabricado en platina de 3/8” en forma de "U", en el cual se montan los topes hechos con caucho lona de neumaticos.
=
E Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
Debe incluir: Estuche de proteccion o transporte
Muestra: NO

*Se debe indicar el modelo, marca y procedencia del trepador.

* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados.

MODELO: Indicar

Conjunto estrobo (pulpo) para ser usados con las grtas de brazo, es muy préctico y ayuda al momento de izar postes, transformadores, etc.

Es una eslinga de cadena flexible integral, con intercambio instantaneo de ramas. Un solo eslabon maestro y la combinacion de tres ramas. |

(.o

Material: Acero grado 100

e 4
L=

Conjunto conformado por: Un eslab6n maestro
‘Un conector para dos ramales con funci6n acortadora incluida.
Un conector para un ramal con funcion acortadora incluida.

Tres ramales de cadena de 8 mm de 2 metros.

Tres ganchos con traba de seguro para eslinga. A
CARGA MAXIMA DE CARGA O TRABAJO (TON) |
< — — B
] |Elmen“on dela 1RAMAL - AXIAL [ 2 RAMALES -45° | 3 RAMALES - 45° ==
<D( cadena (mm) \
o 8 25 35 5.2
a
4 |Dimensiones: Enmm
@
g - -
13 Eslabon maestro: WLL (TON) Didametro mngltud_mayor Ln"g_'md menor Peso (kg) i
B interior interior
) 75 22 160 95 15
i
=
E
Conector para dos ramales: WLL (TON) D':me"o del ojo Longitud total Al;ertura del ojo Peso (kg)
o o
35 32 136 12 11
Conector para un ramal: WLL (TON) D':Fme"o de,'_ olo Longitud total Al:;rtura deio]o Peso (kg)
2.5 32 130 12 0.7
Gancho con traba para eslinga: WLL (TON) D':me"o del ojo Longitud total Al:ertura del ojo Peso (kg)
o o
2.5 30+1 118 28 0.5
Muestra: Presentar
*Se debe indicar el modelo, marca y procedencia de los estrobos.
* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados.
MODELO: Indicar
Color: INDICAR
Modelo del mango: Mango recto
<
S |Mango: Muy resistente, de madera ”
&
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No.1
ITEM CARATERISTICAS CANTIDAD IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA
Q . . . . .
o} Material de la cuchareta: Fabricada en lamina de acero de calibre 1.8 mm, laminado en caliente
&
<
& |Longitud: 130 em #20 cm
2
£  |Distancia entre las hojas 6.25 pulgadas I
S
? * Muestra: No se requiere
b
2 |Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
E
* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados
Se debe indicar la marca, el modelo y procedencia de la escarbadora .
Cuerpo: Barreta de acero de seccion circular de 11/4"

ITEM 57: BARRETA DE ACERO PARA
CONSTRUCCION

Modelo: Con punta y pala en los extremos

Material de la barreta: Fabricado en acero forjado SAE 1045, sometido a tratamiento térmico indeformable y durable.
Longitud: 160 cm £ 20 cm

Peso: 20 libras +10%

Se debe indicar la marca, el modelo de la barreta y procedencia.

* Muestra: No

* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados

ITEM 58: PALAS O LAMPAS PARA LA CONSTRUCCION

Color: INDICAR

Modelo: Lampa de punta redonda

Mango: Muy resistente, de madera

Material de la cuchareta: Fabricada en lamina de acero de calibre 1.8 mm, laminado en caliente
Longitud: 85 cm £20 cm

Capacidad de carga: 10kg £10%

Se debe indicar la marca, el modelo de la pala y procedencia.
* Muestra: No

* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados

ITEM 59: MACHETES

Color: INDICAR

Mango: Muy resistente y de caucho o similar

Material de la hoja: Hoja de acero de alto carbono y cromo, tratada térmicamente.
Longitud: 24 pulgadas +10%

Se debe indicar la marca, el modelo del machete y procedencia.
* Muestra: No

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados

ITEM 60: LIMAS PESADAS REDONDAS

Formas: Redondas
Uso: Lima usada para afilar los dientes de la cadena de la motosierra.
Material de la lima: Fabricada con cuerpo de acero tratado térmicamente.

La lima redonda fina tiene una seccién redonda con la punta méas
delgada que la parte central. Los dientes de esta lima son de un picado fino para el pulido
Longitud: 22cm+2cm
Diametro: 6 mm 2 mm
Se debe indicar la marca, el modelo de la lima y procedencia.
* Muestra: NO

* Los oferentes deben presentar catdlogos a colores y actualizados

ITEM 61: LIMAS PESADAS TRIANGULAR

Formas: Triangular
Uso: Lima usada para afilar los machetes.
Material de la lima: Fabricada con cuerpo de acero tratado térmicamente.

La lima triangular tiene una seccién redonda con la punta més

delgada que la parte central. Los dientes de esta lima son de un picado fino para el pulido

Longitud: 22cm+2cm

Ancho: 7 mm 2 mm
Se debe indicar la marca, el modelo de la lima y procedencia.
* Muestra: NO

* Los oferentes deben presentar catélogos a colores y actualizados

Cuandn exista la nosibilidad de tensinnes inducidas o de enersia eléctrica almacenada noner a tierra los conductores de fase o las nartes de
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ITEM

ITEM 62: SISTEMA PUESTA A TIERRA

CARATERISTICAS

DESCRIPCION o 5 3 5 ) )
puedan entrar en contacto con otros conductores o partes de circuitos energizad instalar de conexién a tierra con
valores nominales para la falla que se pueda presentar.

CORRIENTE DE FALLA: 14.000 Amperios eficaces — 15 ciclos (250 mseg)
10.000 Amperios eficaces — 30 ciclos (500 mseg)
CABLE DE TIERRA: #2 de cobre AWG
LONGITUDES DE CABLE: 3 Cables de 6 pies (1.828 m)
1 Cable de 12 pies (3.6576 m)
1 cable de 30 pies (9.144 m)
MATERIAL'Y COLOR DE CHAQUETA DEL CABLE: Neopreno Flexible - Amarilla
CANTIDAD DE GRAPAS O MORDAZAS: 10 Unidades
CARACTERISTICAS DE MORDAZAS: Disefiadas con un dngulo de 30 grados.
Cuerpo de aluminio.

CARACTERISTICAS Incorporan un perno de ojo de bronce con rosca para rapida instalacién y retiro, este
permite regular el didmetro requerido y el trabajo con el gancho universal de pértigas
telescopicas. Tienen zona dentada fundida en el cuerpo de la mordaza.

Peso de cada grapa: 1.45 libras

RANGO MAXIMO DE LINEA PRINCIPAL: 1.033 MCM ACSR (1.25 Didmetro)

RANGO MINIMO DE LINEA PRINCIPAL: #6 Solido (0. 16 Didmetro)

CANTIDAD DE CASQUILLOS PARA EL CABLE: 10 UNIDADES, casquillos de compresion con rosca de 5/8 — 11 tipo terminal.

SOPORTE Y BARRA CLUSTER PARA POSTE: 1 UNIDAD, de aleacion de aluminio de 5/8” de didmetro, con tensor de cadena de 36"
de cadena, probada para 43,000 amperios — 15 ciclos.

VARILLA DE TIERRA: 1 UNIDAD, tipo Barra Helicoidal de 6 pies de largo encamisada de cobre de 5/8 “ (15. 88
mm) de didmetro, con mango en “T” de 12” (1 pie).

PERNO PRISIONERO: 3 unidades

Peso total del equipo aprox: 47 libras

NORMAS: ASTM F855

INCLUYE: Funda o estuche de transporte
Manual del usuario

Garanf 12 meses a partir de la recepcion.

Se debe indicar el modelo del sistema de puesta a tierra temproal, marca, procedencia y certificados de cumplimiento de normas aplicables.

Los oferentes deben presentar catélogos actualizados

circuitos antes de tocarlos. Cuando razonablemente se pueda anticipar que los conductores o partes de circuitos que se estan desenergizando

CANTIDAD

IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLO PARA REFERENCIA

ITEM 63: CORREA DE ANCLAJE CON RATCHET

MARCA: INDICAR

MODELO O CATALOGO: INDICAR

Material : Poliester, nylon o similar.
Normas: OSHA - ANSI

Largo méximo de la correa: 4 pies (1,22 m) £10%
Ancho total: 3 pulgadas (7,62 cm) 5%

2 libras £10%.
350 libras +10%.

Peso aproximado del equipo:
Peso a soportar por el equipo:

Debe tener o incluir:

* Debe tener un anillo de acero o similar tipo "D".
* Debe tener un sistema de sujecién o agarre de la correa tipo trinquete o ratchet.

* El interior de la correa esta forrado con caucho para eliminar el deslizamiento en el poste o pluma.

* El anillo D deberd soportar cargas de hasta 5.000 libras

* El accionamiento del trinuete debe ser muy fécil de usar, para poder realizarlo con una sola mano.

Garantia: 12 meses a partir de la recepcion.
* Los oferentes deben presentar catalogos a colores y actualizados




