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2.60 CIMENTACION COLUMNA (2U) |
12 Permos de Ancile MARCA|TIPO|(DIAMETRO| DIMENSIONES m LONGITUD numero LONGITUD (PESO TOTAL
1.40 AL a b c |gancho desarrollada m total m kg |
T | B . ‘ 6 700 C 14 2,5 2X (0,15 2,8 26 72,80 87,97
A 0 f A 701 | C 12 2,5 2X (0,15 2,8 26 72,80 64,63
L T i 140 2.30:
0.?‘ 0‘56 702 C 26 2,1 2X (0,15 2,4 80 192,00 800,22
] ‘ \ 703 o 12 2x 1,3 2x (1,3 0,15 5,35 52 278,20 246,99
0.56 0.56 704 0] 12 2x ;3 2x (0,3 0,15 3,35 104 348,40 309,32
PERNO DE ANCLAJE
PLANTA
COLUMNA
| GNHioeo0 TIPOS DE HIERROS
3 Est. @ 10mm. 0.25 4 N+106.65 Est. @ 12mm. @ 0.20/0.10
@ 0.10 BB W%O:’IS : - Mc703 y Mc704 g a g @ a
200 26 mm.Mc702 a
r 3 % ©s © b
1.85 | 5
2.20 160 220 i it b L 5
3 Est. @ 10mm N - 0
@ 0.20 13 o 12mm. Mc701 a /—‘C @
ol CORTE B-B
035 ESC. 1:50
REFLANTILLO_ @ Est. ¢ 10mm. @ 0.20/0.10
15 o tamm. Mer0o Mc713 y Mc714
CORTE A-A
NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.
2. LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
1.70 3. LOS TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES Y DEMAS ESTARAN DE ACUERDO CON EL CODIGO ACI 318-08.
-~ 080 _ 4. EL HORMIGON A UTILIZARSE TENDRA UNA RESISTENCIA f'c = 240 Kg/cmz- A LOS 28 DIAS.
‘ r o 5. EL ACERO DE REFUERZO SERA DE GRADO 60, fy = 4200 Kg/cmz.
0.80 1.70 e F “‘““T””m@ E— - - 6. RECUBRIMIENTO EN: FUNDACION = 7 cm.
1 1 ) 1.35 )
4 ‘ A J 7. ESFUERZO PERMISIBLE DE SUELO = 20 Ton/m28'SE CUMPLIRA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL
INFORME DE SUELOS
PLANTA - 055 o 9. EL SUELO DE RELLENO DEBE SER DE SUBASE CLASE 3, CON UNA DENSIDAD MiNIMA DEL 95% PROCTOR
TP's CORTE 2-2 R — ESTANDAR MODIFICADO.
I CORTE - 10. SE DEBERA VERIFICAR LAS MEDIDAS DE LA GEOMETRIA DE LA BASE CON LAS DEL PLANO DEL
oo e FABRICANTE DEL EQUIPO A INSTALARSE
PLANO N°: REVISIONES APROBADO DISENADO: josE NUREZ LAMINA: SUC ESTUDIO TECNICO PARA LA
SE-SU-23-PL-04 1/4 REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION
1| Primera entrega ING. JORGE PROANG DIBUJADO: ENGYWORK — SHUSHUFINDI v W oy gy | — A
” REVISADO: MARLON PATINO : a0 NAGIONALDS £
APROBACION: 2 | Segunda entrega MARLON RENE o 1:100 COLUMNA-TPs
- FORMATO:
3 | Entrega final FECHA: AGOSTO 2023 A3
2 4 /[\ 5 6 7 ‘ 8
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1 2 3 4 W 5 6 \ 7 \ 8
~.0.20Q. 0.60 5.00 0.60 0.20Q. GRATINGS GALVANIZADO
0.20 N+106.90
| A y—— | T
0.20 § 20 f
0.60 w-% ~103/8"x3"
+ Mortero Sika Grout 128@140mm
= | para anclaje
Detalle 2
Tl_‘T PL 25x6@30mm
[_—'f 0.59 Detalle Grating
£
3.60 5.20 =2
] variable .
SIN ESCALA
Spal
LPLSUmmMmm@?mmm
GRATING
0.60 TRANSFORMADOR
. lzo PLANILLA DE HIERRO
'* MARCA| TIPO|DIAMETRO DIMENSIONES m LONGITUD numero| LONGITUD |[PESO TOTAL
6.60
a b ¢ |ganchg desarrollada m total m kg
PLANTA 600 C 14 5,05 2X 10,95 6,953 KV 236,40 285,67
eecole 150 601 | C 14 6,46 | 2X 0,95 8,36 27 22572 272,76
602 C 12 5,05 2X 10,95 6,953 4 236,40 209,88
603 C 12 6,46 2X 10,95 8,36 27 22572 200,40
1212 @ 20 cmMc 604 1812 @ 20 cmMc 604
| [ei2.820 cmic 605012 8 20 emile o0 4 N+0.25 1812 ® 20 cmMc_605 I 604 C 12 6,46 2X (3,15 12,76 12 153,12 135,94
| o025 PEEEEEr 012 0 20 oalid 007 B iz 0 20 i 6090, 25, N+0.00 65 [ C| 12 636 | 2X |35 12,66 12 151,92 134,88
5 perter :
0.15 * L 065/ s, 3905 e e 52 0.60 | |OSOSOROSOS 606 | C | 12 48 | 2X[25 9,86 10 98,60 87,54
grava
’1 2 @ 20 gmM¢|603 1912 @ 20 cmMc 602 Ubb 1?12 @ po0 cmMc 6?3 } 080 607 C 12 4186 2X 0‘95 6176 19 128744 114703
1614 @ 15 cmMc 600 0.40
114 © 15 omMe 01 l |94 @15 omMo Sp1 ‘ 608 C 12 346 2X 10,95 5,36 26 139,36 123,73
609 L 12 0,95 0,15 0,10 1,20 9 109,20 96,95
CORTE B-B 1.661,78
escaln 15 NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.
2. LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
VER NOTA 10
(912 ® 20 emile 804 4 012 © 20 ermile 604 L o 9 (D o 3. LOS TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES Y DEMAS ESTARAN DE ACUERDO CON EL CODIGO ACI 318-08.
P crmMc 605 / N+0.25 o 0 crmMc 60 ® cmMe a ) p P
1912820 cmMe 60 £ a $—+ 9 Py 1912 © 20 cmhe 607 1912 © 20 cmbdc 605 o 16 ©b © | 4. EL HORMIGON A UTILIZARSE TENDRA UNA RESISTENCIA f'c = 240 Kg/cmz- ALOS 28 DIAS.
‘ ‘M RO {Jﬂz @ 20 cmMc 609 N+0.00 a B 2
w 1505054 \ b © . 5. EL ACERO DE REFUERZO SERA DE GRADO 60, fy = 4200 Kg/cm?.
J A OO
LDETALLEZ (015 © 90 emvie 608 0.65 e e e e e b )
4 1412 © 20 cmifq 8857 @ 70 emite 809 e 14120 20 cmhle 606 03] 20 cilc 609 grova /ﬁ © 6. RECUBRIMIENTO EN: FUNDACION = 7 cm.
* 1912 @ 20 cmMd 602 1012 @ 20 cmMc 603 1012 [@ 20 yemMc 602 ¢
" . 7. ESFUERZO PERMISIBLE DE SUELO = 20 Ton/m28:SE CUMPLIRA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INFORME
O-fo 19}4 © 15 emilc $00 ! 191 © 15 cmMc 800 DE SUELOS
REPLANTILLO 9. EL SUELO DE RELLENO DEBE SER DE SUBASE CLASE 3, CON UNA DENSIDAD MiNIMA DEL 95% PROCTOR
CORTE A-A ESTANDAR MODIFICADO.
escala 1050 10. SE DEBERA VERIFICAR LAS MEDIDAS DE LA GEOMETRIA DE LA BASE CON LAS DEL PLANO DEL FABRICANTE
DEL EQUIPO A INSTALARSE
PLANO N°: REVISIONES APROBADO DISENADO: josE NUREZ LAMINA: SUC ESTUDIO TECNICO PARA LA
SE-SU-23-PL-04 2/4 REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION
1| Primera entrega ING. JORGE PROANG DIBUJADO: ENGYWORK SHUSHUFINDI e W oy gy | — A
- . ESCALA: oy RAcioNnL e
. REVISADO: MARLON PATINO
APROBACION: 2 | Segunda entrega MARLON RENE _ L5220 1:50 CIMENTACION DE TRANSFORMADOR
FORMATO:
3 | Entrega final FECHA: AGOSTO 2023 A3
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1 3 4 \/ 5 6 7 8
IPOS DE HIERROS
! EEEL RN () o
0.10. .
* i b b @ b @ b
b /; @ a
30 ﬁb
a . @
3Q 3.35 3.35 3Q
NOTAS:
1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.
4.15 - 030 . 2. LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
r gelémm 3. LOS TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES Y DEMAS ESTARAN DE ACUERDO CON EL CODIGO
H H H H H 03 1610mm@10cm AC| 318-08.
L 4. EL HORMIGON A UTILIZARSE TENDRA UNA RESISTENCIA f'c = 240 Kg/cm?. A LOS 28 DIAS.
H H ‘ ‘ ‘ ‘ H 5. EL ACERO DE REFUERZO SERA DE GRADO 60, fy = 4200 Kg/cmZ.
6. RECUBRIMIENTO EN: FUNDACION = 7 cm.
7. ESFUERZO PERMISIBLE DE SUELO = 20 Ton/m2®'SE CUMPLIRA CON LOS REQUERIMIENTOS
DEL INFORME DE SUELOS
9. EL SUELO DE RELLENO DEBE SER DE SUBASE CLASE 3, CON UNA DENSIDAD MiNIMA DEL
0 ilo 1614mm@20cm 95% PROCTOR ESTANDAR MODIFICADO.
| =] 10. SE DEBERA VERIFICAR LAS MEDIDAS DE LA GEOMETRIA DE LA BASE CON LAS DEL PLANO
DEL FABRICANTE DEL EQUIPO A INSTALARSE
7.00 1614mm®©20cm
1.80 | | A
1.80
PLANO N°: REVISIONES APROBADO DISENADO: j0SE NUNEZ LAMINA: SUC ESTUDIO TECNICO PARA LA
SE-SU-23-PL-04 3/4 REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION
. DIBUJADO:
1 |Primera entrega ING. JORGE PROARIO ENGYWORK ESCALA- SHUSHUFINDI ENGYWORIKK anLEF
REVISADO: MARLON PATINO : DISERO Y CONSTRUCCIGN DE PROYECTOS ELECTRICOS NACIONAL DE EL
APROBACION: 2 | Segunda entrega MARLONRENE et 1:50 CIMENTACION PUERTA DE INGRESO
; FORMATO:
3 | Entrega final FECHA: AGOSTO 2023 A3
1 3 4 /[\ 5 6 7 ‘ 8
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2 3 4 W 5 6 7 8
0.665 0.665
0.40 . 063 _1D.40q
[}
0.285
1 1.029
0.40 +
C f C 2.00
L 0-67 +029 2001 0.35 1.30 0.35
0.4Q 0.4Q 1
0 J40 | 0.150 0_‘%53 Est. @ 10mm.
: 0.1
* 0. A0k 0.40 010 @ ‘@ ‘
0.2;35 .U F f I 135 l‘>5 3 Est'@ 10mm.
P2 0. 0.20
2.00 & 8 ¢ 16 mm.Mc712 L 1.00 2.00 e
PLANTA - * 0.35 O
DISYUNTOR.. T o 40 obs | renmng s
ESCALA 1:25 PERNO ANCLAJE * 050 11 6 14mm. Mc710
CORTE D-D | CORTE FF
ESCALA 1:25 m
DISYUNTOR - TANQUE MUERTO
! * — 11.03 g
0.253 Est. @ 10mm. N+0.00
@ 0.10,
0.10 , SEEEE RS2 EOEEEEez
3 Est.'d 10mm. ’
135 065 @ 020 Dr WD 9 ¢ 12mm. Mc711
[ @
0.35 REPLANTILLO
obs | ol ®

CORTE C-C

ESCALA 1:50

11 8 14mm. Mc710

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.

IPOS DE HIERROS 2. LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
CIMENTACION INTERRUPTOR (5U | 9 o a9 D o 3. LOS TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES Y DEMAS ESTARAN DE ACUERDO CON EL CODIGO ACI 318-08.
MARCA | TIPO|DIAMETRO| DIMENSIONES m LONGITUD numero LONGITUD PESO TOTAL a , . 2 .
2 o P T e —— ool m = o 1 ©6 © P 4. EL HORMIGON A UTILIZARSE TENDRA UNA RESISTENCIA f'c = 240 Kg/cm*. A LOS 28 DIAS.
S — © . 5. EL ACERO DE REFUERZO SERA DE GRADO 60, fy = 4200 Kg/cm?.
710 c 14 1,86 2x [0,15 2,16 110 237,60 287,12 b )
711 c 12 1,86 2x [o0,15 216 20 194,40 172,59 a . @ 6. RECUBRIMIENTO EN: FUNDACION =7 cm.
1S = 16 1,25 0.15 9.19 1,50 150 210,00 268,80 7. ESFUERZO PERMISIBLE DE SUELO = 20 Ton/m28'SE CUMPLIRA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INFORME
713 o 10 2x 0,3 2x [0,3 0,15 1,35 140 189,00 116,53
714 I 10 0,3 0,10 0,50 140 70,00 43,16 DE SUELOS
9. EL SUELO DE RELLENO DEBE SER DE SUBASE CLASE 3, CON UNA DENSIDAD MiNIMA DEL 95% PROCTOR
ESTANDAR MODIFICADO.
10. SE DEBERA VERIFICAR LAS MEDIDAS DE LA GEOMETRIA DE LA BASE CON LAS DEL PLANO DEL FABRICANTE
DEL EQUIPO A INSTALARSE
PLANO N*: REVISIONES APROBADO DISENADO: j0sE NUNEZ LAMINA: SUC ESTUDIO TECNICO PARA LA
SE-SU-23-PL-04 4/4 REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION
. DIBUJADO: ENGYWORK SHUSHUFINDI
1 Primera entrega ING. JORGE PROANO =
? | —escan ENGYWORK CreL.--
-~ REVISADO: MARLON PATINO
APROBACION: 2 | Segunda entrega MARLON RENE | grasemmse, 1:50 INTERRUPTOR
PATINO SOLANO Fecha: 20230802 18:26:00-05'00"
: FORMATO:
3 | Entrega final FECHA: AGOSTO 2023 A3
2 3 4 /[\ 5 6 7 ‘ 8
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