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CORPGRACION NAGIGNAL DE ELECTRICIDAD ° Ciudadela Garzota,
< sector 3, mz47.
Guayaquil - Ecuador

M

INFORME JUSTIFICATIVO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL CONFORME LO DISPUESTO
EN LA RESOLUCION RE-SERCOP-2018-0000088

Anilisis y Caracteristicas Técnicas del bien: CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV
PARQUE CALIFORNIA # 4

Como parte de las obras prioritarias en el sistema de media tensién que debe ejecutar la CNEL EP - Unidad
de Negocio Guayaquil en el afio 2019 y ante el incremento de la demanda eléctrica en el sector norte de la
ciudad, se ha disefiado una alimentadora a 13.8 kV, denominada Parque California # 4, que saldrd desde la
Subestacién Parque California, la cual cuenta con un transformador de potencia de 18/24 MVA, para tomar
carga de la alimentadora Sauce 5 y California 1 y proveer de una interconexion con la alimentadora Sauce 4
y de la Subestacién El Sauce para mejorar la confiabilidad del sistema.

Origen del Bien: Obra de productos Nacional y importado

Facilidad de Adquisicién en el mercado: Por su naturaleza y origen es de fécil contratacién en el mercado
local.

Nimero de Oferentes: Cualquier oferente elegible a presentar sus propuestas para la:
CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV PARQUE CALIFORNIA
# 4.

CALCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Se justifica que los precios unitarios referenciales utilizados para los procesos de CONSTRUCCION DE
REDES DE DISTRIBUCION con financiamiento BID III, fueron tomados de los precios unitarios de
materiales y mano de obra para proyectos de distribucién 2018-2019, socializados por Oficina Central
mediante memorando Nro.- CNEL-CORP-DIS-2018-0108-M de fecha 5 de febrero de 2018.

La metodologia de como se determiné el presupuesto referencial se desarrolld en el 4rea de Estudios
Econdmicos de la Direccién de Planificacién, y su resumen es el siguiente:
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CONSTRUCCION DE ALUMENTADORA CALIFORNIA 4
Unidad de Negocio Guayaguil )
ITEM = DESCRIPCION =] uwpap~[ Py, -] canibac~ TOTAL |~
1 MATERIALES : |
1 Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 & x 160 reforzada para montaje de transformador Unidad B,@] 2 2 16.85
12 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38x 4 x 140 mm (11/2 % 5/32 x5 1/2") u 7.60| 13| m'
1.3 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 160- 190 mm (11/2x11/64x61/2-71/2") u 8,18 5| -‘1:19|
14 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38% 4 x 140 (11/2x 5/32x 5 1/2") u 5.94 2 11.@
15 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38x 4 x 140- 160 mm (1 1/2 x 11/64x 5 1/2- 6 1/2") u 6.95) 55.6|
16 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38x 4 x 160- 190 mm (11/ 2% 11/4x 6 /2 -7 1/2") u 7.33 36| 263.88]
3 b dera metalicas de acero inoxidable con hevillas de 8,5mm x 0,64 mm para poste u 0.99| 6| 5.94]
18 Alslador de retenida, de | clase ANSI 54-2 u 3,51 8| 28.08]
19 Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 Kv, ANSI 55-5 u 6.46) 6| 38.76
110 Aislador espiga (pin), porcelana, con radio o 25 kv, ANSI 56-1 u 14.37| 3 86.22]
111 Alsladorrollo, | 0,25KV_, ANSI 53-2 u 1.39) 4 5.56
112 Aislador tipo espiga (pin). de porcelana, clase ANS! 56-1, 25 kV u 14.37] 54) 775.98]
1,13 Aislador tipo rolle, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV u 1.39] 36| 50.04)
114 Aislador Tipo suspension, caucho siliconado, Clase ANSI DS-15, 15kV u 12.91) EL) 503.49)
115 Alambre de Al, desnudo s6lido, para atadura, 4 AWG mts 0.90, 8 7.2
116 Alambre de Cu. Desnudo solido # 6 AWG m 2.00 30| 60|
118 Alambre recubierto para ataduras No. 4 AWG, espesor 144 mm. mits 0.50] B| 54|
119 Arena m3 9.98 23 228.51006]
1.20 Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1via, 38 x 4 mm (11/2 % 11/64") con Base u 2.82 32 20.24
121 Bastidor (rack) de acero galvanizado,envolade, 4 vias, 38 % 4 mm (1 1/2 x 11/64")con abrazadera incorporada u 21,90 2 3]
12 BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERD DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte u j
cuilindrica 100mm, altura de |a parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm 8,60/ 7| 60.2
i Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2"} de didm. x 1500 mm (59") de long., con accesorios P
de fijacion 28.18 4 112.72]
124 Brocas para laminas de hierro 5/8x 6" u 8.03 0.25) 2.0075
125 Cable concentrico CU 2x14 AWG 600v. mt 1.00 3 - 3
126 Cable de acero galvanizado, grado Slemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8"), 3155 kef mts. 1.5‘ 127, 168,91}
127 Cable de Al 336,4 ACSR 18/1 MCM H-18 m 3.48 22.50 78.525]
128 Cable de Al desnudo cableade ACSR 18/1, No. 336,4 MCM, 19hilos m 5.421 2457 8574,93
129 Cable de cobre desnudo 300MCM_AWG 37H m 23.70) 6| 142.2
130 Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4/0 AWG, 19 hilos m. 12.2£| 237 2912.73)
131 Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 6 AWG, 7 hilos m 1,69| 144 243.36|
132 Cable de Cu. desnudo solldo # 6 AWG m 2.00| 60| 120]
133 Cable unipolar de Cu. Alslade 15 kV. 500 MCM AWG. XLPE SHIELD PVC JACKET m. 48.06 711 34170.665|
134 Cama de arena o ripio debajo del tuba m3 11.40] 5.59| 63.6804]
135 |Cinta de senalizacion anche 250 mm x 0,175 mm de espesor m 0.05| 196 9.6}
136 Codo de 6" de 90 Grados (rayo largo) u S1.65 2 103.3]
137 Codo rigido 4"x 50 grados u 76.96 3 230.88]
138 Conducter de aluminio desnudo cableado ACSR # 3/0 m 1.65 776| - 1280.4)
139 Conductor de Cu, cableado aislado 600v TW # 10AWG m 0.70] 10 7
140 Conductor de Cu. desnudo 300MCM AWG 37H m 23.70 12 284.4
141 Conductor desnudo sélido de Al, para ataduras, No. 4AWG mts 0.90 318 286.2
142 Conector de aleacidn Al, compresién tipo H #2-4/0 AWG u 2.21] 4 8.84
143 Conector de aleacién de Al, compresidn tipo 336,4 MCM_ACSR u 7.04 18 126.72]
144 Conector de aleacién de Al, compresion tipo H # 6 AWG. u 118 12 14.1¢
145 Conectorde Cu de {5/8") , para sistemas de puesta a tierra u 3.39, 6| 20.34
146 Conector dentado simple, principal 102 95 mm2 {5 - 3/0 AWG), deribadc a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) u 2.70 2 5.4
1.47 Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L" 75% 75 % 6 x 2400 mm (2 61/64 x 261/64 x 1/4") u 75.57 46 3476.22
1.48 Cruceta metalica multiuso (angulo de 3x3x1/4") x 3000 mm de acero galvanizada u 69.69] 1 69.685)
149 Cuchilla Monopolar 15Kv 660 Amp. u 747.74] 3 2243.—221
| 1.50 Encofrado del pozo global 87.69] [ 701.51879]
7
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CONSTRUCCION DE ALIMENTADORA CALIFORNIA 4
Unidad de Negocio Guayaguil
ITEM LiDEcmPCION L“] UNIDAD ™| P.U, ™| CANTIDAC~ TOTAL
1 MATERIALES
151 Estriba de aleacién de Cu-Sn para derivacién con conector No. 336,4 MCM Al u 15.28 46 702.88
152 4|£stﬂ bo de aluminio para cable # 336.4 MCM u 19.22 30| 5‘@
1.53 Galvanizada por doble inmersién del brazo de 1,20mt. Kg. 0.99 25 24.75
1.54 Grapa de aleacion de AL en callente , derivacion para linea en callente, 62 2/0 u 11.28) 76| 857.28
155 Grapa de conpresion tipo Al tipo 336,4 mem_ACSR u 7.04 30| 211.2)
156 Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleacién de Al 2- 336,4 (26/7) Conductor ACSR u 22.24/ 39| 867.36
157 Guardacabos de acero galvanizado, para cable de acero 9,51mm(3/8) u 11] 10.56
158 Hierro negro perfil "L" 2 1/2"x 2 1/2" x 1/4" (6 metros, mt 4.04) 5.245266667|
159 Hormigon armado 210kg/em2(1600mmx 1000m mx 1000mm) m3 8,51 940,1133279)]
160 Hormigdn de 140 Kg/em2 m3 28.49| 1955.690124f
161 Hormigén de 210 Kg/cm3-(1mx0,30cmx 0, 15cm) m3 0.14) 1521348982
162 Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. x 75 mm (3") de long. {Eslabon "U" para su jecion) u 39 302.54}
- 163 Masilla moldeable sellante, retardante a la llama u. 8 94.88]

1.64 Material de relieno m3 50.02| 613.3050268)
165 Pararraya clase distribucién palimérico, éxido metlico 10kV, con desconectador u 5| 296.04]
166 Pernc "U" de acero galvanizada, 2 tuercas, 2arandelas planas, y 2 presion.de (5/8"x6 ancho dentro de la U) u 1| 4.76]
167 Perno de ojo de acero galvenizade, 16 mm (5/8") de didm. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas i

y 2 de presion 5.99) 27| 161.73
168 Pernc esparrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. X 300 mm (12") de long., con 4 M

tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presién 4.96] a4 218.24
168 Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 300 mm (12"} de long.(35mm Diametro de la i

rosca para enroscar el aislador pin) 4,64 60| 278.4
170 Perno esplga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de didm. x 300 mm (12") de long., rosca plastica de 50 "

mm, de 25kV 4.64] 6| 27.84
171 Perno Galvanizado de 1/2" x 1 1/2 (no incluye tuerca) u 1.07 24 25.68
172 Pemo maquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana, arandelas de presién, 16x38mm ({5/8"x 11/2") u 1.29| 98 126.42
173 Perna U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de didm. x 150 mm (6"} de ancho dentra de |a U, con 2 tuercas, 2 i

arandelas planas y 2 de presién 4.76] 14] 66.54
174 Pie amigo de Acero galvanizado, perfll "L" {11/2x 11/2 x1/4 x2 mts) u 22,96/ 1| 22,96]
175 Pie de Amigo de Acero Galvanizado, perfil "L" (11/2"x1 1/2"x1/4"x28") 38x38x6x700 u 6.49 54 350.45]
176 Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L" de 38 x 38 x 6% 1800mm u 18.75 19 356.25)
177 Poste de hermigon tubular de 12 m x S00kg. Unidad 273,48 1] zﬂ
178 Poste Metilico de 12mts (2mx3"+4mx4"+6mx6") célula 40 u 1,100.00| 4 44
179 Precinto plistico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. ¥ 350 mm de long: u Oﬁl 3 o.agi
180 Punta terminal exterior 15Kv 500 MCM AWG XLPE menopolar contréctil en frio (kit) u 33192 2 663.84
1.81 Punta terminal exterior para cable #2 Cu 15 kV u 45.36| 30| 13608
182 Relleno de Hormigen simple f=210Kg/cm (1,70%0,70%0,70) m3 110,48 3.18 351.0703355)
183 Replantillo de hormigon simple f=210Kg (0, 70x0, 10%0, 10) m3 110.48 003 3.09352008]
1.84 Retenclén preformada para cable de acero galvanizado de 8,51 mm {3/8") de didm. u 5.57| 24) 135&!
185 Retencion preformada para conductor de Al No. 3/0 AWG u 5.12' 12 51,“}
1.86 Retencion preformadaVarilla de armar preformada simple para conductor # 336, 4AMCM(Retencion preformada para u 15.93 12 193,36
1.87 Reversible de 4" u 41.73 3| 125.19)
188 Ripio m3 11.40, 2] 1,82286|
190 Separador de tuberia PVC 2 filas x 2 columnas ancho 420 mm. X 240 mm. de alto u. 3.57 196 699.72]
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CONSTRUCCION DE ALIMENTADORA CALIFORNIA 4
Unidad de Negocio Guayaquil
ITEM '~ |DESCRIPCION ~| UNIDAD .~ | P.U, 7| CANTIDAL™. TOTAL  .*
1 MATERIALES

1.91 Idadura eléctrica paguete de 50 unidadi u 0.32] 15| 4.848
152 |Soldadura exotermica u 12.72] 4.50! 57.24)

Spray Antloxidante u 32.09| 0.02 0.6418]
194 Sujetador de cable 15 kV 500 MCM AWG. XLPE a cruceta u 36.94 6 221.64)

Tapa para pozos de hormigén armado con losa de 70 mm. De espesor con marco y brocal metalico galvanizado
195 espesor de 4mm y 50mm de base x 75mm de alto, abertura de 110° (excepto un [ado de 90')de 850mm x 1100 mm u.

1 interior y 900mm x 1155 exterior A 16} 826.832)
196 Tapon clego para ductos libres u. 96| Qj 668.1744)
197 ITERMINAL Cu  CAT YA 34-2N S00MCM MEL-TM-CM-50 (BURDY) "

Conector Terminal Cu (compresidn) con lenglieta de 2 barrenos (orificlos 12 296.76)
1.98 Terminal Cu 4 pernos CAT SWL-050-C 1/0- 4/0 250 - 500 MCM u 6| 211,38
1.99 Tube PVC Linea electrica lisa Tipo Pesado 160mmx 6mts u 2 9412
1100 Tubo PVC pared estructurada interiorlisa y exterior corrugada de 160mm X 6 mts. m. 791.84 7412.942133
1.101 Tubo rigido de 4" x 6m u [ 709.56|
1102 Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") u 18] 36.96/
1.103 Varllla de ancla de acero galvanizada, tuercay arandela 16x1800 mm (5/8"x71") u 7 76.65
1104 Varilla de armar preformada simple para cable 336,4 u 9! 143,37,
1.105 Varilla de armar preformada simple para conductor # 336,4MCM u 45 715,@
1.106 Varilla de armar preformada simple, para cable de aluminio u 20! 54.4)
1107 Varilla de Hierro de 1/2" (12 metros) mt 4.85] 3.863833333
1.108 Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diam., x 1800mm (71") de long. u 1_§j 146.52|
1109 VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # 2 AWG (DG-4542) u 8 15.36)
1110 Zunchos de 3/4 de 60 cm de largo con su hebilla u o 8.64]
SUBTOTAL MATERIALES . 589,759.46|
2 [maNo DECBRA

21 Rubro: Transicién de redes aéreas a subterrdneas de distribucién con equipo de proteccidn en estructura 37.23 2 $74.46

' semicentrada, sin seccionamiento, sin ducto y con puesta a tierra ’ .
A Rubro: Bajante PVC de 6" con codo 34.35 2 $ 68.70)
2.3 Rubro: Bajante rigida de 4" con codo 31.11) 3 $93.33
Rubro: Pozos para redes subteraneas tipo D (1600 x 1200 % 1500 mm) 114.36] 8 5914.3_8J
Rubro: Banco de ductos en acera con configuracidn 2x2 de 160 mm. 31.75 196 $6,223.00
2.6 Rubro: Estructura trifdsica en volada doble retenclén o doble terminal 336.4 MCM 54.28) 2 $ 108.56
27 Rubro; Estructura trifasica en volada pasante o tangente para conductor #336,4 MCM 36.03) 13 $468.39)
2.8 Rubro: Estructura trifésica en volada pasante o tangente con cruceta extra larga 36.03 1 $36.03
2.9 Rubro: Estructura trifdsica en volada angular para conductor # 336,4 MCM 37.78) 1 537.78
2.10 Rubre: Estructura trifdsica semlcentrada retencién o terminal para conductor 336.4 40.39| 6 $242.34
211 |Ruhm: Estructura trifasica doble 6n o doble terminal para conductor # 336,4 MCM 49.94) 3 $49.94
212 Rubro: Estructura trifdsica semicentrada pasante o tangente para conductor # 336.4 MCM 31.70] 1 $31.70]
Rubro: Estructura trifasica semicentrada angular para conductor 336,4 MCM 34.30| 1 $34.30
Rubro: Instalacidn de aisladores de suspensidn ANS| DS-15, 15Ky 6.20| 3 $18.60
Rubro; lacion de alambre de Al, desnudo sdlido, para atadura, 4 AWG 2.43 (23 $174.98)
2.16 |Rubm:lnsmladén de varilla de armar para cable de Al. 336.4 MCM AWG 9.27| 12 5111.24]
217 Rubro: Estructura 1 via vertical retencién o terminal 12,19 8 $97.52|
2.18 Rubro: Estructura 1via vertical pasante o tangente, angular 9.48 20 $ 189.60)
219 Rubro: Estructura 1via vertical doble retencién o doble terminal (#3/0 AWG_ACSR) 18.51) 2 $137.02
2.20 Rubro: Estructura 4 vias vertical en volado - pasante o tangente 44.02] 1 $ 44.02|
2.21 Rubro: Brazo volado de hierro galvanizado de 1,20 x0,72 mt. Tipo rectangular 49.75| 1 $49,75|
2.22 Rubro: Movilizacién en sitio e [zado de Poste Metidlico de 12 m (2mx3"+4mxd"+6mx6") célula 40 73,12 4 $292.48
2.23 Rubro: Izado de Poste de Hormigén Tubular 12 m. x 500 kg. Con gria 33.34 1 5366.74
2.24 Rubro: Excavaclén para colocacion de poste de harmigén, metdlico o anclas en terreno normal 17.58) 15 $263.70
Rubro: Hueco a mano para col 5n de tensores 17.58| 7 § 123.06|
2.26 Rubro:Primario 3F subterrdneo - Conductor Cu, 500 MCM AWG, XLPE SHIELD PVC JACKET + N# 4/0 AWG. Cu. Desnudo 1.56) 237 sasg.d
227 Rubro: Cable aluminio desnude No. 336.4 MCM ACSR (tendido, regulado y amarre| 0.51 2328 §1,187.28)
2,28 Rubro: Cable aluminio desnude Ne. 3/0 ACSR (tendido, regulado, y amarre) 0.41] 776 5318.16
2.29 Rubro: Cuchilla monapelar 15Kv, 3F 600Amp. 616.20 1 $615.20
231 Rubro: Tensor de poste a poste simple en medio voltaje 16,21 1 $16.21]
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CONSTRUCCION DE ALIMENTADORA CALIFORNIA 4
Unidad de Negocio Guayaquil

ITEM = |DESCRIPCION *| UNIDAD'* P.U. T| CANTIDAL™ TOTAL '~

1 MATERIALES
232 Rubre: Instalacion de tensores en "V" a tierrasimple en MT 20.27| 3 560,81
2.33 Rubro: Tensor Farol Simple en Medio Voltaje 17.67, 4 $ 70.68]
2.34 Rubro: Seccionamiento y Proteccién en redes de distribucién para una fase con grapa de derivacidn para linea en 20.78 43 5893.54)
2.35 Rubro: Seccionamiento y Proteccin para tres fases con conectores para red desnuda (Puente #336,4) 50,94 5 $254.70]
2.36 Rubro;: Puesta a tierra en Media Tensidn con cond| de cobre #6 18. 4 §74.24)
237 Rubro: Instalacidn de puesta a tierra con conductor Cu # 6, para i i y protecclén dores) 18.53] 2 $ 37.06}
2.38 Aubro: Retiro estructura monofdsica centrada pasante o tangente 10.43) 1 $10.49]
2.39 Rubro; Retiro estructura trifisica en volada pasante o tangente 27.03] 1 $27.03)
2.40 Rubro: Retiro estructura trifasica i ian o terminal 30.29 2 5 60.58|

- 241 Rubro: Retiro estructura trifdsica semicentrada pasante o tangente 23.78) 6 $ 142.68]

242 Rubro:Retire de estructura trifésica- da- angular 25.73 1 $25.73]
2.43 Rubro: Retira de puente primario trifasico 3.79] 2 57%
2.44 Rubro: Retiro estructura 1via vertical pasante o tang: 7.1 5 $35.5
2.45 Rubro: Retiro estructura 1via vertical retencion o terminal 9.14 1 $9.14
2.46 Rubro: Retiro estructura 3 vias vertical pasante o tangente 24.42 2 5 48.84]
2.47 Rubro: Retiro de estructura 3 vias vertical doble retencién o doble terminal 26.71) 1 52671
2.48 Rubro: Reubicacian de luminaria de 175 hasta 250W con escalera 32.45 1 § 32.45|
2.49 Rubro: Reubicacion de transformador monof. Secc- bajante y puesta a tierra 124.18 1 $124
250 Rubro: Reubicacion de acometida trifdsica en media tension subterrdnea 111.72 3 SSSS.]_EJ
2.51 Rubro: Reubicacian de acometida trifasica en media tepsion aérea 37.90| 7 $265.30f

B SUBTOTAL MANO DE OBRA $15,202.12|

3  TRANSPCRTE

3.1 Rubro: Carga, transporte y descarga de Poste Metdlico de 10mt- 14 mt 21.29) 4 $ 85.16|
3.2 Rubro: Carga, Transporte y Descarga de Poste de Hormigén Tubular9a 12 mt. 26.62| 1 $292.81
33 Rubro: Carga, Transporte v Descarga para retiro de Poste de Hormigén Tubular 92 12 mt. 15.98] 10 159,80

C SUBTOTAL TRANSPORTE $537.78]

D [SUBTOTAL MATERIALY M.0. [A+8] | | $104,961.58

E |SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) | 1 §537.78)

F SUBTOTAL PROYECTO (D+E) 5 105,499.35|

2 ke o Fiscalizacién:

H CARGOS AMBIENTALES

1 VA [12% de subtotal D+G) $12,595.39)

] TOTAL PROYECTO [F+G+HH] $118,094.75|

[T
Conclusion:

Por lo tanto, el presupuesto referencial del proceso para la CONSTRUCCION DE LA
ALIMENTADORA A 13,8 kV PARQUE CALIFORNIA # 4 es de USD$ 105.499,36 (CIENTO CINCO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) sin incluir el [VA,

I/
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