
 

 

INFORME TÉCNICO 
 

Para:  Ing. Gino Cárdenas P., Director de Distribución GYE. 

 
Asunto: PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS SECTOR 

MONTE SINAÍ 

Fecha: Guayaquil, 23 de junio de 2021 

 

Antecedentes: 

Como parte de las obras prioritarias en el sistema de alta y media tensión que debe ejecutar 

la CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil en el año 2021 se encuentra la Construcción del 

Proyecto Integral de Extensión de Redes e Iluminación , Acometida y Medidores en La 

Cooperativa Realidad de Dios Sector monte Sinaí.  

El proyecto está amparado en la legalidad de los terrenos de sectores de Monte Sinaí 

solicitados mediante Oficio Nro. CNEL-GYE-ADM-2019-0897-O y respondido por el 

Municipio de Guayaquil con sendas comunicaciones Nro. DT-LT-2019-5040 y Nro. AG-CV-

2019-11236 , , en el cual determina la legalidad de los solares del sector. 

Desarrollo: 

Es necesario e indispensable contar con el apoyo de contratistas externos, que cuenten con la 

experiencia y profesionalismo necesario para el proceso de construcción de la Redes 

Eléctricas , Acometida e Iluminación. 

Dentro de la logística de construcción se colocarán postes de hormigón de 12m para las redes 

aéreas de media tensión los transformadores de distribución correspondientes y postes de 

10m para redes aéreas preensambladas de baja tensión .Una vez instaladas las redes se 

procederá a la instalación de acometidas y medidores previamente se generará la orden de 

instalación dada por el área comercial donde consta su ubicación geográfica y datos del 

cliente a servir . finalmente se instalará las luminarias de alumbrado Público. Los 

transformadores serán monofásicos auto protegido tipo distribución de relación de voltaje 

7900 / 240-120 voltios . 

Para las redes de media tensión se utilizará conductores de aluminio ACSR para las fases y 

conductor ASC para el neutro y herrajes galvanizados. 



 

 

Para las redes de baja tensión se utilizará cable preensamblado de 2x70(50) para 

transformador de 50 KVA u 37.5 y conductor preensamblado 2x50(50) para transformador 

de 25 KVA . 

Se instalarán medidor electrónico 240 v y Caja antihurto con vincha para base socket, soporte 

para breaker 2 Polos servicio trifilar y bornera de cobre para puesta a tierra 

 La acometida será con Cable concéntrico Aislado XLPE 600V 2x16mm2 AI +Nx16mm2 AI e 
incluye Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas y Conector dentado 
simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), derivado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) 
 
El alumbrado público estará compuesto por Luminaria de 150 W vapor de sodio. 
La inducción y los manuales de operación y mantenimiento de los nuevos equipos deberán 

presentarse a más tardar en la firma de acta de entrega – recepción provisional. 

Como requisito previo a la suscripción del Acta de Entrega – Recepción Provisional de la 

obra, el contratista deberá entregar los planos AS-BUILT georreferenciados en formato 

AUTOCAD aprobados por fiscalización e ingresarlos al GIS de CNEL– Unidad de Negocio 

Guayaquil. 

 
CONCLUSIONES: 

Con el objetivo de continuar el proceso de contratación se solicita disponga a quien 

corresponda se autorice a dar continuidad al proceso para la PROYECTO INTEGRAL DE 

EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA 

COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS  SECTOR MONTE SINAÍ. 

 

 

 

Aprobado por: 

 

 

 

 

Ing. Jorge Pérez Reyes. 
Especialista de Proyectos, Subrogante 

GYE 
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