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ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero estructural
1.1 |Norma de requisitos del tubo NTE INEN 2415
19 Norma de requisitos de los perfiles gstructurales para la NTE INEN 2215, NTE INEN 2222
realizacion de abrazaderas y accesorios
2 |CARACTERISTICAS CONTRUCTIVAS NOTA 1
3 DIMENSIONES
3.1 |Pletina de union entre abrazaderas:
3.1.1 |Espesor 4. mm
3.1.2 |Largo 150 mm
3.1.3 |Ancho Ver especificaciones particulares
3.2 |Abrazadera:
3.2.1 \Dimensiones pletina: ancho x espesor 38 x4 mm
3.2.2 |Tolerancia en las dimensiones: ancho x espesor Ancho: +- 1mm; Espesor: +- 0,5mm
Didmetro minimo de abrazadera con abertura de pernos de 20
3.2.3 m 160 mm
3.2.4 |Diametro del perno rosca corrida 16 mm (5/8")
3.2.5 |Longitud del perno rosca corrida 150 mm (6")
3.2.6 |Paso de rosca 11 hilos x pulg.
3.3 |Tubo metalico:
3.3.1 |Diametro Ver especificaciones particulares
3.3.2 |Longitud Ver especificaciones particulares
3.3.3 |Angulo de inclinacion Ver especificaciones particulares
3.3.4 |Espesor 1,5mm
4 |ACABADO NOTA 2
4.1 |Normas de Galvanizado NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
4.2 |Tipo de Galvanizado [nmersion en caliente
43 Espesor del galvanizado minimo en la abrazadera y accesorios 75 micras
4.4 |Espesor del galvanizado minimo del tubo 45 micras
5  |ACCESORIOS NOTA 3
5.1  |Tuerca hexagonal 16 mm (5/8") 8
5.2 |Pemo de rosca corrida (5/8" x 6") 4
5.3  |Arandela Plana 8
5.4  |Arandela de Presion 8
6 EMBALAJE
6.1 |Empaque del lote
6.2  |Unidades por lote De acuerdo a los requerimientos de las EDs
6.3  |Peso neto aproximado
7 |CERTIFICACIONES
7.1 |Certificado de conformidad con sello de calidad Del material: NTE .lNEN 2415y NTEINEN 22150
equivalente - NOTA 4
7.2 |Reporte de ensayo del Galvanizado Para Contratista Adjudicado - NOTA 5
7.4 |Certificado emitido por el proveedor del Material NOTA 6
8 MUESTRAS De acuerdo a los requerimientos de las EDs
NOTAS:

El brazo porta luminaria se sujetard al poste por medio de dos abrazaderas, para la union de las dos abrazaderas se
soldara una pletina de union y sobre ésta se soldara un extremo del tubo, |a otra parte de la abrazadera serd
desmontable, para el cierre y ajuste para la colocacion al poste se realizard por medio de pernos de rosca corrida
con todos sus accesorios; en el otro extremo del tubo se colocard la luminaria. Los cortes a efectuarse se realizaran
con maquinas de corte, serdn rectos a simple vista y estaran a escuadra o formando el angulo, 1as aristas de las piezas
cortadas deberan estar libres de rebabas y defectos, por medio de un proceso mecanico adecuado, 0 aplicando
chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado.

Se debera soldar una pletina de soporte entre el tubo y la pletina que une las abrazaderas.

Para el ingreso de la acometida de la luminaria se realizard en el tubo una perforacion tipo ovalada que se ubicara
cercana a la pletina de union de las abrazaderas.

Para detalles constructivos revisar el grafico adjunto.
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El brazo porta luminarias debe ser de una sola pieza, soldada, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes y
defectos de laminacion.

La soldadura debera ser aplicada con equipo de soldadura eléctrica tipo electrodo revestido o MIG y deberd realizarse
en todo el contorno de las piezas a unir. Todas las soldaduras deberan estar libre de defectos tales como inclusiones
de porosidades, discontinuidades y escorias.

El galvanizado se ejecutard posterior a la ejecucion de los cortes. El acabado de toda la pieza deberd mostrar una
superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Toda la pieza en si y sus accesorios deben estar libres de
rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. La parte roscada de los pernos debe
gstar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas
cumpliendo el torque recomendado.

Los accesorios como arandelas, tuercas hexagonales y pernos de rosca corrida, deberan cumplir las especificaciones
técnicas de cada material, las mismas que deberan ser exigidas por la empresa distribuidora y utilizadas en el proceso
de manufacturacion por el proveedor.

Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello de calidad INEN del
Material.

Del lote entregado por el Contratista Adjudicado en las bodegas de las EDs, se escogeran y enviaran muestras al INEN,
para que se realicen ensayos de espesor y adherencia del galvanizado, segtin Normas NTE INEN 2483, NTE INEN 672
y NTE INEN 950. EI Administrador del Contrato debera verificar el cumplimiento de Normas del informe emitido por el
INEN.

El contratista adjudicado deberd presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del MATERIAL que reporte
propiedades quimicas, mecanicas y dimensionales de acuerdo a las normas INEN exigidos en el presente documento.
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BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, PARA LUMINARIA

o AN,CHO DE LA PLETINA DE ) ANGULO Dﬁ
ITEM DESCRIPCION TECNICA UNION ENTRE ABRAZADERAS| DIAMETRO DEL TUBO (pulg) | LONGITUD EN (m) [ INCLINACION
(mm) (grados)
1 3
2 2.5
3 60 2 )
4 1,8
5 1,5
BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, PARA LUMINARIA 0atb
§ 1,5
/ 1,2
8 50 11/2 1
9 0,75
10 0,5
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mm  160mm

= 50mm-—#

150mm

\“—Cordén de Suelda MIG

F 160mm PHT 4mm

150mm 74mm

¥__Corddn de Suelda MIG

UNIDADES DE MEDIDA: mm
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Angulo de Inclinacién Variable

Longitud
150mm

Agujero para entrada de Cables
Pletina de Soporte

UNIDADES DE MEDIDA: mm
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