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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, CON REVISION: 03
ACCESORIOS DE SUJECION, 19 mm x 457 mm (3/4 x 18"), 15 kV FECHA: 2014-07-11
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero estructural de bgja aleacion laminada en
caliente
1.1 |Normas de fabricacion y ensayos del material NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.17 - ANSI B1.1,
' ASTM A283
1.2 |Requisitos mecénicos del material:
1.2.1  |Resistencia minimo a la fluencia (Fy) 2 400 Kg/cm?
1.2.2 |Resistencia minima de traccion 3400 Kg/cm?
1.2.3 |Resistencia maxima de traccion 4 800 Kg/cm?
2 |DIMENSIONES
2.1 |Perno Pin punta de poste simple:
2.1.1  |Diametro de la varilla lisa 19 mm (3/4")
2.1.2 |Longitud total (LT) 450 mm (12")
2.1.3 |Limite de fluencia minimo 42 kgf/mm?
2.1.4  |Limite de fluencia maxima 55 kgf/mm?

2.2 |Abrazadera:

2.2.1 |Dimensiones pletina Ancho x Espesor

38x4mm (11/2x11/64"

2.2.2 |Tolerancia en las dimensiones Ancho x Espesor

Ancho: +-1 mm, Espesor: +- 0,5 mm

2.2.3 |Diametro minimo de abrazadera con abertura de pernos de 20

140 mm (5 1/2")
mm
2.2.4 |Perno rosca corrida 13 x 150 mm (1/2 x 6")
2.2.5 |Separacion entre abrazaderas 120 mm
2.3 |Material espiga roscada NOTA 1

2.3.1 |Altura de rosca 50 mm (2")
2.3.2 |Diametro de rosca en la punta 25 mm
2.3.3 |Diametro de rosca en la base 28 mm
2.3.4 |Paso de rosca 4 hilos x pulg

3 DETALLES CONSTRUCTIVOS NOTA 2

4 |ACABADO NOTA3

41  |Normas de Galvanizado

NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153

4.2 |Tipo de Galvanizado

Por inmersion en caliente

4.3 |Espesor del galvanizado minimo promedio en |a pieza 45 micras
5 CANTIDAD DE ACCESORIOS NOTA 4

51 |Perno rosca corrida 16 x 150 mm (5/8 x 6") 2

5.2 |Tuerca hexagonal 19 mm (3/4) 4

5.3 |Arandela plana 19 mm (3/4) 4

5.4  |Arandela de presion 19 mm (3/4) 4

6  |EMBALAJE

6.1 |Empagque del lote

6.2 |Unidades por lote

6.3  |Peso neto aproximado

De acuerdo a los requerimientos de las EDs

7 |CERTIFICACIONES

7.1 |Certificado de conformidad

Material: Cumplimiento de caracteristicas fisicas,
mecanicas y quimicas, de acuerdo a la Norma NTE
INEN 2215 0 equivalente - NOTA 5
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, CON REVISION: 03
ACCESORIOS DE SUJECION, 19 mm x 457 mm (3/4 x 18"), 15 kV FECHA: 2014-07-11
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION

7.2

Para proveedores y/o fabricantes extranjeros:
Certificaciones del cumplimiento de normas del
galvanizado, emitidos por Organismos de
Certificacion Acreditados

Protocolo del galvanizado

7.3

Reporte de ensayo del Galvanizado Para Contratista Adjudicado - NOTA 6

7.4

Certificado emitido por el proveedor del Material NOTA 7

8

MUESTRAS De acuerdo a los requerimientos de las EDs

NOTAS:

Nylon, poliamida de alta densidad, serd rigido, resistente a los rayos ultra violetas y fundida sobre la punta superior
del perno del drea no roscada, ademads la rosca deberd no girar el momento de ser instalado el aislador de porcelana.
La poliamida es un plastico que puede moldearse casi a cualquier forma, extruirse para hacer fibras o soplarse para
formar peliculas delgadas. Deberd cumplir las normas de ensayo ASTM D-792-1238-256-638-790-785-648; UL-94;
ASTM-955.

Los materiales y accesorios seran de un solo cuerpo, no se aceptaran soldaduras. Los cortes a efectuarse se
realizaran con maquinas de corte para generar superficies lisas, serdn rectos a simple vista y estaran a escuadra o
formando el angulo indicado en los dibujos, las aristas de las piezas cortadas deberan estar libres de rebabas y
defectos. Para las uniones se empleard el proceso de soldadura tipo MIG. En las superficies de las piezas a soldarse,
se debe asegurar la penetracion de la suelda electrodo continuo para evitar porosidad o vacios. Una vez terminado, en
la soldadura deberan removerse la escoria y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de
un proceso mecanico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado.

En la cabeza del perno, se debe aplicar soldadura para que la rosca de polietileno quede presionada fuertemente al
momento de su colocacion, la que se moldea a la forma del perno. Esta soldadura evita el retiro 0 movimiento para
cualquier lado de la rosca de polietileno después de su insercion en el perno .

El doblado de los elementos se efectuaran en caliente o en frio, como se requieren, pero en todo caso la superficie se
ajustara a la forma del disefio y quedardn libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.

GALVANIZADO: se ejecutara posterior a la ejecucion de cortes, El acabado de toda la pieza debera mostrar una
superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes, Los tornillos tuercas deben estar libres de rebabas, venas,
traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca
pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas, cumpliendo el torque recomendado.

Los accesorios como perno de rosca corrida, tuerca hexagonal, arandela plana y arandela de presion, deberan cumplir
las especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberdn ser exigidas por la empresa distribuidora y
utilizadas en el proceso de manufacturacion por el proveedor.

Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello de calidad INEN del
Material.

Del lote entregado por el Contratista Adjudicado en las bodegas de las EDs, se escogeran y enviaran muestras al
INEN, para que se realicen ensayos de espesor y adherencia del galvanizado, segdin Normas NTE INEN 2483, NTE
INEN 672 y NTE INEN 950. EI Administrador del Contrato deberd verificar el cumplimiento de Normas del informe
emitido por el INEN.

El contratista adjudicado deberd presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del MATERIAL que
reporte propiedades quimicas, mecanicas y dimensionales de acuerdo a las normas INEN exigidos en el presente
documento.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE REVISION: 03

SUJECION 19 X 457 mm (3/4 X 18"), 15 kV FECHA: 2014-07-11
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PERNO PIN, PUNTA DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, CON REVISION: 03
ACCESORIOS DE SUJECION, 19 mm x 457 mm (3/4 x18"), 15 kV FECHA: 2014-07-11
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero estructural de b§|a aleacion laminada en
caliente

1.1 |Normas de fabricacion y ensayos del material

NTE INEN 2215 - 2222, ANSI C135.17 - ANSI
B1.1, ASTM A283

1.2 |Requisitos mecénicos del material:

1.2.1  |Resistencia minimo a la fluencia (Fy) 2 400 Kg/cm?
1.2.2 |Resistencia minima de traccion 3400 Kg/cm?
1.2.3 |Resistencia maxima de traccion 4 800 Kg/cm?
2 |DIMENSIONES

2.1 |Perno Pin punta de poste doble:

2.1.1  |Diametro de la varilla lisa 19 mm (3/4")
2.1.2 |Longitud total (LT) 450 mm (12")
2.1.3 |Limite de fluencia minimo 42 kgf/mm?
2.1.4  |Limite de fluencia maxima 55 kgf/mm?

2.2 |Abrazadera:

2.2.1 |Dimensiones pletina Ancho x Espesor

38x4mm (11/2x11/64"

2.2.2 |Tolerancia en las dimensiones Ancho x Espesor

Ancho: +-1 mm, Espesor: +- 0,5 mm

2.2.3 |Diametro minimo de abrazadera con apertura de pernos de 20

140 mm (5 1/2")
mm

2.2.4 |Perno rosca corrida 13 x 150 mm (1/2 x 6")
2.2.5 |Separacion entre abrazaderas 120 mm
2.2.7 |Separacion entre ejes de fijacion del aislador 80 mm
2.3 |Material espiga roscada NOTA 1
2.3.1 |Altura de rosca 50 mm (2")
2.3.2 |Diametro de rosca en la punta 25 mm
2.3.3 |Diametro de rosca en la base 28 mm
2.3.4 |Paso de rosca 4 hilos x pulg

3 DETALLES CONSTRUCTIVOS NOTA 2

4 |ACABADO NOTA3

41  |Normas de Galvanizado

NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153

4.2 |Tipo de Galvanizado

[nmersion en caliente

4.3 |Espesor del galvanizado minimo promedio en |a pieza 45 micras
5 CANTIDAD DE ACCESORIOS NOTA 4

5.1 |Perno rosca corrida 16 x 150 mm (5/8 x 6") 2

5.2 |Tuerca hexagonal 16 mm (5/8") 4

5.3 |Arandela plana 16 mm (5/8") 4

5.4 |Arandela de presion 16 mm (5/8") 4

6  |EMBALAJE

6.1 |Empaque del lote

6.2 |Unidades por lote

6.3 |Peso neto aproximado

De acuerdo a los requerimientos de las EDs

7 |CERTIFICACIONES

7.1 |Certificado de conformidad

Material: Cumplimiento de caracteristicas fisicas,
mecdnicas y quimicas, de acuerdo a la Norma NTE
INEN 2215 0 equivalente - NOTA 5
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PERNO PIN, PUNTA DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, CON REVISION: 03
ACCESORIOS DE SUJECION, 19 mm x 457 mm (3/4 x18"), 15 kV FECHA: 2014-07-11
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION

7.2

Para proveedores y/o fabricantes extranjeros:
Certificaciones del cumplimiento de normas del
galvanizado, emitidos por Organismos de
Certificacion Acreditados

Protocolo del galvanizado

7.3

Reporte de ensayo del Galvanizado Para Contratista Adjudicado - NOTA 6

7.4

Certificado emitido por el proveedor del Material NOTA 7

8

MUESTRAS De acuerdo a los requerimientos de las EDs

NOTAS:

Nylon, poliamida de alta densidad, serd rigido, resistente a los rayos ultra violetas y fundida sobre la punta superior
del perno del drea no roscada, ademds la rosca deberd no girar el momento de ser instalado el aislador de porcelana.
La poliamida es un plastico que puede moldearse casi a cualquier forma, extruirse para hacer fibras o soplarse para
formar peliculas delgadas. Debera cumplir las normas de ensayo ASTM D-792-1238-256-638-790-785-648; UL-94;
ASTM-955.

Los cortes a efectuarse se realizaran con maquinas de corte, serdn rectos a simple vista y estaran a escuadra o
formando el angulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberan estar libres de rebabas y defectos. El perno
consta de una sola pieza, conformada por tres tramos: el de sujecion, el de separacion y el de fijacion del aislador. y
gstaran soldados internamente a las abrazaderas. Para las uniones se empleara el proceso de soldadura tipo MIG. En
las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetracion de la suelda electrodo continuo para evitar
porosidad o vacios. Una vez terminado, en la soldadura deberdn removerse las escorias y 10s residuos provenientes
del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecanico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de
gvitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuaran tnicamente por el proceso de punzonado o taladrado,
serdn libres de rebabas y de las dimensiones de disefio. Los centros estardn localizados de acuerdo a las medidas
indicadas y deberdn mantenerse las distancias sefialadas a los bordes de los perfiles.

En la cabeza del perno, se debe aplicar soldadura para que la rosca de polietileno quede presionada fuertemente al
momento de su colocacion, la que se moldea a la forma del perno. Esta soldadura evita el retiro o movimiento para
cualquier lado de la rosca de polietileno después de su insercion en el perno .

El doblado de los elementos se efectuardn en caliente o en frio, como se requieren, pero en todo caso la superficie se
ajustard a la forma del disefio y quedaran libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.

GALVANIZADO: se ejecutara posterior a la ejecucion de cortes, El acabado de toda la pieza debera mostrar una
superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes, Los tornillos tuercas deben estar libres de rebabas, venas,
traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca
pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas, cumpliendo el torque recomendado.

Los accesorios como perno de rosca corrida, tuerca hexagonal, arandela plana y arandela de presion, deberan cumplir
las especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberdn ser exigidas por la empresa distribuidora y
utilizadas en el proceso de manufacturacion por el proveedor.

Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello de calidad INEN del
Material.

Del lote entregado por el Contratista Adjudicado en las bodegas de las EDs, se escogeran y enviaran muestras al
INEN, para que se realicen ensayos de espesor y adherencia del galvanizado, segin Normas NTE INEN 2483, NTE
INEN 672 y NTE INEN 950. EI Administrador del Contrato debera verificar el cumplimiento de Normas del informe
emitido por el INEN.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PERNO PIN, PUNTA DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, CON
ACCESORIOS DE SUJECION, 19 mm x 457 mm (3/4 x18"), 15 kV

REVISION: 03

FECHA: 2014-07-11

ITEM

DESCRIPCION

ESPECIFICACION

7

El contratista adjudicado debera presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del MATERIAL que
reporte propiedades quimicas, mecanicas y dimensionales de acuerdo a las normas INEN exigidos en el presente

documento.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PERNO PIN PUNTA DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE REVISION: 03

SUJECION 19 X 457 mm (3/4 X 18"), 15 kV FECHA: 2014-07-11
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

TUERCA DE 0J0 OVALADO DE ACERO GALVANIZADQ, PERNO DE 16 mm REVISION: 06
(5/8") FECHA: 2014-07-11
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL Acero estructural de bgja aleacion laminada en
caliente
1.1 |Normas de fabricacion y ensayos del material ANSI C135.5, ASTM A283
1.2 |Requisitos mecénicos del material:
1.2.1 |Si el proceso de fundicion es de acero:
1.2.1.1 |Resistencia minima de traccion 4 780 Kg/cm?
1.2.1.2 |Porcentaje de alargamiento en 50 mm Minimo 20%
1.2.2 |Siel proceso de fundicion es nodular:
1.2.2.1 |Resistencia minima de traccion 4 200 Kg/cm?
1.2.2.2 |Porcentaje de alargamiento en 50 mm Minimo 10%
1.2.3 |Resistencia minima 71 kN (16000 Ib)
2 DIMENSIONES Y FORMA GEOMETRICA NOTA 1
2.1 |Didmetro de la varilla 16 mm (5/8")
2.2 |Didmetro interno del ojal 50 mm (2")
3 DETALLES CONSTRUCTIVOS NOTA 2
4 |ACABADO NOTA 3
41  |Galvanizado Por inmersion en caliente
4.2 |Normas de Galvanizado NTE INEN 2483, ASTM A123, ASTM A153
4.3 |Espesor del galvanizado minimo promedio en |a pieza 45 micras
5 EMBALAJE
5.1 |Empaque del lote
5.2 |Unidades por lote De acuerdo a los requerimientos de las EDs
5.3 |Peso neto aproximado
6  |CERTIFICACIONES
Material: Cumplimiento de caracteristicas fisicas,
6.1 |Certificado de conformidad mecdnicas y quimicas, de acuerdo a la Norma NTE
INEN 2215 0 equivalente - NOTA 4
Para proveedores y/o fabricantes extranjeros:
. Certificaciones del cumplimiento de normas del
6.2 |Protocolo del galvanizado . o .
galvanizado, emitidos por Organismos de
Certificacion Acreditados
6.3  |Reporte de ensayo del Galvanizado Para Contratista Adjudicado - NOTA 5
6.4 |Certificado emitido por el proveedor del Material NOTA 6
7 MUESTRAS De acuerdo a los requerimientos de las EDs
NOTAS:
1 Las dimensiones y configuracion geomértica serdn especificadas por la Empresa contratante.
Las tuercas de ojo deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras, libres de deformaciones, fisura, aristas
» cortantes, y defectos de laminacion. Deberdn ser fabricadas en fundicion de acero SAE 1030 o equivalente, 0
también en fundicion nodular.
Para las uniones se empleard el proceso de soldadura MIG
GALVANIZADO: Se ejecutard posterior a la ejecucion de cortes. El acabado de toda la pieza debera mostrar una
3 superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Las tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y

superficies irregulares que afecten su funcionalidad. En general deberdn presentar una superficie lisa y permitir ser

roscadas manualmente.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

TUERCA DE 0JO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PERNO DE 16 mm REVISION: 06
(5/8") FECHA: 2014-07-11
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
A Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello de calidad INEN del
Material.

Del lote entregado por el Contratista Adjudicado en las bodegas de las EDs, se escogeran y enviaran muestras al
INEN, para que se realicen ensayos de espesor y adherencia del galvanizado, segtn Normas NTE INEN 2483, NTE
INEN 672 y NTE INEN 950. EI Administrador del Contrato debera verificar el cumplimiento de Normas del informe
emitido por el INEN.

El contratista adjudicado debera presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del MATERIAL que
6 reporte propiedades quimicas, mecanicas y dimensionales de acuerdo a las normas INEN exigidos en el presente
documento.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

REVISION: 06

TUERCA DE 0JO OVALADO ACERO GALVANIZADO, PERNQ DE 16 mm (5/8")
FECHA: 2014-07-11
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