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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

CABLE PREENSAMBLADO DE Al, CABLEADO, 600 V, XLPE, n XN 4+ 1 X N1 mm?2 REVISION: 04

(SIMILAR A: n X N2 + 1 X N3 AWG) - NOTA 6 FECHA: 2013-03-08
ESPECIFICACIONES GENERALES
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION
1 MATERIAL
1.1 Material del conductor:
1.1.1 |Fases Aluminio duro 1350
1.1.2  |Neutro portante NOTA 1

Polietileno reticulado extruido XLPE, de elevada resistencia a la intemperie y

1.2 |Tipo de aislamiento o .

proteccion contra rayos ultravioletas

2 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS

2.1 |Formacion No. hilos del conductor fase y neutro NOTA 2

. NTE INEN 2572. IRAM 2212 -2263. ASTM B-230, B-231, B232, B-398, B-399,
3 NORMAS DE FABRICACION Y ENSAYQS B-498. ICEA T-27-581/NEMA WC 53
4 |REQUISITOS ELECTRICOS
41 |Voltaje nominal 600V
4.2 |Resistencia eléctrica maxima en Ohmios/km a 25 °C NTE INEN 2572, IRAM 2263
4.3  |Temperaturas maximas en el conductor:
4.3.1 |De operacion de servicio normal 90°C
4.3.2 |De operacion de sobrecarga de emergencia 130°C
4.3.3 |De operacion en corto circuito 250 °C

5 |REQUISITOS GENERALES

5.1 Nro. de conductores aislados

5.2 [Tipo de cable Ver especificaciones particulares

5.3 |Calibre del conductor

5.4 |ldentificacion de: Fases, Neutro y Alumbrado Publico NOTA 3

5.5 |ldentificacion del cable NOTA 4

6  |REQUISITOS MECANICOS

6.1  |Resistencia minima a la traccion del aislante XLPE 1,56 kg/mm2 (12,5 N/mmz).
6.2 |Alargamiento minimo a la rotura del aislamiento XLPE 200 %.

6.3  Variacion maxima del aislamiento XLPE después del envejecimiento +/-25 %.

6.4 |Fuerza de adherencia del aislamiento del neutro portante 18 daN

7 EMBALAJE Carrete de 500 m

8  |GARANTIA TECNICA 24 meses

9  |CERTIFICACIONES NOTA 5

9.1 Fabricacion y ensayos NTE INEN 2572. IRAM 2212 -2263. ASTM B-230, B-231, B232, B-398, B-399,

’ B-498. ICEA T-27-581/NEMA WC 5

NOTAS:

1 El conductor para Neutro portante puede ser tipo: AAC (Al 1350 H19) , AAAC (Al 6201 T81), ACSR, de acuerdo a los requerimientos de las EDs.

Fase:  AAC (AI'1350) Calibre hasta 266,8 MCM ------------ 7 hilos
336,4 hasta477 MCM ----------—- 19 hilos

Neutro: AAC (Al 1350) Calibre hasta 266,8 MCM ------------ 7 hilos
336,4 hasta477 MCM ----------—- 19 hilos

2 AAAC (Al 6201) Calibre hasta 40 AWG ---------- 7 hilos
312,8 hasta 559,5 MCM ----------—- 19 hilos
ACSR Calibre hasta 4/0  AWG ------------ 6/1 hilos

266,8 hasta 477 MCM ---------—-- 18/1 hilos

3 Las fases se identificaran con 1, 2 0 3 nervaduras longitudinales continuas respectivamente. EI neutro no llevara nervadura alguna. Los conductores de
Alumbrado Publico llevaran la identificacion AP.

A La identificacion del cable: Material del conductor, seccion, aislamiento y nombre del fabricante o su marca, se realizara por impresion con tinta de color
blanco sobre la superficie del aislamiento del conductor neutro y cada fase. El marcado se repetira cada metro, como maximo.

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de
certificacion acreditados, documentacion que serd avalada por el OAE.

5 Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentacion que serd avalada por el OAE. Los
productos que cuenten con sello de calidad INEN no estan sujetos al requisito de conformidad para su comercializacion. Estos certificados y reportes, seran
un requisito que los oferentes presenten para l0s procesos de adquisicion.

En la descripcion del cable, el nimero de conductores, los calibres de las fases y neutro se mostraran en el cuadro de especificaciones particulares, de

6 acuerdo al siguiente criterio: n= nimero de fases, N= calibre de las fases en mm?, N1= calibre del neutro en mm?, N2= calibre de las fases en AWG,

N3= calibre del neutro en AWG.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CABLE PREENSAMBLADOQ DE Al

CARGA DE ROTURA MINIMA
NUMERO DE NEUTRO PORTANTE
ITEM | DESCRIPCION TECNICA | CONDUCTORES TIPO DE CABLE CALIBRE DEL CONDUCTOR (daN)
AISLADOS
AAC AMAC | ACSR
4 Presnsamblado, 3%35 + 1 %35 mm? (Similara: 3x 2 + 1x 2 AWG
cuadruplex X x 35 mm* (Similar a: 3 x X ) 601 076 %64
P |
3 ree?;iﬁzg ado, 2x35 + 1 x35mm? (Similar a: 2x 2 + 1x 2 AWG)
4 Preensamblado, 2 o
cuadruplex 3x50 + 1 x50 mm- (Similara: 3x 1/0 + 1 x1/0 AWG)
3 Pree?ﬁiﬂg'ado' 2x50 + 1x50 mm? (Similara: 2 1/0 + 1 x 1/0 AWG)
4 Preensamblado, 2 on
1 CABLE PREENSAMBLADO cuadruplex 3x35 4 1x50mm* (Similara: 3x 2 + 1x 1/0 AWG)
DE Al
3 Pree?ﬁagglado' 235 + 150 mm? (Similara: 2x2 + 1x1/0 AWG)
p 884 1401 1950
4 Preensamblado, 2 on
cuadruplex 3x70 + 1 x50 mm- (Similara: 3x 2/0 + 1 x1/0 AWG)
3 Pree?ﬁiﬂg'ado' 270 + 1x50 mm? (Similara: 2x2/0 + 1 x 1/0 AWG)
4 Preensamblado, 2 o
cuadruplex 3x95 + 1 x50 mm- (Similara: 3x 3/0 + 1 x1/0 AWG)
3 Pree?ﬁ%ﬁg'ado' 2% 95 + 1 x50 mm? (Similar a: 2x 3/0 + 1 x 1/0 AWG)

NOTAS:
Calibres, composicion y conductor para alumbrado publico del cable preensamblado se definiran de acuerdo a los requerimientos de las EDs.






