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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADQO AUTOSOPORTANTE (2000 kg

REVISION: 02

a la rotura) FECHA: 2014-04-25
ESPECIFICACIONES GENERALES
ITEM DESCRIPCION FSPECIFICACIONES
1 MATERIAL Y FABRICACION
1.1 Tipo Circular alivianado (hueco)
1.2 Normas de fabricacion NTE INEN 1964, 1965, 1966, 1967
1.3 Tipo de Cemento Portland 1
14 Agregados ASTM C33
1.5 Color de acabado Natural
1.6 Resistencia del hormigon f'c 300 Kg/cm?2
1.7 Recubrimiento minimo de la armadura
1.7.1 Vibrado 2.5¢cm
1.7.2 Centrifugado 2.0cm
1.7.3 Pretensado 3.0cm
1.8 Presentar calculo estructural y disefio de hormigén Si
2 ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA
2.1 Requisitos a cumplir en las pruebas NTE INEN 1967
Punto de aplicacion esfuerzo de ensayo, distancia desde la
2.2 200
punta en mm
2.3 Factor de Seguridad 2
2.4 Carga de rotura 2000 kg
2.5 Deformacion permanente al 60% carga de rotura de disefio NOTA 1
2.6 Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de disefio) NOTA 2
2.7 Fisuras NOTA 3
28 Tamano de la muestra para recepcion de postes respecto a las | De acuerdo a lo establecido en la norma NTE INEN
' pruebas de flexion y de rotura. 1966
2.9 Equipos NOTA 4
3 DIMENSIONES
3.1 Tolerancia de Fabricacion:
311 Longitud (L) 1%, maximo 10 cm
31.2 Curvatura longitudinal méxima +/-0.5% de L
3.2 Espesor de la Pared Segun disefio aprobado
3.3 Empotramiento en (m) (L/10)+0.5
4 DETALLES CONSTRUCTIVOS
41 Acabado del poste: NOTA 5
4.2 Senal de Empotramiento - Marca en bajo relieve Color rojo/ longitud minima de 5 cm.
4.3 Placa de marcacion , debera contener lo siguiente:
431 Ubicacion desde la linea de empotramiento 1.8m
432 Nombre del fabricante
433 N° de Poste del fabricante
4.3.4 Altura del poste en metros
435 Fecha de fabricacion
436 Carga nominal de rotura en Kg
43.7 Peso del poste en Kg
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO AUTOSOPORTANTE (2000 kg REVISION: 02
a la rotura) FECHA: 2014-04-25
ESPECIFICACIONES GENERALES
ITEM DESCRIPCION FSPECIFICACIONES
44 Identificacion de la Empresa Contratante y Numeracion del
’ poste:
441 Ubicacion desde la punta 3.2m
442 Tamario de cada cardcter (largo x ancho) 7x4cm
443 Caracteres en bajo relieve color rojo
444 Numeracién del poste proporcionada por la Contratante 6 digitos
445 Siglas de la Empresa Contratante Si
45 Orificios para puesta a tierra Deben estar alineadas con la placa de identificacion
5 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA NOTA 6
6 DOCUMENTACION
6.1 Certificado de conformidad con sello de calidad INEN NTE INEN 1965 (NOTA 7)
NOTAS:
1 Menor al 5% de flecha al 60% de carga de rotura
) Menor al 4% de longitud (til. Se podrd aceptar hasta el 5% con una penalizacion del 10% del valor del lote que
represente esta prueba, siempre que se cumpla con la carga de rotura
3 La dimension de fisuras deberd ser menor que 0,2 mm y se deberan cerrar al retirar la carga y no deberd haber
desprendimientos de hormigén en zona comprimida.
Para la realizacion de las pruebas y ensayos, el proveedor debera disponer de: banco de pruebas, equipo de traccion,
A patines, dinamémetro con capacidad minima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduacion maxima menor al
5% de esta carga. Si las pruebas se realizan con el empotramiento hormigonado, el fabricante deberd disponer al
menos dos bancos para pruebas.
5 El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras,
reparaciones y de superficies irregulares.
Los postes seran entregados en las bodegas y el apilado debe ser gjecutado por el proveedor. No se aceptardn
6 postes con defectos y danos mecanicos ocasionados durante su carga, transporte y descarga.
Obligatorio el uso de grua tanto a la carga como a la descarga.
7 Los proveedores y/o fabricantes nacionales de postes de hormigdn deben presentar certificados de conformidad con

sello de calidad INEN.
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

ESPECIFICACIONES PARTICULARES - POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO AUTOSOPORTANTE (2.000 kg A LA ROTURA)

REVISION: 02

FECHA: 2014-04-25

CARGA NOMINAL

VENTANA SUPERIOR RECTANGULAR DE

VENTANA INFERIOR RECTANGULAR DE

UBICACION MARCA DE

COLOR DE

ITEM DESCRIPCION TECNICA All'gg?é (?HE)L DE ROTURA DlAMEISﬂ?)PUNTA gLAS’\éE(IF:ﬂ(; 2.5X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m | 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m| EMPOTRAMIENTO IDENTIFICACION EN LA
HORIZONTAL (Kg) DESDE BASE) DESDE BASE) DESDE LA BASE (m) PUNTA'Y EN LA BASE
POSTE CIRCULAR DE HORMIGON
1 |ARMADO, DE 10 m DE LONGITUD Y 10 2000 13216 28236 8,00 1,30 1,50 Verde oscuro
2.000 kg. DE CARGA A LA ROTURA.
POSTE CIRCULAR DE HORMIGON
2 |ARMADO, DE 12 m DE LONGITUD Y 12 2000 13a16 30a40 8,00 1,50 1,70 Azul oscuro

2.000 KG DE CARGA A LA ROTURA.
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