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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

. REVISION: 05
GRAPA ALEACION DE Al, TERMINAL APERNADA, TIPO PISTOLA FECHA 20130415
ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION

1 MATERIAL

11 [Cuerpo Aleacion de Aluminio

A356-T6

1.2 |Herrajeria NOTA 1

2 DETALLES CONSTRUCTIVOS NOTA 2

3 |ACABADO
3.1 |Galvanizado Inmersion en caliente
3.2 Norma de galvanizado NTE INEN 672, ASTM A123 - A153
3.3 Espesor de galvanizado 80 micras

4 EMBALAJE
4.1 |Peso neto por unidad, kg
4.2 |Peso bruto por caja, kg De acuerdo a requerimiento de las EDs
4.3 Numero de piezas por caja

5 CERTIFICACIONES
5.1 |Fabricacion, propiedades eléctricas, mecanicas NOTA 3

6 MUESTRAS De acuerdo a requerimiento de las EDs

NOTAS:

1 Los herrajes son de acero galvanizado en caliente y deben satisfacer los requerimientos de la norma NTE INEN 672, ASTM A123 - A153

El cuerpo de la Grapa es fabricado con aleacion de Aluminio de alta resistencia y conductividad.
2 El nimero de pernos y dimensiones del perno serd de acuerdo a la seccion y tipo de conductor. Sin pieza de union. Sobre el cuerpo de la grapa pistola se
grabara en bajo relieve: material de fabricacion, el rango de sujecion de los conductores, el nombre 0 marca del fabricante

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de
certificacion acreditados, documentacion que serd avalada por el OAE.

Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentacion que sera avalada por el OAE.

Estos certificados y reportes, serdn un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisicion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE GRAPA ALEACION DE Al, TERMINAL APERNADA, TIPO PISTOLA

CONDUCTOR PERNOS "U" CARGA DE
ITEM DESCRIPCIGN TECNICA ROTURA
NOMINAL
ACSR ALUMINIO \o TAMARG i
AWG/MCM AWG : (Ib)
, 6-3/0 6 - 4/0 2 38 8.000
GRAPA ALEACION DE Al TERMINAL
3 APERNADA, TIPO PISTOLA 2-336,4 (26/7) 2 12 15.000
3/0 - 556.,6 2 172 18.000
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