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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

CONDUCTOR DE Cu, DESNUDQ, CABLEADO, SUAVE, n AWG, 7 HILOS

REVISION: 05

FECHA: 2013-04-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM | DESCRIPCION | FSPECIFICACION
1 MATERIAL Cobre - NOTA 1
2 ESPECIFICACIONES GENERALES
2.1 Calibre del conductor Ver especificaciones particulares - NOTA 2
2.2 Formacion No. hilos 7
2.3 Tipo de uso del conductor Eléctrico
2.4 Forma del Conductor Trenzado concéntrico
o INEN 2214, ASTM B3 - B8
2.5  Normas de fabricacion y ensayos NOTA 3
3 REQUISITOS ELECTRICOS
3.1 Capacidad de corriente Ver especificaciones particulares.
4 DIMENSIONES
4.1 Area de seccion transversal nominal Ver especificaciones particulares
5 EMBALAJE NOTA 4
6 CERTIFICADOS
6.1  Fabricacion y ensayos NOTA 5
NOTAS:
Se define como conductor de cobre desnudo suave al conjunto de alambres de cobre destinados a conducir la corriente eléctrica y que han sido estirados,
1 laminados o sometidos a ambos procesos para ser llevados a su tamano final y después calentados para reducir los efectos del proceso en frio; esta
definicion es la encontrada en la Norma INEN 210.
) En la descripcion del conductor, el calibre se mostrgré en el cuadro de especificaciones particulares, de acuerdo a los siguientes criterios: n= calibre AWG
del conductor, Minima capacidad de Corriente (A), Area de seccidn transversal nominal (mmz2) y peso total (Kg/km).
3 El término suave se refiere a la denominacion "blando", contemplada en la Norma ASTM B3
Los conductores se entregaran en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y las EDs. Los conductores se suministraran en carretes,
4 rollos o bobinas, embalados convenientemente de manera que queden protegidos contra eventuales dafios durante la manipulacion y transporte normales.
Cada unidad de embalaje debera identificarse con los siguientes datos: a) pais de origen, b) nombre y marca del fabricante, ¢) indicacion del material
(diametro,clase,etc), d) nimero de la orden de compra, e) masa neta y bruta f) cualquier otra indicacion que considere necesaria las EDs.
Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de
certificacion acreditados, documentacion que serd avalada por el OAE.
5 Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentacion que serd avalada por el OAE. Los

materiales que cuenten con sello de calidad INEN, no estan sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercializacion. Estos certificados y
reportes, seran un requisito que 0s oferentes presenten para los procesos de adquisicion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO,
CABLEADO, SUAVE, n AWG, 7 HILOS

Calibre del Capacidad de Area de seccion Peso Total
ITEM DESCRIPCION TECNICA Conductor Cofrien te (A) transversal nominal (Kg/Km)
(AWG) (mm2) J
CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO,
1 SUAVE, 8 AWG, 7 HILOS 8 95 8,37 75,86
CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO,
2 SUAVE, 6 AWG, 7 HILOS 6 129 133 120,63
CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO,
3 SUAVE, 4 AWG, 7 HILOS 4 170 21,15 lol8
4 CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO, 5 230 3362 304.9

SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS
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SECCION 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

CONDUCTOR DE Cu, DESNUDQ, CABLEADO, SUAVE, n AWG, 19 HILOS

REVISION: 05

FECHA: 2013-04-01

ESPECIFICACIONES GENERALES

ITEM_| DESCRIPCION | ESPECIFICACION
1 MATERIAL Cobre. NOTA 1
2 ESPECIFICACIONES GENERALES
2.1 Calibre del condcutor Ver especificaciones particulares. NOTA 2
2.2 Formacion No. hilos 19
2.3 Tipo de uso del conductor Eléctrico
2.4 Forma del Conductor Trenzado concéntrico
o INEN 2214 , ASTM B3 - B8.
2.5  Normas de fabricacion y ensayos NOTA 3
3 REQUISITOS ELECTRICOS
3.1 Capacidad de corriente Ver especificaciones particulares.
4 DIMENSIONES
4.1 Area de seccion transversal nominal Ver especificaciones particulares
5 EMBALAJE NOTA 4
6 CERTIFICADOS
6.1  Fabricacion y ensayos NOTA 5
NOTAS:
Se define como conductor de cobre desnudo suave al conjunto de alambres de cobre destinados a conducir la corriente eléctrica y que han sido estirados,
1 laminados o sometidos a ambos procesos para ser llevados a su tamanio final y después calentados para reducir los efectos del proceso en frio; esta
definicion es la encontrada en la Norma INEN 210.
) En la descripcion del conductor, el calibre se mostr@ré en el cuadro de especificaciones particulares, de acuerdo a los siguientes criterios: n= calibre AWG
del conductor, Minima capacidad de Corriente (A), Area de seccidn transversal nominal (mmz2) y peso total (Kg/km).
3 El término suave se refiere a la denominacion "blando", contemplada en la Norma ASTM B3
Los conductores se entregaran en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y las EDs. Los conductores se suministraran en carretes,
rollos o bobinas, embalados convenientemente de manera que queden protegidos contra eventuales danos durante la manipulacion y transporte normales.
Cada unidad de embalaje deberd identificarse con los siguientes datos: a) pais de origen, b) nombre y marca del fabricante, ¢) indicacion del material
4 (diametro,clase,etc), d) nimero de la orden de compra, e) masa neta y bruta f) cualquier otra indicacion que considere necesaria las EDs.
Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de
certificacion acreditados, documentacion que sera avalada por el OAE.
5 Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentacion que serd avalada por el OAE. Los

materiales que cuenten con sello de calidad INEN, no estén sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercializacion. Estos certificados y
reportes, seran un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisicion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADQ, SUAVE, n AWG, 19 HILOS

Calibre del Capacidad de Area de seccion Peso total
ITEM DESCRIPCION TECNICA Conductor corr)riente A) transversal (Kg/km)
(AWG) nominal (mm2) g

CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO,

1 SUAVE, 1/0 AWG, 19 HILOS 1/0 319 53,49 484,9
CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO,

2 SUAVE, 2/0 AWG, 19 HILOS 210 371 67,43 611,5
CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO,

4 SUAVE, 3/0 AWG, 19 HILOS 3/0 427 85,01 7l

5 CONDUCTOR DE Cu, DESNUDO, CABLEADO, 40 500 107.2 972

SUAVE, 4/0 AWG, 19 HILOS






